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IA 警告 I 安全のために 


—111〜113ページも 
あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたときに生じる感電 や 傷害 
など人への危害、また火災などの財産への損害を未然 

に防止するため、次のことを必ずお守りください。 


「安全のために」の注意事項を守る 


定期的に点検する 


1年に1度は、電源ブラグ部とコンセントの間にほ 
こりがたまっていないか、電源コードに傷がない 
か、故障したまま使用していないか、などを点検し 
てください。 


故障したら使わない 


カメラや AC アダプター、バッテリーチャージャー 
などの動作がおかしくなったり、破損していること 
に気がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談 
ください。 


万一、異常が起きたら 


変な音•においがしたら 
煙が出たら 


❶電源を切る 
❷電池をはずす 
〇 ソニーの 相談窓口に連 


絡する 


裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。 


万一、電池の液漏れが起きたら 


❶すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気 
体に引火して発火、破裂の恐れがあります。 

❷液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な 
どきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を 
受けてください。 


❺液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水で 
口を洗浄し、医師に相談してください。 


❹液が身体や衣 ig についたときは、水でよく洗い流 
してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
ような表示をしています。 


危畴 

この表示のある事項を守らない 
と、極めて危険な状況が起こり、そ 
の結果大けがや死亡にいたる危害 
が発生します。 

IA 警告 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わぬ危険な状況が起こり、そ 
の結果大けがや死亡にいたる危害 
が発生することがあります。 

IA 注意 I 

この表示のある事項を守らない 
と、思わぬ危険な状況が起こり、け 
がや財産に損害を与えることがあ 
ります。 


注意を促す記号 



A 

火災 

感電 

行為を禁止する記号 


0 


禁止 

分解禁止 



ぬれ手禁止 


行為を指示する記号 



❶ 

フラグをコン 
セントから抜く 

指示 

電池について 



「安全のために」の文中の「電池」と 
は、パッテリーパックも含みます。 
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使用前に必ずお読み < ださい 


お買い上げいただきありがとうございま 
す。 

本機で使えるカセットについて 

Mini IX ▼マーク付きミニ DV カセットが使え 
ます。カセットメモリー機能には非対応で 
す(詳しくは101ページ)。 

本機で使える“メモリースティック”に 
ついて 

本機では次のマークのついた"メモリーステ ィッ 
ク"が使えます(詳しくは102ページ)。 


“メモリースティックデュオ”を“メモ 
リースティック”対応機器で使用する場 

必ず“メモリースティックデュオ”を"メモリー 
スティックデュオ”アダプターに入れてから 
お使いください。 


“メモリースティック 
デュオ"アダプター 



• Memory Stick Duo (“メモリースティック 
デュオ”） 

• Memory Stick PRO Dud ("メモリーステ ィッ 
ク PRO デュオ-) 

• Memory 5 tickPRO - HGDuo (“メモリースティッ 
ク PRO-HG デュオ’） 

"メモリースティックデュオ” 

(本機で使用するサイズ） 


“メモリースティック” 

(本機では使用できません) 


故障や破損の原因となるため、特にご注 
意ください。 

• 次の部分をつかんで持たなし、でください。 



レンズカバー付きフードファインダー 



液晶パネル マイク 

〇ご注意 


• “メモリースティックデュオ"以外のメモ 
リーカードは使用できません。 

•“メモリースティック PRO デュオ”は"メ 
モリースティック PRO" 対応機器でのみ使 
用可能です。 

•使用可能な“メモリースティックデュオ'の 
最新情報についてはホームページ上の r メモ 
リースティック”対応表」をご確認ください(裏 
表紙)。 

• “メモリースティックデュオ-本体および“メ 
モリースティックデュオ”アダプターにラ 
ベルなどは貼らないでください。 


• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
「本機の取り扱いについて」もご覧ください 
(106ページ)。 

• 本機をケーブで他機と接続するときは、端 
子の向きを確認して接続してください。無理に 
押し込むと端子部の破損、または本機の故障の 
原因になります。 

メニュー項目、液晶画面、ファインダー 
およびレンズについてのご注意 

• 灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影/ 
再生条件では使えません(同時に選べません)。 


次のページへつヴ< — 

















使用前に必ずお読みください(つづき) 


• 液晶画面やファインダーは有効画素 99. 99% 
以上の非常に精密度の高い技術で作られてい 
ますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点 
が消えなかつたりすることがあります。これは 
故障ではありません。これらの点は記録されま 
せん。 



ファインダー、レンズ、および液晶画面 
を絶対に太陽や強い光源に向けたまま 
にしない 

• 特にファインダー、レンズを太陽や強し、光源に 
向けたままにすると、集光により内部部品の破 
損の原因となります。使用しないときには、太 
陽や強い光源に向かないように置き場所をエ 
夫するか、レンズカバー、バッグなどを使用し 
て保護してください。 


録画/録音に際してのご注意 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画麻录音を 
確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディア 
などの不具合により記録や再生がされなかっ 
た場合、画像や音声などの記録内容の補償につ 
いては、ご容赦ください。 

• あなたがビデオで録画/録音したものは個人と 
して楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用できません。なお、実演や興行、展示物な 
どのうちには、個人として楽しむなどの目的が 
あっても、撮影を制限している場合があります 
のでご注意ください。 

• 撮像素子 ( CMOS センサー)の画像信号を読み 
出す方法の性質により、撮影条件によっては、 
画面をすばやく横切る被写体が少しゆがんで 
見えることがあります。また、動解像度表現に 
優れたモニタなどでは顕著に見える場合があ 
ります。 

他機での再生に際してのご注意 

HDV 規格で記録したテープは、 DV 規格の 

ビデオカメラやミニ DV デッキでは再生で 

きません。 

他機で再生する前に本機で再生して、テー 

プの内容を確認することをおすすめしま 

す0 


本機やバッテリーの温度に関するご注 
意 

• 本機やノ（ッテリー ( D 温度によっては、カメラを 
保護するために撮影や再生ができなくなるこ 
とがあります。この場合は、本機の液晶画面お 
よびフアインダーにメッセージが表示されま 
す (97 ページ)。 


本書で使う マークに ついて 



HDV 規格だけで使える機能です。 
DV 規格だけで使える機能です。 
i . LINK 接続時に使える機能です。 
ASSIGN ボタンに割り当てて使え 
る機能です。 


本書について 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を 
使っています。実際に見えるものとは異なりま 
す。 

• 記録メディアやアクセサリーの仕様および外 
観は、予告なく変更することがあります。 
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電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自 
主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
してください。 
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八イビジョン映像を楽しもう 

HDV 規格で撮ろう！ 


とつてもきれい 


本機は HDV 規格に対応し、高精細で臨場感あふれる八イビジョン映像を撮影することがで 
ぎます。 


@HDV 規格とは？ 

HDV 規格とは、現在普及している DV 規格のカセツトテープを使って八イビジョンの映 
像を撮影•再生するための映像規格です。 

• 本機では、 「HDV 規格」の中で、有効®線数 
1，〇80本を実現する HDV 規格の1 080i 方式 
を採用しています。記録時の映像ビツト 
レートは約 25Mbps です。 

•本書では、とくに説明する場合を除き、 HDV1080i 方式のことを HDV と書きます。 



Q なぜ H DV 規格で撮るの？ 

映像の世界がデジタル方式へと移行していくなかで、大切な場面を HDV 規格で撮影して 
おくことで後々まで高画質な映像をお楽しみいただくことができます。 

従来のワイドテレビや4:3テレビでも本機のダウンコンパート機能により HDV 規格の 
画像を SD (標準)画質で再生できるので、八イビジヨンテレビをお持ちでないかたも将 
来に備えて HDV 規格で撮影することをおすすめします。 

• ダウンコンパートとは、 HDV1080i 方式^规応のテレビやビデオ機器と本機をつなし、だときに、 

HDV 規格の映像を DV 規格に変換して再生、編集を可能にする機能のことです。画質は SD (標準)画 
質になります。 








本機の特長 

本機は以下の特長を備えた HDV 1080 i 方式デジタル HD ビデオカメラレコーダーです。 
旅先の美しい風景などを、八イビジョン画質で記録できます。 

[ Hr 3 クリアビツド CMOS センサーシステム J を搭載 

「3クリアビツド CMOS センサーシステム」を搭載。ソニーが八イビジョン用に開発し 
た「クリアビツド CMOS センサー」を3枚用いて優れた分光特性と高解像度を実現しま 
した。感度•色再現性に優れたデジタル八イビジョン映像を表現できます。 

m 光学20倍 「 G レンズ」を搭載 

光学20倍 「 G レンズ」搭載により、離れた被写体も八イビジョン画質で高倍率ズーム撮 
影できます。 

m 内蔵高性能マイクで臨場感たつぶりの音声を記録 

本体内蔵の高性能ステレオマイクにより、臨場感のある音声が記録できます。 

S ] 細かなマニュアル設定でより本格的に 

豊富なマニュアル設定機能搭載により、思い通りの設定で八イビジョン映像を撮影でき 
よ9 〇 

一「ズームリング」、「フオーカスリング」、「アイリスリング」で、思し、通りのマニュアル調節ができま 
す。 

一「シャツタースピード」、「ホワイ KK ランス」、「ゲイン」を細かくマニュアル設定できます。 

EI いろいろな機器とつないで楽しめます 

本機背面には、 i . LI N K (H D V/D V )端子、 A / V リモート端子 ( D 端子 A / V ケーブル、コン 
ポーネント A / V ケーブル、 S 映像ケーブル付きの A / V 接続ケーブル、 A / V 接続ケーブルに 
対応)、 HDMI 出力端子、 LANC 端子、へツドホン端子を、右側面には、“メモリースティツ 
クデュオ”ス□ットを搭載。豊富な外部接続環境を備えています。 
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撮影のための便利な機能 


アル記録 (25 ページ） 


動画撮影中に、 1.2 M の静止画を“メモリースティックデュオ”に撮影できます。 


なめらかスロー録画 (63 ページ） 


動きのある被写体を、なめらかなスローモーシヨン映像として撮影できます。 


ィルを保存 (74 ページ） 


明るさや色合いなどの設定情報を本体に2個保存できます。保存した設定情報を使って、適 
切な撮影設定をすばやく再現できます。 


アイリスリング (29 ページ） 


アイリスリングを使って明るさを調節できます。アイリスリングで調節する項目は、[アイ 
リス]、[カメラ明るさ]から選べます。 


AArxy 3 > 湛薤埘艄 1, 泔 5 
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HDV 規格で撮った画像を楽しもう！ 



ンテレビで見る （52 ページ) 


HDV 規格で撮影した画像を高精細で鮮やかな HD (八イビジョン)画質で再生できます。 
• H D 1 080i 方式 (i. LI N K) 対応のテレビについては53ページをご覧ください。 


ワイドテレビ/4:3テレビで見る （54 ページ) 


HDV 規格で撮影した画像を本機でダウンコンバートして、従来のテレビで見ることができ 
ます。画質は SD (標準)になります。 


■ r ^ 30 他のビデオ機器にダビングする （77 ページ) 


■HDV1080i 方式対応機器につなぐ 

i.LINK ケーブルでつないで HD (八イビジョン)画質でダビングできます。 


■HDV1 08 Oi 方式対応以外の機器につなぐ 

HDV 規格で撮影した画像を本機でダウンコンパートして、 SD (標準)画質でダビングでき 
ます。 


パソコンとつなぐ （83 ページ) 


■テープの動画をパソコンに取り込む 

動画をパソコンに取り込んだり、取り込んだ画像を DVD に保存したりできます。パソコン 
に取り込む画像規格 (H DV 規格または DV 規格)によって、パソコンに必要な装備が異なり 
ます。詳しくは、83ページと下記の URL をご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 
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準備する 

準備1:付属品を確かめる 


箱を開けたら、付属品がそろつているか確 
認してください。万一、不足の場合はお買 
い上げ店にご相談ください。 

() 内は個数。 

• ビデオカセット、“メモリースティックデュ 
才”、リチャージャブルバッテリーパック 、 AC 
アダプター/チャージャーは別売です。本機で 
使えるカセットテープと“メモリースティック 
デュオ-については3ページ、101ページ、 
102ページをご覧ください。 

ワイヤレスリモコン（1)(49、118ページ） 



ポタン型リチウム電池があらかじめ取り付けら 
れています。 


D 端子 A / V ケーブル ( 1 )(51 ページ) 



レンズカノ V ’一付きフード （ 1 )( 14ページ) 

本機にあらかじめ取り付けられています。 



取扱説明書 < 本書 > (1) 
保証書 (1) 


大型アイカップ (1)(20 ページ) 







準備2:レンズカバー付きフードを取り付ける 

レンズカバーを開閉するには 

開閉するにはレンズカパーレノ（一を上下 
に動かす。 





レンズカパーを開けるときはレンズ 
カバーレパーを 「OPENJ に、閉じる 
ときは 「CLOSE」 に動かす。 


PUSH (レンズフード 
取りはずし）ポタン 


本体とフードの印を合わせて、矢印②の方 
向に回す。 


レンズカバー付きフードを取りはずす 
には 

PUSH (レンズフード取りはずし）ボタン 
を押しながら、取り付けた方向と反対方向 
に回す。 

•泛ちょっと一言 

• 直径72ミリの偏光フイルターや保護フイル 
ターを取り付けたり取りはずしたりするとき 
は、レンズカパー付きフードを取りはずしてく 
ださい。 
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準備 3: バッテリーを充電する 


別売りのアクセサリーキットの取扱説明 
書もあわせてご覧ください。 

専用の“インフォリチウム”バッテリー （L 
シリーズ)を AC アダプター/チャージャー 
に取り付けて充電します。 

〇ご注意 

• "インフォリチウム•’バッテリー （ L シリーズ） 

(1 04ページ)以外のバッテリーは使えません。 

壁のコンセントへ 
電源コ-ド*❺_ 

充電ランプ [U 
出力切替スイッチ 

❶ 

充電モード 
切替スイッチ 
充電ランプ¢1 
バッテリー* 

AC アダプター/チャージャー 
AC - VQ 1051 D * 

* 別売りの ACCKIT - D 20 に付属 

1出力 切替 スイッチを CHARGE 
に、充電モー ド 切替 スイッチを 
「NORMAL CHARGE 」 (実用充 
電)または 「FULL CHARGE 」 (満 
充電)にする。 

2電源コードを AC アダプター/ 
チャージャーにつなぐ。 

3電源コードをコンセントにつなぐ。 



^ バッテリーを押しながら、矢印の 
方向にずらして取り付ける。 

充電ランプが点灯し、充電が始まりま 
す。 

充電について 

充電モード切替スイッチを 「NORMAL 
CHARGE」 にすると実用充電まで、 
「FULLCHARGE」 にすると若干長く使え 
る満充電まで充電します。充電が終わると 
表示窓のバッテリーマーク(。:^] ) がすべ 
て点灯します。 

爻ちょっと一言 

•バッテリーインフォで八'ッテリー残量を確認 
できます (48 ページ)。 

本機にバッテリーを取り付けるには 

バッテリーを押しながら、下にずらして取 
り付ける。 



1 ^ 


次のページへつづ ■<— 15 























準備3:バッテリーを充電する(つづき) 


バッテリーを取りはずすには 

P 〇 WER スイッチを「〇 FF ( CHG )」 にす 
る 。 BATT RELEASE ボタンを押しなが 
ら、パッテリーを取りはずす。 


① バッテリーを本機に取り付ける。 

② 接続]-ドを本機の DC IN 端子につなぐ。 

③ 接続コードを AC アダプター/チヤー 
ジャーにつなぐ。 



本体内充電するには 

本機に取り付けたパッテリーを充電でき 
ます。 



スイッチ 


AC アダプター/ 
チヤーソヤー 


DC IN 端子へ 


POWER 

スイッチ 


接続コード 

DK -215* 〇| 


④ 電源コードを AC アダプター/チャー 
ジャーにつなぐ。 

⑤ 電源コードをコンセントにつなぐ。 

⑥ AC アダプター/チャージャーの出力切替 
スイッチを 「 VCR / CAMERA 」 側にする。 
〇ご注意 

• AC アダプター/チャージャーの出力切替ス 
イッチが 「 CHARGE 」 側になっていると電 
源は供給されません。 

⑦ 本機の POWER スイッチを 「 OFF ( CHG )」 
にする。 

本機の CHG ランプ(充電ランプ)が点灯 
し、充電が始まります。 

充電が終わると、 CHG ランプが消えます 
(満充電)。 

接続コードを本機の DC IN 端子から抜い 
てください。 

保管するときは 

長い間使わないときは、バッテリーを使い 
切ってから保管してください。(保管につ 
いて詳しくは104ページをご覧くださ 
い。) 

コンセントにつないで使うには 

パッテリーが切れることを心配しないで 
使えます。また、バッテリーを取り付けた 
まま使っても、パッテリー自体は消耗しま 
せん。 

① AC アダプター/チャージャーの出力切替 
スイッチを 「 VCR / CAMERA 」 側にする。 

② 「本体内充電するには」と同じ方法で接続 
する （16 ページ)。 

〇 ご注意 


CHG ランプ •バッテリーで使用するときは 、 DC IN 端子から 

接続コードを抜いてください。電源コードをコ 
* 別売りの ACCKIT - D 20 に付属 ンセントから抜いても 、 DC IN 端子に接続コー 
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DV 規格の画像を再生したとき 


バッテリー型名 

液晶画面で 
再生+ 

液晶画面を 
閉じて再生 

NP - F 770 

445 

470 

NP - F 970 

675 

705 


* 液晶画面パックライトが「入」のとき 

バッテリーについて 

•ノ '(ッテリーの交換は、 POWER スイッチを 
「OFF(CHG)」 にしてから行ってください。 

• 次のとき、充電中の充電ランプが点滅したり、 
パッテリーインフォ （48 ページ)が正しく表示 
されないことがあります。 

ー バッテリーを正しく取り付けてし、ないとき 
ー バッテリーが故障しているとき 
ー バッテリーが劣化しているとき 
(バッテリーインフォ表示のみ） 

ー バッテリーの温度が低いとき 

パッテリーをはずして暖かいところに置い 
てください。 

ー バッテリーの温度が高いとき 

バッテリーをはずして涼しいところに置い 
てください。 

• 電源]-ドをコンセントから抜し、ても、 AC ア 
ダブター/チャージャーが本機の DC IN 端子に 
つながれている限り、パッテリーからは電源供 
給されません。 

充電/撮影/再生時間について 

• 25t； (10TC 〜30むが推奨)で使用したときの 
時間です。 

• 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそ 
れぞれ短くなります。 

• 使用状態にょって' 撮影屑生可能時間が短く 
なります。 

AC アダプター/チャージャーについて 

• AC アダプター/チャージャーの DC プラグや 
バッテリー端子を金属類でショートさせない 
でください。故障の原因になります。 


ドがつながっていると、八ッテリーから電源が 
供給されません。 

充電時間 

AC アダプター/チャージャーの取扱説明 
書を参照してください。 

撮影可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

〇 ご注意 

• NP-F330 はご使用できません。 

HDV 規格で撮影したとき 


バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時+ 

NP - F 770 

290 

145 


295 

145 

NP - F 970 

430 

215 


445 

220 

DV 規格で撮影したとき 

バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時+ 

NP - F 770 

300 

150 


310 

155 

NP - F 970 

450 

225 


465 

230 


上段：液晶画面パックライトが「入」のとき 
下段：液晶画面を閉じてファインダーを使用し 
r ことき 

* 実撮影時とは、録画スタンバイ、 POWER ス 
イツチの切り換え、ズームなどを繰り返したと 
きの時間です。 


再生可能時間 

満充電からのおよその時間(分)。 

HDV 規格の画像を再生したとき 


バッテリー型名 

液晶画面で 
再生 

液晶画面を 
閉じて再生 

NP - F 770 

415 

435 


NP - F 970 630 660 


1 ^^ 
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準備4:電源を入れて正しく持つ 


撮影や再生時は、 POWER スイツチをそれ 
それの電源モードに切り換えます。 

初めて電源を入れると自動的に[日時あわ 
せ]画面になります (21 ページ)。 



2 本機を正しく構える。 



3 ベルトをしっかりと締める。 


1緑のポタンを押しながら、 

POWER スイッチを切り換える。 


POWER 

(CAMERA) (CHG) 

• • • 

「〇 FF ( CHG )」 
から電源を入れ 
るときは、押し 
ながら矢印の方 
向へずらす。 

「 CAMERA 」: 撮影時 
rvcRj : 再生や編集時 



〇ご注意 

• 旧時あわせ] (21 ページ)を行った後で本 
機の電源を入れると、液晶画面に現在の日 
時が数秒間表示されます。 


電源を切るには 

P 〇 WER スイツチをずらして、 
「 OFF ( CHG )」 にする。 

〇ご注意 

• お知らせメツセージが表示されたときは、その 
指示に従ってください (98 ページ)。 
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準備 5 :液晶画面とファインダーを調節する 


液晶画面を見やすく調節する 


液晶画面を180°に開ききった状態(①） 
で、見やすい角度に調節する(②)。 



DISPLAY/BATT INFO 
ポタン 

交ちょっと一言 

• 対面撮影にも活用できます。液晶画面には左右 
反転で映りますが、実際には左右正しく録画さ 
れます。 

液晶画面バックライトを消してバッテ 
リーを長持ちさせるには 

DISPLAY/BATT INF 〇ボタンをが 
表示されるまで数秒間押したままにする。 
明るい場所で使うときや、バッテリーを長 
持ちさせるときに効果的です。録画される 
画像には影響ありません。 

再びバックライトを点灯させるには、 
DISPLAY/BATT INFO ボタンを押す。 

幻 k が消えます。 

爻ちょっと一言 

• 液晶画面の明るさは、[パネル明るさ] (69^- 
ジ)で調節できます。 


ファインダーを見やすく調節する 


バッテリー切れが心配なときや液晶画面 
で画像を見づらいときなどは、液晶画面を 
閉じて、フアインダーで画像を見ることも 
でぎます。 


視度調整つまみ 

画像がはっきり 
見えるように動 
かす 



〇ご注意 

• ビューファインダー内で視線を動かした場合 
などに原色が見えることがありますが、故障で 
はありません。 

また、原色が実際に記録メディアに記録される 
ことはありません。 

爻ちょっと一言 

• ファインダーのノ（ックライトの明るさは、メ 
ニューの [ VF パックライト]で設定できます 
(70 ページ)。 

• 液晶画面とファインダーの両方に画像を映す 
には、 [ VF 点灯モード]を[入]にします (70 ベー 
ジ)〇 


掘 is 呌か 


次のべージ へつ ヴ<，►19 




























準備 5 :液晶画面とフアインダーを調節する(つづき) 


フアインダーの画像が見えにくいとき 
は 

周囲が明るすぎるなど、フアインダーの画 
像が見えにくいときは、付属の大型アイ 
カップをお使いください。大型アイカップ 
を少し伸ばし、本体に装着されているアイ 
カップの溝に合わせて大型アイカップを 
取り付けます。大型アイカツプは左右のど 
ちらの向きでも取り付けることができま 
す0 


〇 ご注意 

• 本体にあらかじめ装着されてし、るアイカップ 
は取りはずさないでください。 


大型アイカップ(付属） 一, 

哭起か具上に — ^ 
なるように取) 

り付ける — ^ 

_ 
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準備 6: 日付時刻を合わせる 


初めて電源を入れたときは日付、時刻を設 
定してください。設定しないと、電源を入 
れたり、 POWER スイッチを切り換えるた 
びに[日時あわせ]画面が表示されます。 


交ちょっと一言 

• 3か月近く使わないでおくと内蔵の充電式電池 
が放電して、日付、時刻の設定が解除されます。 
充電式電池を充電してから設定し直してくだ 
さい （108 ページ)。 



SEL 7 PUSH MENU 
EXEC ダイヤルポタン 


初めて時計を合わせるときは、手順 4 から 
操作してください。 


33その他 


戻る 

||カメラプロファイル 
|| ASSIGN ボタン登録 
| PHOTO/EXR FOCUS 


|| j 日時ぁゎせ 


時雜正 
クィック録画 

U 操作音 


[ MENU ]: 終了 


3 SEL/PUSH EXEC ダイヤルを回 

して[日時あわせ]を選び、押して 
決定する。 


¢3 60分 


年月日 

^0081- 1 - 1 

12 ： 00 AM 


1 [ MENU ]: キャンセル 

1 


4 SEL/PUSH EXEC ダイヤルを回 

して[年]を選び、押して決定する。 

2079年まで設定できます。 

■ C 3 60分 一 :——：—— 

日時あわせ 

年月日 

2008 —[ 1] - 1 12 ： 00 AM 


I [ MENU]: キャンセ ■<! / 

1 MENU ボタンを押す。 



カメラ設定 

& 

プログレッシブスキャン 

IRIS/EXPOSURE 

PP 

ゲイン設定 

麵 

AGC U 5ット 

マイナス AGC 


WB プリセット 

AWB 感度 


[[MENU]: 終了 


5 同様に、[月]、旧]、時、分を合わ 
せ、 SEL/PUSH EXEC ダイヤル 
を押して決定する。 

時計が動き始めます。 

真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM 
です。 


2 SEL/PUSH EXEC ダイヤルを回 
して SS (その他)メニューを選び、 
押して決定する。 


交ちょっと一言 

• 日付時刻は撮影時には表示されません0 
自動的にテープに記録され、再生時に表示させ 
ることができます (DATA CODE ボタン、47 
ぺージ)〇 













































































準備 7: カセットや“メモリースティックデュ 
才”を入れる 


カセツトを入れる 


Mini IX T マーク付きミニ DV カセツトのみ使 
えます（101ページ)。 


1」 OPEN / EJECT つまみを矢印 
の方向にずらしたまま、カセツト 
カバーを開ける。 



す0 


2 テープ窓を外側にして、カセット 
を入れ、 [ P 0 SH 1 マークを押す。 



す0 


〇ご注意 

• カセツト入れが引き込まれているときに 
IDO NOT PUSH 1の刻印部分を押さないで 
ください。無理に押し込むと故障の原因に 
なります。 


3 カセツトカバーを手で閉める。 


’泛ちよっと一言 

• [DV 録画モード]によって、録画可能時間は異 
なります (71 ページ)。®> 

カセツトを取り出すには 

手順1と同じ操作でカセツトカバーを開け 
て、カセツトを取り出す。 


‘‘メモリースティックデュオ” 
を入れる 


Memory 5 ti[k Duo 、 Memory 5 tick PRO Dud 
MemqryStickPRO - HGDuo マーク付き■メモ 

リースティックデュオ”のみ使えます 
(102 ページ)〇 


1“メモリースティックデュオ” 
スロットカバーを開ける。 
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2 "メモリースティックデュオ”を 
正しい向きに、「カチッ」というま 
で押し込む。 



〇ご注意 

• 誤った向きで無理に入れると、“メモリース 
ティックデュオ"や-メモリースティック 
デュオ"ス□ット、画像データが破損すること 
があります。 


"メモリースティックデュオ”を取り 

出すには 

"メモリースティックデュオ”を軽く1回 

押して取り出す。 

〇ご注意 

• アクセスランプの点灯中や点滅中は、データの 
読み込みや書き込みを行っています。本機に振 
動や強い衝撃を与えないでください。また、電 
源を切ったり、“メモリースティックデュオ” 
や八‘ッテリーを取りはずしたりしないでくだ 
さい。画像データが壊れることがあります。 

•出し入れ時には“メモリースティックデュ 
才”の飛び出しにご注意ください。 


00 ^ 
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撮る/見る 

撮る 



本機は動画をテープに、静止画を“メモリースティックデュオ”に記録します。下記の手順 
で動画を撮影します。 

1?•ちょっと一言 

• 動画は HDV 規格と DV 規格どちらの録画フォーマットでも記録できます。お買し、上け" B 寺は HDV 規格で 
撮影するように設定されています。 （ [録画フオーマット]、71ページ)。 


1レンズカバー付きフードの 
シャツターを 開ける。 



2 緑のポタンを押しながら、 
POWER スイッチを 
「 CAMERA 」 にする。 


POWER 


QAMERA) (CHG) 



押しながら矢印の方向へ 
ずらす。 


3 REC START / STOP ポタン囡(または圓）を押して撮影を始める。 



[スタンバイ]—[參録園 


撮影中は録画ランプが点:0します。 

動画撮影を止めるには 、 REC START / STOP ボタンをもう一度押す。 
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艾ちょっと一言 

• HDV 規格撮影時は、画像の横縦比は16:9 
に固定されます。 DV 規格で録画するとき 
は、4:3に切り換えることもできます （[DV 
ワイド記録]、72ベージ)。 

• 撮影中の画面表示の切り換えについては、 

47ページをご覧ください。 

• 撮影中の画面表示については、119ぺージ 
をご覧ください。 

• 録画ランプが点灯しないように設定できま 
す （ [録画ランプ ] 、76ベージ)。 

•"メモリースティックデュオ”に動画録画 
はできません。 

• □—アングルで撮るときは、ハンドの 
REC START / STOP ポタンを使うと便利 
です。 HOLD レノ（一を解除してから操作し 
てください。液晶画面を上に向ける、または 
液晶画面を下に向けてから閉じる、あるい 
はビューフアインダーを上げて撮影するこ 
とをおすすめします。 


静止画を撮るには 

PHOTO/EXPANDED F 〇 CUS ボタン、 
またはリモコンの PHOT 〇ボタンを押す。 
"メモリースティックデュオ”に静止画 
が記録されます。 

11111111が消えると記録が完了します。動画撮 
影中も静止画撮影できます。 

G ご注意 

• ソニー製“メモリースティックデュオ”使用 
時。枚数は撮影環境や“メモリースティック”の 
種類によつて異なる場合があります。 

• 以下のときは、静止画記録できません。 

-[プ□グレッシブスキャン]の設定が[切]ま 
たは [30] で、シャツタースピードが1/60よ 
り遅いとき 

一 [プ□グレッシブスキャン]の設定が [24] 

で、シャッタースピー ドが1/48 より遅いと 
き 

ー フエーダー 中 

—なめらかスロー録画中 

ー シヨツトトランジシヨン確認、実行中 


艾5ょっ と一言 

• 動画撮影してし、ないときは、「カシャ」と音が出 
ます。 

• 静止画の画像サイズは以下のとおりです。 

- HDV 規格/ DV 規格 (16:9) 撮影時: 1.2 M 
— DV 規格 (4:3) 撮影時: 0.9 M 
- HDV 規格再生時: 1_2 M 
- DV 規格 (16:9) 再生時: 0.2 M 
- DV 規格 (4:3) 再生時 : VGA 
• 撮影中の画面につし VC は1—ジをご覧く 
ださい。 

• PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタンを押す 
と拡大フォーカスするように設定できます 

([ PH 0 T 0/ EXP _ F 0 CUS ] 、75ページ)。 

• ソニー独自のクリアビツド CMOS センサーの 
画素配列と画像処理システム、エン八ンスドイ 
メー ジングプ□セツサーにより、静止画は表記 
の記録サイズを実現しています。 


“メモリースティックデュオ”の容量 
( MB ) と撮影可能枚数(枚） 



1.2 M 

1440 X 

810 

^ L 2 M 

0.9 M 
108 0 X 
810 

L 0.9 M 

VGA 
640 x 
480 

Lvga 

0.2 M 
640 x 
360 

l ^0.2 M 

512 MB 

760 

1000 

2850 

3600 

1 G 巳 

1550 

2100 

5900 

7300 

2 GB 

3150 

4300 

12000 

15000 

4 GB 

6300 

8500 

23500 

29500 

8 G 巳 

12500 

17000 

48000 

60000 

16 GB 

25500 

34500 

97500122000 


テープに録画した動画を“メモリース 
ティックデュオ”に静止画として記録 
するには 

静止画を“メモリースティックデュオ” 

に記録できます。あらかじめ録画済みの 
テープと‘‘メモリースティックデュオ” 
を入れておいて < ださい。 

① POWER スイッチを 「 VCR 」 にする。 

② 場面を探して、取り込む。 

► (再生)を押してテープを再生し、取り 
込む場面で PHOTO/EXPANDED 


繭か / mdj 
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撮る(つづき) 


FOCUS ボタン、またはリモコンの 
PHOTO ボタンを押す。 

〇ご注意 

• テープに記録した日時と“メモリースティック 
デュオ"に記録した日時の両方が記録されま 
す。本機で再生したときの日時表示はテープに 
記録したときの日時が表示されます(データ 
コード、47ページ)。 

• テープに記録されてし^)カメラデータは、記録 
されません。 

• [再生ズーム]を使用中は、記録できません (75 
ページ)〇 
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思い通りの設定で撮る 



ズームレバー E1 を軽く動かすとゆつく 
り、さらに動かすと速くズームする。 
広角: Wide (ワイド） 



望遠: Telephoto (テレフォト） 

交ちょっと一言 

•ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角 
は約1 cm 以上、望遠は約 80cm 以上です。 

• 被写体との距離が 80cm 以内の被写体は、ズー 
ム位置によってはピントが合わないことがあ 
ります。 

• ズームレノ (一囵から指を離さずに操作してく 
ださい。指を離すとズームレノ（一固の操作音が 
言己録されることがあります。 


①ハンドルズーム切換スイッチ [H を 
「VAR」 または 「FIX」 にする。 

•ぐ•ちょっと一言 

•「VAR」 にすると押し具合によってズーム 
スピードが変化します。 

•「FIX」 にすると押し具合にかかわらず固定 
スピードで動きます(スピードはメニュー 


で設定します。[八ンドルズー厶スピード]、 
63ページ)。 

②ハンドルズームレバー ® を押してズーム 
する。 

ご注意 

•ハンドルズーム切換スイツチ回が 「OFF」 に 
なっていると、八ンドルズームレノて一 1AI は使 
えません。 

•ハンドルズーム切換スイツチ回で本体のズー 
ムレノ（一[£1の速さを変えることはできませ 
ん〇 


ズームリングを使うには_ 

ズームリング [0 を回して好みの速さで 
ズームすることができます。微調整も可能 
です。 

ご注意 

• ズームリングは適度な速さで回してください。 
速すぎると、ズームがリングの回転に追いつか 
ないことがあります。また、ズームの駆動音が 
動画に記録されることがあります。 



撮影状況に応じて、手動でピント合わせが 
でぎます。 

以下のようなときに使います。 

一 水滴の付いた窓の向こラの被写体 

次のベージへつづく— 


八ンドルズームを使うには 



ピントを手動調節する 


>ーム する 


is か/細か 
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思い通りの設定で撮る(つづき) 


一 横じまの多い被写体 
一 背景とコントラストの弱し)被写体 
一 意図的にピントを手前の被写体から奥_ 
写体に送るとき 

一 三脚で撮影する静止した被写体 


1撮影またはスタンバイ中に、 
FOCUS スイツチ回を 「 MAN 」 に 
する。 

卷が表示されます。 


2フォーカスリング®を回し、ピン 
卜が合うように調節する。 

卷は、ピントをそれ以上遠くに合わせ 
られないとき从に変わり、それ以上近 
<に合わせられないとき i に変わりま 
す。 

’泛ちょっと一言 
ピント合わせのコツ 

• 始めにズームを T 側(望遠)でピントを合わせて 
から、 W 側(広角）に戻していきます。 

• 接写時は、逆にズームを W 側(広角)いっぱいに 
してピントを合わせます。 


自動調節にするには 

F 〇 CUS スイツチ回を 「 AUTO 」 にする。 
卷が消え自動調節に戻ります。 


一時的にオートフォーカスで撮る 
(プッシュオートフォーカス） 


PUSH AUT 〇ボタン〇を押したまま撮影 

する。 


指を離すと手動ピント合わせに戻ります。 
手動ピント合わせで、ある被写体から別の 
被写体にピントを移すようなときに使う 
と、なめらかな場面展開になります。 

$•ちよつと一言 

• 次のとき、フォーカス距離I青報（ピントが合う 
距離。暗くてフォーカスが合わせにくいときに 
目安として使用します)を約3秒間表示します。 
(別売りのコンバージョンレンズを付けている 
ときは正しく表示されません。） 

一 FOCUS スイッチ回を 「MAN」 にして®を 
表示させたとき 

- ® 表示中にフォーカスリングを回したとき 


拡大表示をしてピントを合わせる 
(拡大フォーカス） 


あらかじめ、 PHOTO/EXPANDED 
FOCUS ボタン回に[拡大フォーカス]を 
割り当てておいてくださし、 （[ PHOTO / 
EXP . F 〇 CUS ]、 75ページ)。 

スタンバイ中に PHOTO/EXPANDED 
F 〇 CUS ボタン回を押す。 

[拡大フォーカス]が表示され、画面中央が 
約2倍に拡大されます。ピントが合ってい 
るかを確認するときに便利です。もう一度 
押すと元に戻ります。 

0ご注意 

• 拡大表示中に REC START/STOP ボタンまた 
は PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタン回を 
押すと、拡大表示は解除されます。 

’泛ちょっと一言 

• 拡大フォーカス時の画像タイプを選択できま 
す （[EXP. FOCUS タイプ]、69ぺージ)。 

• ASSIGN ボタンに[拡大フォーカス]を割り当 
てることもできます (39 ページ)。 


遠くの被写体にピントを合わせる 
(フォーカス無限）_ 

FOCUS スイツチ回を 「 INFINITY 」 まで 
スライドさせたままにする。 
ii が表示されます。 
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指を離すと、手動ピント合わせに戻りま 
す。 

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写 
体にピントが合ってしまうときに使いま 
す。 

G ご注意 

• フォーカス無限は、ピントを手動調節中のみ有 
効です。 


明るさを調節する 



アイリス、ゲイン 、シャッタ_ス ピードを 
調節したり、 ND フィルター回を使って光 
量を調節したりして、明るさを調節できま 
す。また、カメラ明るさ調節機能を使えば、 
アイリス、ゲイン、 シャッタースピー ドを 
アイリスリング ® で調節できます。アイ 
リスリング囡で調節できる機能を 
& (カメラ設定)メニューで[アイリス] 
(お買い上げ時の設定)、[カメラ明るさ]か 
ら選びます (60 ページ)。 

G ご注意 

• アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2 
つ以上が手動設定のとき、[逆光補正]や[ス 
ポットライト]は[切]になります。 


• [AE シフト]は、アイリス、ゲイン、シャッター 
スピードのすべてを手動調節していると効果 
はありません。 


アイリスを調節する_ 

レンズに入る光量を F 1 .6 〜 F 11、クロー 
ズの範囲で調節できます。絞りを開く（ア 
イリス値を小さくする）と光量が増えま 
す。絞りを閉じる（アイリス値を大きくす 
る）と、光量が減ります。 

画面にアイリス値が表示されます。 

① (カメラ設定)メニュ —[IRIS/ 
EXP 〇 SURE] — [リング割当]—[アイリ 
ス]を選ぶ (60 ページ)。 

② 撮影またはスタンバイ中に AUTO/ 
MANUAL スイツチ E を 「MANUAL」 に 
する。 

⑤アイリスが自動調節になっているときは、 
IRIS/EXPOSURE ボタン0を押す。 
アイリス値の横の珍が消えます (69 ベー 
ジ)。または、アイリス値が表示されます。 
④アイリスリング (3 を回して調節する。 

交ちょっと一言 

• アイリス値を F3.4 よりも絞りを開いた(アイリ 
ス値が小さい)値(例: F1.6) に設定してもズー 
ムが W-*T になるにつれてアイリスは F3.4 に 
変化します。 

•絞りの重要な効果であるピントの合う範囲の 
ことを「被写界深度」といいます。被写界深度は 
絞りを開けると浅く（ピントの合う範囲が狭 
く）なり、絞りを閉じると深く（ピントの合う範 
囲が広く）なります。撮影の意図によって絞り 
の効果を上手に使い分けてください。 

• 背景をぼけさせたり、くっきりさせたいときに 
便利です。 

自動調節にするには 

IRIS/EXP 〇 SURE ボタン H を押す。また 
は、 AUTO/MAN UAL スイツチ E を 
「AUTO」 にする。 

アイリス値が消えます。または、アイリス値 
の横に&が表示されます。 
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思い通りの設定で撮る(つづき) 


〇ご注意 

• AUTO/MANUAI_ スイッチ E を 「AUTO」 にす 
ると、他の手動調節(ゲイン、シャッタースピー 
ド、ホワイトバランス)も解除されます。 


カメラ明るさを調節する 


カメラ明るさ調節では、画像の明るさをア 
イリス、ゲイン、シャッタースピードで調 
節できます。 

シャッタースピードを任意の値に設定し、 
アイリス、ゲインのみで調節したり、ゲイ 
ンを任意の値に設定し、アイリス、シャッ 
夕ースピードのみで調節したりすること 
ちできます。 

① 忍> (カメラ設定)メニュー—[旧 IS/ 
EXPOSURE! — [リング割当]—[カメラ 
明るさ]を選ぶ (60 ページ)。 

② 撮影またはスタンバイ中に、 AUTO/ 
MANUAL スィッチ®を 「MANUAL」 に 
する。 

③ [カメラ明るさ]が自動調節になっている 
ときは、 IRIS/EXPOSURE ボタン回を 
押す。 

自動調節していた機能の横にが表示さ 
れ、アイリスリング ® での操作が可能と 
なります。また、手動調節していた機能の 
設定値はそのまま保持されます。 
ra が表示されていないときは、以下の操 
作を行なえば [3 が表示され、アイリスリ 
ング ® での操作が可能になります。 

-ゲインの場合 

GAIN ボタン囵を押す。 

-シャッタースピードの場合 

SHUTTER SPEED ポタン回を2回押 
す。シャッタースピードが固定されて 
いないときは1回押す。 

④ アイリスリング®を回して、好みの明る 
さ設定にする。 


自動調節にするには 

IRIS/EXP 〇 SURE ボタン回を押す。また 
は、 AUTO/MANUAL スイッチ E を 

「AUTO」 にする。 

[] が表示されていた機能の設定値が消え 

ます。または、0が表示されていた機能の 

設定値の横に。が表示されます。 

0ご注意 

• AUTO/MAN U A じレ T ッチ E を「 AUTO」 にす 
ると、アイリス、ゲイン、シャッタースピード、 

ホワイトパランスのすべてが自動調節になり 
ます。 

’泛ちょっと一言 

• ゲイン値の横に g が表示されているときに、 

G Al N ボタン囵を押すと、ゲイン値の横に表示 
されている [3 が消え、ゲインを任意に変更でき 
ます。もう一度押すと、 [3 が表示され、カメラ明 
るさ調節に戻ります。ゲインの変更について 
は、「ゲインを調節する」の手順®をご覧くださ 
い (30 ページ )。 

• シャッタースピード値の横に g が表示され 
ているときに、 SHUTTER SPEED ポタン回を 
押すと、シャッタースピードの横に表示されて 
し、るが消え、シャッタースピードを任意に変 
更できます。もう一度押すと、0が表示され、力 
メラ明るさ調節に戻ります。シャッタースピー 
ドの変更については、「シヤッタースピードを 
調節する」の手順③、④をご覧ください (31 
ページ)〇 


ゲインを調節する 


AGC (オートゲインコント□—ル）による 
ゲインアップを行いたくないときなどに 
使います。 

① 撮影またはスタンパイ中に、 AUT0/ 
MANUAL スイッチ[0を 「MANUAL」 に 
する。 

② ゲインが自動調節になっているときは、 
GAIN ポタン囵を押す。 

ゲイン値が表示されます。または、ゲイン 
値の横の&が消えます。 

③ ゲインスイッチ回で H/M/L を選択する。 
設定されたゲイン値が表示されます。 
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H / M / L の値は、；(カメラ設定)メ 
ニューの[ゲイン設定]でそれぞれ設定し 
ます (60 ページ)。 

々ちよつと一言 

• ゲインを [-6 dB ] に設定して録画した場合、再 
生時にデータコード表示をすると、ゲインは 
[---] 表示となります。 

自動調節にするには 

GAIN ボタン囵を押す。または、 AUTO / 
MANUAI _ スイッチ E を 「 AUTO 」 にする。 
ゲイン値が消えます。または、ゲイン値の横 
に&が表示されます。 

G ご注意 

• AUTO / MANUAI _ スイッチ [0 を 「 AUTO 」 にす 
ると、他の手動調節(アイリス、シャッタース 
ピード、ホワイトパランス)も解除されます。 


シャッタースピードを調節する 

シャッタースピードを自由に調節し、固定 
できます。被写体の動きを止めたり、逆に 
流動感を強調して撮影するときに便利で 
す。 

① 撮影またはスタンパイ中に、 AUTO / 
MANUAL スィッチ®を 「 MANUAL 」 に 
する。 

② シャッタースピード値が反転表示される 
まで 、 SHUTTER SPEED ボタン 回 を押 
す。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤル 1] を回して、 
シャッタ_スピードを調節する。 

1/4秒〜1/10000秒の範囲で選べます。 
シャッタースピードが画面に表示されま 
す。例えば、1/100秒にすると[100]と表 
示されます。画面上の数値が大きくなるほ 
どシャッタ_スピードが速くなります。 

④ SEL/PUSH EXEC ダイヤル E を押して、 
シャツタースピードを固定する。 

再度変更したい場合は、手順②から④ 

を行います。 


•ぐちょっと一言 

• 以下のときは、シャツタースピードを1/3〜 

1/10000秒の範囲で設定できます。 

— (カメラ設定)メニュー—[プ□グ 
レツシブスキャン]の設定が [24] のとき 

•シャツタ—スピ— ドが遅いと、自動でピントが 
合いにくくなります。三脚などに固定して、手 
動でピントを合わせることをおすすめします。 

• 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの放電管に 
よる照明下で撮影すると、画面が明滅したり 
(フリツカー現象)、色が変化したりすることが 
あります。このようなときは、シャツタース 
ピードを関東地方など 50 Hz の地域では1/ 
100、関西地方など 60 Hz の地域では1/60に設 
定することをおすすめします。 

自動調節にするには 

シャツタースピード固定状態から 
SHUTTER SPEED ボタン回を2回押す。 

または、△1)丁〇/1\/1八[\11^1_スイツチ E を 

「 AUTO 」 にする。 

シャツタースピード値が消えます。また 

は、&が表示されます 

❺ご注意 

• AUTO / MANUAI _ スイツチ E を 「 AUTO 」 にす 
ると、他の手動調節(アイリス、ゲイン、ホワイ 
トパランス)も解除されます。 


光量を調節する （ ND フィルター） 

撮影状況が明るすぎるときは、 ND フィル 
ター回を使うと被写体を鮮明に撮影でき 
よ 9 〇 

ND フィルタ ー 1は光量を約1/4に 、 ND 
フィルタ ー2 は約1/16に、 ND フイルター3 
は約1/64に削減するようにそれぞれ設定 
されています。 

アイリスを自動調節しているとき、，ムが 
点滅したときは、 ND フィルタ ー 1に、 

N ? 尸 16が点滅したときは ND フィルタ ー2 
に、 N ??64 が点滅したときは ND フィル 
夕 一3 にする。 

ND フィルター表示が点滅から点灯に変わ 
ります。 


銪か/挪か 
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思い通りの設定で撮る(つづき) 


N g ? r が点滅したときは、 nd フィルター 
スイッチ回を 「 OFF 」 にしてください 。 ND 

フィルター表示が消えます。 

〇ご注意 

•撮影中に ND フィルター回を切り換えると、画 
像が乱れたり音声にノイズが入ることがあり 
ます。 

• アイリスを手動で調節しているときは 、 ND 
フィルターの設定が必要な場合でも、 ND フィ 
ルターの点滅表示が出ません。 

•泛ちょっと一言 

• 明るい被写体を撮影するとき、アイリスを極端 
に絞ると回折現象が生じピントが甘くなるこ 
とがあります。（ビデオカメラでは一般的に起 
こる現象です。） ND フィルター回を使うと、こ 
の現象を抑え、より良好な撮影結果を得ること 
がでぎます。 


自然な色合いに調節する（ホワイ 
トパランス） 



撮影する場面の光に合わせてホワイトバ 
ランスを固定するときに使います。 

A(A A ) 、または B ( & B ) を選ぶと、ホワ 
イトバランスの調整値をメモリ ー A と巳に 
個別に記憶させることができます。調整値 
は、再調整しない限り電源を切つても保持 
されます。 


「 PRESET 」 を選ぶと、あらかじめ 
iE > (CAMERA SET ) メニユーの [WB 
プリセツト]で選んだ[屋外]、[屋内]を設 
定できます。 


1撮影またはスタンパイ中に、 
AUT 0/ MANUA 1_ スイッチ回を 
「 MANUAL 」 にする。 


2 WHT BAL ポタン囡を押す。 


3 ホワイトバランスメモリースイツ 
チ回を、 PRESET / A / 巳のいずれ 
かにセツトする。 


表示 

撮影状況例 


• メモリー A / B それぞれに、光 

bAA 

源に合わせたホワイトバラ 

(メモリー 

ンスの調整値を記憶させる 

A ) 

ことができます。「メモリー 

bftiB 

A ， B にホワイトパランスの 

(メモリー 

調整値を記憶させるには」 

B ) 

の手順に従ってください 
(32 ページ)。 


•夜景やネオン、花火などを 

炎- 

撮るとき 

(屋外) 

• 日の出、日没などを撮ると 
ぎ 

•昼光色蛍光灯の下 


•ノ V °_ ティー会場など照明条 


件が変化する場所 

命 

•スタジオなどビデオライト 

(屋内) 

の下 

•ナトリウムランプや水銀灯 


の下 


メモリー A , B にホワイトバランスの調 
整値を記憶させるには 

①「自然な色合いに調節する（ホワイトバラ 
ンス)」の手順3で A ( b & A ) または B 
(tfti B ) を選ぶ。 
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② 被写体と同じ照明条件のところで、白い紙 
などを画面いっぱいに映す。 

③ (ワンプッシュ）〇ボタンを押す。 
tAA または t^d B が早い点滅に変わる。 
ホワイトバランスが調節されると、点滅 
から点灯に変わり、選んだ A A または 
tAB 調整値が記憶されます。 

自動調節にするには 

WHT BAL ボタン囚を押す。または、 
AUTO/MANUAL スイッチ回を 「AUTO」 
にする。 

0ご注意 

• AUTO/MAN UAL スイッチ回を「 AUTO 」 にす 
ると、他の手動調節(アイリス、ゲイ ン、シャッ 
夕ースピード)も解除されます。 



[色のこさ]や[シャープネス]などを調節 
して好みの画質設定を作れます。撮影時間 
帯や気象条件、または使う人ごとに設定で 
ぎます。 

設定するときは、本機をテレビやモニター 
につないで、画像を確認しながら調節して 
ください。 


お買い上げ時は、 [PP1] から [PP6] に、撮 
影条件に合わせた設定値があらかじめ登 
録されています。 

0ご注意 

• （カメラ設定)メニュ ーー►[ x . v . Color ] が 

[入]のときは、ピクチヤープ□ファイルは[切] 
に固定されます。 


ピクチャープロ 
ファイル番号 
(設定名） 

撮影条件 

PP1 

(USER) 

お好みに合わせて登録で 
きます。 

PP2 

(USER) 

お好みに合わせて登録で 
きます。 

PP3 

(PORTRAIT) 

人物撮影向けの設定値 

PP4 

(CINEMA) 

映画のような映像を撮影 
するときの設定値 

PP5 

(SUNSET) 

夕焼けを撮影するときに 
適した設定値 

PP6 モノ | ン撮影するとき 

(MONOTONE) の設定値 


1スタンバイ中に 、 PICTURE 
PROFILE ポタン回を押す。 


2 SEL/PUSH EXEC ダイヤル@ 

を回してピクチャープ□ファイル 
番号を選び、押して決定する。 


[PP1] から [PP6] まで選べます。 

選択したピクチャープ□ファイルの設 
定で撮影できます。 


3 SEL/PUSH EXEC ダイヤル@ 

で[決定]を選んで、押して決定す 
る。 


あらかじめ設定した画像で撮る 
(ピクチャープ□ファイル） 


is か/細か 
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思い通りの設定で撮る(つづき) 


ピクチャープ□ファイル撮影をやめる 

には 

手順2で[切]を選び、 SEL/PUSH EXEC ダ 

イヤル 囚 を押して決定します。 

ピクチャープ□ファイルの内容を変更 

するには 

[PP1] 〜 [PP6] の設定内容を変更できま 

す。 

① PICTURE PROFILE ボタン 回 を押す。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して、 
設定を変更するピクチャープロファイル 
番号を選び、押して決定する。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤル £1 を回して 
[設定変更]を選び、押して決定する。 

④ SEL/PUSH EXEC ダイヤル 因 を回して 
調節したい項目を選び、押して決定する。 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
画質を調節し、押して決定する。 

⑥ 手順④〜⑤を繰り返して他の項目を調節 
する。 

⑦ SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
[◄=> 戻る]を選び、押して決定する。 

® SEL/PUSH EXEC ダイヤル 因 を回して 
[決定]を選び、押して決定する。 
ピクチャープ□ファイルの表示が出ます。 
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[切] 

通常の撮影 

[ストレッチ] 

暗部のガンマカーブ特性を上げて、暗部の階調表現を増加させる。 

[コンプレス] 

暗部のガンマカーブ特性を抑制して、引き締まった黒を表現する。 

ニー ポイント 


被写体の高輝度部分の信号をカメラのダイナミックレンジに収め、白つぶれを防ぐため、ビ 
デオ信号を圧縮しはじめるポイントを設定する。 


設定項目 

調節する内容 

[才一卜] 

自動でニーポイントを調整する。 

[高] 

二ーポイント：100% 

[中] 

二ーポイント:95% 

[低] 

二ーポイント:80% 

カラ ー モ ー ド 


発色のタイプを設定する。 

設定項目 

調節する内容 

[スタンダード] 

標準の色合い。 

[シネマ1ン 1] 

[ガンマ]が[シネマ1ン 1] のときに適したフイルム調の色合い。 

[シネマ1ン 2] 

[ガンマ]が[シネマ1ン 2] のときに適したフイルム調の色合い。 

色のこさ 


色の濃さを設定する。 


設定項目 

調節する内容 

-7(薄くなる)〜+7(濃くなる）、 -8: 白黒で撮影する。 

色相 


色相を設定する。 


設定項目 

調節する内容 


-7(緑がかる)〜+7(赤みがかる) 


ガンマ 

ガンマカーブを選ぶ。 


設定項目 

調節する内容 

[スタンダード] 

標準のガンマカーブ。 

[シネマ1ン 1] 

フイルム撮影した映像のような1ンのガンマカーブ1。 

[シネマ1ン 2] 

フイルム撮影した映像のような1ンのガンマカーブ2。 

ブラック補正 

暗部のガンマカーブ特性を選ぶ。 

設定項目 

調節する内容 


il か / MS 
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思い通りの設定で撮る(つづき) 


色の深さ 

色の深さを変更する。 

濃い色ほど効果が大きく、色のない被写体に対して変化はありません。+側にすると暗くな 
り、色が深く見えます。-側にすると明るくなり、色が浅く見えます。[色のこさ]を-8(モノ 
卜ーン）にしたときも有効です。 


設定項目 

調節する内容 

-7(浅くなる)〜+7(深くなる） 

WB シフト 


ホワイトバランスシフトを設定する。 

設定項目 

調節する内容 

-9(画像が青みがかる)〜+9(赤みがかる） 

シャープネス 


被写体の輪郭を調節する。 

設定項目 

調節する内容 

-7(輪郭が柔らかくなる)〜+7( くっきりする） 

スキントーンデイテール 

肌色部分の輪郭をなめらかにして、しわを目立たなくする。 

設定項目 

調節する内容 

[入/切] 

[入]にすると肌色などの輪郭をなめらかにして、しわを目立たなくす 
る。肌色以外も選択できる。 

[レベル] 

輪郭をなめらかにする度合いを設定する。 

1 ( 輪郭を少しなめらかにする)〜8(輪郭をよりなめらかにする） 

[色選択] 

輪郭をなめらかにする色を選ぶ。 

[範囲] :色の範囲を選ぶ。 

0(選択色なし)、1(狭い:単色のみ選ぶ)〜31 
(広い:色相と彩度の近い他の色も選ぶ） 

0の場合、輪郭を滑らかにする効果はなくな 
ります。 

[ワンプッシュ取込]:センターマーカーの中心部に映した被写体に 
合わせて、色の対象を自動選択する。 

[範囲]は変更されません。 


プ□ファイル名 

設定したピクチャープ□ファイル [ PP 1] から [ PP 6] に名前を付ける (37 ページ)。 


コピー 

他のピクチャープロファイル番号に設定をコピーする。 

リセット 

ピクチャープ□ファイルをお買い上げ時の設定に戻す。 
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ピクチャープ□ファイルの各設定に名 
前をつけるには 

[ PP 1 ] 〜 [ PP 6] それぞれに任意で名前が 
つけられます。 

① PICTURE PROFILE ボタン回を押す。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
名前を設定するピクチャープ□ファイル 
番号を選び、押して決定する。 

® SEL/PUSH EXEC ダイヤル H で[設定変 
更]—[プロファイル名]を選ぶ。 

④ SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
文字を選択し、押して決定する。この操作 
を繰り返してプ□ファイル名を入力する。 


PICT.PROFILE 

スタンパイ 

プロファイル名 |]QD 


III I I I I I I I I I I I 

AIBCDEFGH 1 JKLM 
NOPQRSTUVWXYZ [ 

卜 ] 

0123456789 [ 

-_/# &： - *@ [ 

中止 ] 
決定 ] 

[PICTURE PROFI し E]: END 


爻ちょっと一言 

•1 2文字までの名前をつけられます0 
使用できる文字 
-A 〜 Z 
一〇〜9 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル®で[決定] 
を選び、押して決定する。 

プ□ファイル名が変更されます。 

⑥ SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して、 
[ P 戻る]—[決定]を選ぶ。 

ピクチャープ□ファイルを他のピク 
チャープ□ファイル番号にコピーする 
には 

① PICTURE PROFILE ボタン回を押す。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
コピー元のピクチャープ□ファイル番号 
を選び、押して決定する。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤル H で[設定変 
更]—[コピ ー] を選ぶ。 


④ SEL/PUSH EXEC ダイヤル〇を回して 
コピー先のピクチャープロファイル番号 
を選び、押して決定する。 

⑤ SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
[はい]を選び、押して決定する。 

⑥ SEL/PUSH EXEC ダイヤル因を回して、 
[ P 戻る]—[決定]を選ぶ。 

お買い上げ時の設定に戻すには 

ピクチャープ□ファイル番号ごとに取り 

消せます。すべての設定を一度に取り消す 

ことはできません。 

① PICTURE PROFILE ポタン回を押す。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
お買い上げ時の設定に戻したいピク 
チャープ□ファイル番号を選び、押して決 
定する。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤル®を回して 
[設定変更]—[リセット]—[はい]— 

[ P 戻る]—[決定]を選ぶ。 


銪か/挪か 
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思い通りの設定で撮る(つづき) 



内蔵マイク、または外部マイク入力端子に 
とりつけたマイクを好みの音量に調整で 
きます。 



h m 向 


1 AUDIO LEVEL スイッチ囡を 
「 MAN 」 にする。 

画面にが表示されます。 


2 撮影中、またはスタインパイ中に 
AUDIO LEVEL ダイヤル回を回 
して、マイク音量を調節する。 


自動調節に戻すには 

AUDIO LEVEI_ スイッチ囡を 「AUTO」 に 

する。 

ちょっと一言 

• 音声設定の詳しい情報を確認するときは、 
STATUS CHECK ボタン囵を押してくださ 
し'>。マイク音レベルを確認することもできま 
す。 

• その他の設定については 》 fe (音声設定)メ 
ニューをご覧ください (67 ページ)。 
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ASSIGN ポタンに機能を設定する 


機能によっては、 ASSIGN ポタンに割り 
当てて操作することができます。 
ASSIGN1 〜6ボタンに1つずつ割り当て 
られます。 

割り当てられる機能 

() 内のボタン名は、お買い上げ時に機能 
が割り当てられていることを示していま 
す。 

• 拡大フオーカス （75 ページ） 

• デジタルエクステンダー (63 ページ） 

• リング操作方向 (60 ページ） 

•AE シフト (61 ページ） （ASSIGN2 ボタ 
ン） 

• インデックス打込み (40 ページ） 

•手ブレ補正 (62 ページ） 

•逆光補正 (62 ページ） 

•スポットライト (62 ページ） 

•フエーダー (63 ページ） 

• なめらかスロー録画 (63 ページ） 

•カラーバー (66 ページ） 

• レックレビュー (40 ページ） (ASSIGN3 
ボタン） 

• エンドサーチ操作 (40 ページ） 

• ゼブラ （68 ページ） （ASSIGN 1ボタン） 
•マーカー (69 ページ） 

• ピーキング (68 ページ） 

• ピクチヤープロファイル (33 ページ） 
•シヨットトランジシヨン (41 ページ） 


ASSIGN 4 〜6ポタン 



H 直 ] 


1 MENU ポタン回を押す。 


2 SEL/PUSH EXEC ダイヤル® 

で KI (その他)メニュー _► 
[ ASSIGN ポタン登録]を選ぶ。 


3 SEL/PUSH EXEC ダイヤル囡を 
回して設定したい ASSIGN ポタン 
番号 （[ ASSIGN 1] 〜 

[ ASSIGN 6]) を選び、押して決定 
する。 

• 機能が割り当てられてし、ないボタンには、 

[ —— ] が表示されます。 

• [シヨツトトランジシヨン]を選んだときは 
[はい]を選んでから、手順6に進んでくだ 
さい 0 


4 SEL/PUSH EXEC ダィャル® 

を回して割り当てる機能を選び、 
押して決定する。 


繭か/如か 


次のべージ へつ ヴ 39 
























ASSIGN ボタンに機能を設定する(つづき) 


5 SEL/PUSH EXEC ダイヤル@ 

を回して[決定]を選び、押して決 
定する。 


6 MENU ポタン回を押して、メ 
ニュー画面を消す。 


で•ちょっと一言 

•ショットトランジションは ASSIGN4/5/6 ボタ 
ンに割り当てられます (41 ページ)。ショットト 
ランジションの割り当てを解除すると、設定前 
の割り当てに戻ります。 

•ショットトランジションを解除するには、手順 
3で[ショットトランジション]—[はい]を選 
んでください。 


インデックス信号を打ち込む 


インデツクス信号を打ち込んで撮影する 
と、その場面を頭出しできます (50 ペー 
ジ)。インデックスの変わり目を確認した 
り、インデックスごとに編集するときに便 
利です。 


1 ASSIGN ポタンに[インデックス 
打込み]を設定する （39 ページ)。 


2 [インデックス打込み]を割りあて 
た ASSIGN ポタンを押す。 

撮影中に押したとき 

約7秒間 tl が表示され、インデックス 
信号が記録されます。 

スタンバイ中に押したとき 

〇 が点滅します。 

REC START / ST 〇 P ボタンを押して録 
画を始めると、約7秒間 D が表示さ 
れ、インデックス信号が記録されます。 


インデックス打ち込みを取り消すには 

録画を始める前に、インデックス機能を割 
り当てた ASSIGN ボタンをもう一度押 
す。 

0ご注意 

• 撮影したテープにインデックスを後から打ち 
込むことはできません。 


テープを停止した場面を確認す 
る（レックレビュー） 


テープを停止させた場面を約2秒間再生 
し、確認できます。直前に撮影した映像を 
確認するのに便利です。 


1 ASSIGN ポタンに[レックレ 
ビュー]を割り当てる （39 ペー 

ジ)〇 


2スタンバイ中に、[レックレビュー] 
を割り当てた ASSIGN ポタンを 
押す。 

テープを停止した部分が約2秒間再生 
され、スタンバイに戻ります。 


最後に録画した場面を頭出しす 
る（エンド サーチ 操作） 


1 ASSIGN ポタンに[エンドサーチ 
操作]を設定する (39 ページ)。 
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2 [エンドサーチ操作]を割り当てた 
ASSIGN ポタンを押す。 


最後に録画した場面の末尾の約5秒間 
が再生され、最後の録音が終わつた場 
面でスタンパイに戻ります。 


0ご注意 

• カセットをいったん取り出すと、エンドサーチ 
は働きません。 

• テープの途中に無記録部分があると、エンド 
サーチが正しく働かない場合があります。 


ンを使う 


フォーカス、ズーム、アイリス、ゲイン、 
シャッタースピード、ホワイトバランスの 
設定を登録し、登録した設定へなめらかに 
遷移（シヨットトランジシヨン）すること 
ができます。 

例えば、画面手前にフォーカスが合ってい 
る状態から徐々に画面奥の被写体に 
フォーカス送りをしたり、アイリスを設定 
して被写界深度を変化させたりできます。 
また、ホワイトバランスなどの手動調節機 
能を登録して、屋内の被写体から屋外の被 
写体へと、異なる撮影環境の間もなめらか 
に場面を切り換えることができます。 

手ブレを防ぐために三脚を使うことをお 
すすめします。 



[ショットトランジシヨン]で遷移力ーブ 
や遷移時間を設定できます (65 ページ)。 


ASSIGN 4 〜6ポタン 



1 ASSIGN ポタンに[シヨツトトラ 
ンジシヨン]を設定する （39 ペー 
ジ） 

爻ちょっと一言 

•ショットトランジシヨンは、 ASSIGN4/5/ 
6ボタンに同時に設定されます。 


2 設定(シヨツト）を登録する 

① ASSIGN4 ポタンを繰り返し押して、 
ショットトランジシヨン登録画面にす 
る0 



登録 


② 手動で設定を調節する。 

各機能の調整のしかたについては、27 
〜33ページをご覧ください。 

③ シヨ ッ ト A に登録する場合は 
ASSIGN5 ポタンを、シヨ ッ ト巳に登 
録する場合は ASSIGN6 ボタンを押 
す0 


〇ご注意 

•登録したシヨット A、 シヨット B の設定値 
は、 POWER スイッチを 「OFF(CHG)」 に 
すると消去されます。 
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ASSIGN ボタンに機能を設定する(つづき) 


3登録したシヨツトを確認する 

① ASSIGN 4 ボタンを繰り返し押して、 
シヨットトランジシヨン確認画面にす 
る 0 



確認 


②シヨ ッ ト A を確認するには ASSIGN 5 
ポタンを、シヨ ッ ト巳を確認するには 
ASSIGN 6 ポタンを押す。 

登録したシヨットの画像に変わりま 
す。フォーカスやズームなどが登録し 
た設定に自動的に調節されます。 

0ご注意 

•シヨットトランジシヨン確認画面では、[卜 
ランジシヨンタイム]や[トランジシヨン 
カーブ] (65 ページ)で設定した時間や力一 
ブで遷移はしません。 


4ショットトランジシヨンを使って 
撮影する 


① ASSIGN 4 ボタンを繰り返し押して、 
シヨットトランジシヨン実行画面にす 
る 0 



実行 


トランジシヨンバー 
S : スタート 
E : エンド 


② REC START / STOP ポタンを押す。 


③シヨツト A で撮影するには ASSIGN 5 
ボタンを、シヨツト B で撮影するには 
ASSIGN 6 ポタンを押す。 

現在の録画設定から、登録した設定に 
遷移します。 

ちよつと一言 

•シヨツトトランジシヨンを中止するには、 
ASSIGN 4 ポタンを繰り返し押して、シヨツ 
卜トランジシヨンを解除してください。 


0ご注意 

•ショットトランジションの確認と実行操作中は、 
手動調節やズーム、フォーカスは働きません。 

•[ショットトランジション] (65 ページ)を変更 
するときは、 ASSIGN 4 ボタンを繰り返し押し 
て、ショットトランジション画面を抜けてから 
変更してください。 

• 任意の設定からショットトランジションを実 
行したとき、登録したショット A 、 または 
ショット B から元の設定に戻すことはできま 
せん。 

•ショットトランジション操作中に次のボタン 
を押すと、ショットトランジションが解除され 
ます。 

一 PICTURE PROFILE ポタン 
一 MENU ボタン 

-[拡大フォーカス]を割り当てた PHOTO / 
EXPANDED FOCUS ポタン、または 
ASSIGN ポタン 
— STATUS CHECK ボタン 
-[なめらかスロー録画]を割り当てた 
ASSIGN ポタン 

•ぐ*ちょっと一言 

• 登録したショット A からショット巳へ、または 
その逆に遷移することもできます。例えば 
ショット A からショット B に遷移するときは、 
ショットトランジション確認画面を表示させ 
て ASSIGN 5 ボタンを押して、あらかじめ 
ショット A の状態にしてから、 REC START / 
STOP ポタンを押します。次にショットトラン 
ジション実行画面を表示させて ASSIGN 6 ポ 
タンを押してください。 

• 手順 4 で REC START/STOP ボタンを押す前 
に、希望の設定を登録した ASSIGN ポタン (5 
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または 6) を押すと、シヨツトトランジシヨンの 
リ八ーサルができます。 

シヨツトトランジシヨンを解除するに 
は 

ASSIGN 4 ボタンを繰り返し押して、 

シヨツトトランジシヨン画面から抜ける。 


見る 


VOLUME/MEMORY ポタン 
PLAY ポタン 



SEL/PUSH EXEC 
ダイヤル 

下記の手順で動画を再生します。 



STOP REW® 一 PLW - SFF 


@ ハ 1 ^ 八®) 

REC SLOW 

©ハ 0❹ 


ZERO SET MEM DATA CODE VOLUME/MEMORY 




MEMORY/PLAY ポタン 
MEMORY/INDEX ポタン - 
MEMORY/DELETE ポタン 


1 緑のポタンを押しながら、 POWER スイッチを 
「 VCR 」 にする。 


POWER 



2 再生を始める。 

◄◄ (巻戻し)ボタンを押して、見たい位置まで巻き戻し、 ► (再生)ボタンを押す。 
•■: STOP 

• II ： PAUSE (►または■■を押すと通常の再生に戻る） 

• REW @ (早戻し、レビュー） 

•@ FF (キュー、早送り） 

• 卜 : SLOW 

0ご注意 

• 一時停止が3分以上続くと、自動的に停止します0 

• HDV 規格と DV 規格が混在したテープを再生するときは、 HDV 規格と DV 規格の信号が切り替わる 
ときに、一時画面が消えて、画像と音声が途切れます。 

• HDV 規格で記録したテープは、 DV 規格のビデオカメラやミニ DV デッキでは再生できません0 
ちよつと一言 

• 再生中の！®表示につし、ては 12 CK — ジをご覧ください。 

• 再生中の！]面表示の切り換えについては、47ページをご覧ください。 

• モノラルマイクを接続して撮影したテープを再生するときは、[バイリンガル] (67 ページ)をご覧 
ください。 


44 






































•テープカウンターを「0:00:00」にするには、 ZERO SET MEM ボタンを押します。リモコンの 
ZERO SET MEMORY ポタンでも同様の操作が可能です (49 ページ)。 


動画を見ながら場面を探すには 

再生中に ◄◄/ ►►を押したままにする（ピクチャーサーチ)。早送り中に見るときは►►を、 
巻戻し中は◄◄を押したままにする(高速アクセス)。 

音量を調節するには 

V〇 LUME/MEMORY ボタンで調節する。 

静止画を見るには 

① POWER スイッチを 「VCR」 にする。 

② MEMORY/PLAY ポタンを押す。 

③ VOLUME/MEMORY ポタンを押して静止画を選ぶ。 

静止画再生をやめるには、もう一度 MEMORY/PLAY ボタンを押します。 

静止画を一覧表示するには(インデックス表示） 

① POWER スイッチを 「VCR」 にする。 

② MEM 〇 RY/INDEX ポタンを押す。 



③ VOLUME/MEMORY ポタンを押して、画像を選ぶ。 

►を表示したい画像に合わせて MEMORY/PLAY ボタンを押すと、1枚表示になります。 

—覧表示をやめるには、もう一度 MEMORY/INDEX ポタンを押します。 

"メモリースティックデュオ”の画像を消すには 

① 「静止画を見るには」の手順で削除する画像を表示させる。 

② MEMORY/DELETE ボタンを押す。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、[はい]を選び、押して決定する。 

画像が消去されます。 

0ご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 

• “メモリースティックデュオ”が誤^ M 止になっているとき （102 ページ)やプ□テクトされてし〉る画 
像 (89 ページ)は削除できません。 


銪か/挪か 


次のべージ へつ ヴ 45 











見る(つづき) 


’泛ちょっと一言 

• インデックス表示してし)る画像を消すには、 VOLUME/MEM 〇 RY ボタンで►マークを削除したし個像 
に移動してから手順②と③を行ってください。 

• すべての画像を消去するには、回（メモリー設定)メニュ ー©[□ 全^去] (73 ベージ)で削除します。 
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本機の設定を変更/確認する 


(㈤) ❹八 CEK@) 
PAUSE REC SLOW 

M ❹ 


: VOLUME/MEMORY 


ZERO SET MEM DATA CODE \i 
◎ 

DISPLAY/ MEMORVlVCR) 

BATT INFO PLAY INDEX DELETE 

^ Sr 暴 © © © 



PUSH ID 

PICTURE STA 
MENU PROFILE CH 

1 ㈣ へ〇 q 

rus 

CK 

p) 


m 



画面表示を切り換える 


タイムコードなどの情報を画像とあわせ 
て表示できます。 

DISPLAY/BATT INF 〇ポタン E を 
押す。 

押すたびに、（非表示)—►(表示)と変わり 
よ9 〇 

交ちょっと一言 

• テレビにつないで見るときは、画^^出力]を 
[ビデオ出力/ノ (ネル]または连出力]に設定す 
ると、テレビ画面でも同様に画面表示できます 

(70 ぺージ)〇 


再生時に情報を表示する（データ 
コード） 


撮影時に自動的に記録された情報（日時や 
カメラデータ)を再生時に表示できます。 


1 POWER スイッチ回を 「 VCR 」 に 
する。 

2 再生または一時停止中に DATA 
CODE ポタン g ] を押す。 

押すたびに、日付時刻表示 一 ►カメラデー 
ター-(表示なし）と切り替わります。 



¢1手ブレ補正 
H] 明るさ調節 

アイリス/ゲイン/シャッタースピード 
を自動調節で撮影すると EH3 、手動 
調節で撮影すると S513 と表示さ 
れます。 

囹ァィ u ス 

手動でアイリスを最大にしておくと、 
アイリスの場所に ggffi と表示さ 
れます。 

® ゲイン 

HI シャッタースピード 
@]ホワイトバランス 

ショットトランジション撮影した画像 
を再生すると、が表示されます。 

〇ご注意 

• "メモリースティックデュオ”の静止画再生 
時は、露出補正値 (0EV) とシャッタースピー 
ド、アイリスが表示されます。 

• 日付時刻表示のときは、同じエリアに日時が表 
示されます。日時、時刻を設定せずに撮影する 
と、 [ - ] とが表示されます。 


is か/細か 


次のベージ へつ ヴ 47 














































本機の設定を変更/ 58 認する(つづき) 


• 本機で撮影したテープを異なる機器で再生し、 
カメラデータを表示させた際に、正しいシャッ 
夕ースピード情報が表示されないことがあり 
ます。正しいシャッタースピードの情報は本機 
にてご確認ください。 

• ゲインを [-6 dB ] に設定して録画した場合、再 
生時にデータコード表示をすると、ゲインは 
[---] 表示となります。 


本機の設定を確認する（ステータ 
スチェック） 


以下の項目がどのような設定値になって 
いるかを確認できます。 

• [風音低減]などの音声設定 (67 ページ） 
•出力に関する設定 （[VCR HDV / DV ] (71 
ページ)など） 

• ASSIGN ボタンに割り当てた機能 (39 
ページ） 

•カメラに関する設定 (60 ページ） 


パッテリー残量を確認する（パッ 
テリーインフォ） 


POWER スイッチを「〇 FF ( CHG )」 にした 
あと、 DISPLAY/BATT INF 〇ボタン匿|を 
押すと、選択している録画フォーマットで 
の録画可能時間とバッテリーの情報が約7 
秒間表示されます。情報が表示されている 
間に再度ボタンを押すと、最大20秒まで 
表示を延長できます。 


およそのパッテリー残量 


パッテリー充電レベル 




1〇1 


およその撮影可能時間 


1 STATUS CHECK ポタン [21 を押 
す。 


2 SEL/PUSH EXEC ダイヤル回 

を回して、項目を表示する。 


POWER スイッチが 「 CAMERA 」 のと 
きは、オーディオー►出力 一 ►ASSIGN 
—カメラと切り替わります。 

POWER スイツチが 「 VCR 」 のときは、 
オーディオー►出力 一 - ASSIGN と切り 
替わります。 


情報表示を消すには 

STATUS CHECK ボタン囵を押す。 
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テープの 頭出しをする 



m 



〇ご注意 

• リモコンにつし、ては118ぺージもご覧くださ 
し、0 


見たい場面にすばやく戻す 
(ゼロセツトメモリー） 


1再生中に後で頭出ししたい場面 
で、本機の ZERO SET MEM ボタ 
ン0、またはリモコンの ZERO 
SET MEMORY ポタン [0 を押 
す。 

テープカウンターが「0:00:00」にな 
り、 ■►( R が点灯します。 



テープ カウン ターが 表示されないとき 
は、画面表示ボタンを押す。 


2 見終わつたら、 STOP ポタン [0 を 
押す。 


3 MREW ポタン囵を押す。 

テープカウンターが「0:00:00」付近に 
なると、自動的に停止します。 

テープ カウンターがタイムコード表示 
に戻りい ( K が消えます。 


4 PLAY ポタン E を押す。 

「0:00:00」の場面からもう一度再生し 
ます。 


次のページへつヴ< — 











































テープの 頭出しをする(つづき) 


ゼ□セットメモリーを解除するには 

巻き戻す前に、本機の ZERO SET MEM ボ 
タン回、またはリモコンの ZERO SET 
MEM 〇 RY ボタン [0 をもう一度押す。 

〇ご注意 

• タイムコードとテープカウンターに多少誤差 
が生じることがあります。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かないことがあります。 


撮影日でテープを頭出しする 
(日付サーチ） 


撮影日の変わり目を頭出しできます。 


1 POWER スイッチを 「 VCR 」 にす 
る 0 


2 リモコンの SEARCH M . ボタン 
囡を繰り返し押して、旧付サー 
チ] を選ぶ。 


3 リモコンの I ◄◄(前の日付)/ 

(後の日付)ポタン回を押して、頭 
出しする。 

現在のテープ位置に対して前後の日付 
を選びます。 

選んだ場面で自動的に再生します。 


日付サーチを中止するには 

リモコンの STOP ボタン E を押す。 

〇ご注意 

• 日付の変更点の間隔は2分以上必要です。間隔 
が短いと正しく検出されない場合があります。 
• テープの途中に無記録部分があると、正しく頭 
出しできないことがあります。 


録画の開始位置を探す(インデッ 
クスサーチ） 


撮影開始時に打ち込んだインデックス 
(40 ページ)を頭出しできます。 


1 POWER スイッチを 「 VCR 」 にす 
る。 


2 リモコンの SEARCH M . ポタン 
囡を繰り返し押して、[インデッ 
クスサーチ]を選ぶ。 


3 リモコンの!◄◄(前のインデック 
ス) /►►! (後のインデックス）ボタ 
ン回を押して、頭出しする。 

現在のテープ位置に対して前後のイン 
デックスを選びます。選んだ場面で自 
動的に再生します。 


インデックスサーチを中止するには 

リモコンの STOP ボタン [ B を押す。 

0ご注意 

• インデックスの間隔は2^以上必要です。間隔 
が短いと正しく頭出しできないことがありま 
す。 

• テープの途中に無記録部分があると、正しく働 
かない場合があります。 
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テレビにつないで見る 


テレビの種類や接続する端子によって接続方法や再生される画質が異なります。 

電源は、別売りの AC アダプター/チャージャーを使ってコンセントからとってください 
( 16 ページ)。 

また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

本機の端子について 

端子カノ（一を開けて接続してください。 





d> 




G ご注意 

•本機のメニュー設定は接続の前に行ってください。 i . LINK ケーブルにつなし、でから [VCR HDV / DV ] や 
[ i 丄 INK DV 変換]の設定を変えると、テレビが映像信号を正しく認識できないことがあります。 


繭か/挪か 


次のべージ へつ ヴ 























テレビにつないで見る(つづき) 


ンテレビの接続方法 



A 


コンポーネント 

(2) D 端子 A / V ケーブル(付属） 映像入力 

(D3/D4/D5) 




^ (入出力/録画設 

定)メニユ— [VCR 
HDV/DV] — [オー 
卜] (71 ベージ） 
[コンポーネント出 
力]— [D3] (72 ベー 
ジ） 


〇ご注意 

• コンポーネントプラグ (D 端子)のみつなし)だ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と赤 
のプラグも接続してください。 
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:信号の流れ 


接続 

方法丨端子 


必要なケーブル 



B 


③ 


HDMI ケーブル(別売り） 

〇--——〇 H 


HDMI 入力 


^ (入出力/録画設 
定)メニュー— [VCR 
HDV/DV]- ►[才 
一卜] (71 ベージ） 


0ご注意 

•HDMI ケーブルは HDM 旧ゴがつし、ているものをお使いください。 

• 著 mi 保護のための信号が記録されている DV 規格の映像を、 HDMI 出力端子から出力することはでき 
ません。 

•i.LIN K で DV 入力された画像 (8 1ページ)を出力することはできません。 

•—部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しなし、場合があります。また、本機と接続機器の出 
力端子同士での接続はしないでください。故障の原因となります。 

ちよつと一言 

•HDMI (High Definition Multimedia Interface) とはテレビ接続機器のデジタル映像/音声信号を離 
つなぐインターフェースです。 HDMI 端子とテレビを1本のケーブルで接続することで、高画質な映像と 
デジタル音声を楽しめます。 


C 


① 


LLINK ケーブル(別売り） 


i.LINK 


□ 


□ 


(入出力/録画設 
定)メニュー— [VCR 
HDV/DV]- ►[才一 
卜] (71 ページ） 

[i.LINK DV 変換] 

〇ご注意 [切](，とへージ） 

• テレビには HDV1080i 方式対応の i.LINKi 新？が必要です。詳しくはお使し、のテレビの仕様をご確認く 
ださい。対応するソニー製機種の情報については、下記の URL をご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/cam/support 

• お使し、のテレビが HDV1080i 方式に対応してし、なし鳩合は、付属の D 端子 A/V ケーブルで区の接続を 
してください。 

•テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定が必要です。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

•本機の i.LINK 端子は4ピンです。テレビ側はテレビに合わせて端子を選んでください。 


銪か/如か 


次のべージ へつ ヴ 53 




























テレビにつないで見る(つづき) 



コンポーネント （ D 端子） 

i . LINK 端子 

S ( S 1、 S 2) 端子 

映像音声端子 

is^ei 




音声端子 


映像音声端子 


祕 

D 






テレビ(ワイド/ 4:3) に合わせて画像の比率を変えるには 


ご覧になるテレビに合わせて [ TV タイプ]を変更してください (72 ページ)。 


〇ご注意 

• DV 規格で記録したテープをワイド信号非対応の4:3テレビで再生する場合は、撮影時に [DV ワイド記 
録]を[切]に設定してから撮影してください (72 ページ)。 

•泛ちょっと一言 

• モノラルテレビ(音声端子がひとつ)のときは A/V 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いブラ 
グ(左音声)か赤いプラグ(右音声)のどちらかを音声入力へつないでください。モノラル音声で聞くと 
きは、市販の接続ケーブルを使ってください。 
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:信号の流れ 


接続 

方法丨端子 


必要なケーブル 



D 


D 端子 A / V ケーブル(付属） 


コンポーネント 
映像入力 (D1) 


So 111111 Ik 


kJD |0 ]) [foil 


^ (入出力/録画設 
定)メニュー — [VCR 
HDV / DV ]- ►[オート 
](71 ベージ） 

[コンポーネント出力 
]—[ D 1](72 ベージ） 
[TV タイプ] 

—[16:9]/[4:3]*(72 
ページ） 

0ご注意 

• コンポーネントプラグ ( D 端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と赤 
のプラグも接続してください。 


音声 


H 


® i 丄 INK ケーブル(別売り） 

01 &~~ 


i.LINK 


□ 


^ (入出力/録画設 
定)メニュー — [VCR 
HDV / DV ] — [才一 
卜] (71 ベー ジ） 
[ i.LINK DV 変換] 

—[入] (72 ベージ） 


〇ご注意 

•テレビに本機を認識させるためにテレビ側の設定が必要です。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 

•本機の i.LINK 端子は 4 ピンです。テレビ側はテレビに合わせて端子を選んでください。 


F 


s 映像ケーブル付きの 
(2) A/V 接続ケーブル 

__ (別売り） 


S(S1、S2) ビデオ 

❹ 

©映像 

-c=CB> ( 白 )®] 

1 _ (赤) 參 1 


T*7- -=t=- 

日尸 


^ (入出力/録画設 
定)メニユ ー ->[VCR 
HDV / DV ] — [オー 
卜] (71 ページ) 

[TV タイプ] 
►[16:9]/[4:3]*(72 
ベージ） 


〇ご注意 T 

• S ( S 1、 S 2) 映像端子のみつなし、だ場合、音声は出力されません。音声を出力するには S 映像ケーブ JW 寸 
きの A / V 接続ケーブ ) レの白と赤のプラグも接続してください。 

• A / V 接続ケーブル(接続圆 ） に比べ、画像をより忠実に再現できます。 

• 本機は S 1 醜端子対応のため、つなぐ端子が S または S 2 映像端子のときは画像が正しく表示されない 
場合があります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることがあります。テレビの取扱 
説明書もあわせてお読みください。 


繭か/挪か 
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テレビにつないで見る(つづき) 




A / V 接続ケーブル(付属) 



(黄)®映像 


(白)®] 
(赤) •! 


立 
日 / 33 


^ (入出力/録画設 
定)メニュー— [VCR 
HDV / DV ]- ►[オート] 
(71 ベージ） 

[ TV タイプ] 

—[16:9]/[4:3]*(72 
ページ） 


* お使いのテレビに合わせて設定してください。 

'泛ちょっと一言 

• LLINKiU 外の端子から画像を出力するときに、複数のケーブルでテレビをつなしでいるときは 、 HDMI 
端子 一 ►コンポーネントビデオ端子一 - S ( S 1、 S 2) 映像端子 一 ►映像/音声端子の順で優先されます。 

• i . LINK について詳しくは105ページをご覧ください。 


ビデオ経由でテレビにつなぐには 

ビデオの入力端子によって 77 ページで接続方法を選ぶ。ビデオの外部入力端子につなぎ、 
ビデオに入力切り換えスイッチがある場合は「外部入力」（ビデオ1、ビデオ2など）に切り換 
又る。 
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メニューで設定を変更する 

メニューの使いかた 


画面に表爪されるメニユーで、お好みの設 
定やより細かい設定ができます。 



SEL/PUSH 

EXEC 

ダイヤル 


POWER スイッチ 


MENU 

ポタン 


緑のポタンを押しながら、 
POWER スイッチを切り換える。 


(CAMERA) (CHG) 



「OFF(CHG)」 から 
電源を入れるとき 
は、押しながら矢印 
の方向へずらす。 


2 MENU ポタンを押す。 

メニューインデックス画面が表示され 
よ9 〇 



カメラ設定 

プログレッシブスキャン 


IRIS/EXPOSURE 


ゲイン設定 


AGC リミット 


マイナス AGC 

WB プリセット 

GID 

AWB 感度 

黯 



3 SEL/PUSH EXEC ダイヤルを回 

して メニューのマークを 選び、押 
して決定する。 


^ カメラ設定 (60 ページ） 

>>音声設定 (67 ページ） 

□ 表示設定 (68 ページ） 

^入出力/録画設定 (71 ページ） 
B メモリー設定 (73 ページ） 
as その他 (74 ページ） 


M その他 

_ 

@7 メラプロファイル 

ASSIGN ボタン登！！ 

PHOTO/EXP FOCUS 
日時 feb せ 


4 SEL/PUSH EXEC ダイヤルを回 

して設定する項目を選び、押して 
決定する。 



JS その他 

スタンバイ 


ASSIGN ボタン登録 
PHOTO/EXRFOCUS 
日時あわせ 
時差補正 
クイック録画 
操作音 
録画ランプ 

リモコン 

入 丨 

1 [MENU]: 終了 丨 


設定できる項目は、 POWER スイツチ 
の位置ごとに異なります。選択できな 
い項目は暗くなります。 

5 SEL7PUSH EXEC ダイヤ〗淹回して 
希望0^を選び、押して決定する。 


6 MENU ポタンを押して、 メニュー 
画面を消す。 

戻る]を選ぶと1つ前の階層に戻 
ります。 
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y — _ 胃 POWER スイッチの位置によって、使用可能(參)メニューが異なります。 


CAMERA VCR 


IL . 11 ( カメラ設定)メニュー (60 ベージ) _ 

プログレッシブスキヤン • 

IRIS / EXPOSURE _ • 

ゲイン設定 • 

AGC リミット • - 

マイナス AGC • 一 

W 巳プリセット • - 

AWB 感度 • 

AE シフト （5 D • 

AE レスポンス • 

オートアイリスリミット • 

フリッカー低減 • - 

コントラストエン八ンサー • 

逆光補正 ® • - 

スポットライト （5 D • 

手ブレ補正 • 

AF アシスト • 

八ンドルズームスピード • 

デジタルエクステンダー@ • 

フエ— ダ— • - 

なめらかスロ _ 録画 (AS〕 # — 

インターバル録画 # — 

DV コマ撮り礓® • - 

シヨットトランジシヨン (AS】 • 

x.v.Color(JBBl 参 - 

カラーパー • - 

■b (音声設定)メニュー (67 ページ) _ 

DV 音声モード礓^_ • _一 

音声リミッター • - 

風音低減 • 一 

パイリンガル ー • 

_ DV 音声ミックス^ • 

I __ I (表爪設足）メニュー (68 ページ) _ 

ゼプラ (AS) • 

ヒストグラム • - 

ピーキンク (AS) • - 

マーカー （Ag • - 

EXP.F 〇 CUS タイプ • 

カメラデータ表示 • 

音声レベル表示 • 

パネル明るさ • • 


58 

















































CAMERA 


VCR 


POWER スイッチの位置: 



ly . NM — 01 卿冊^胳 ml 呌か 
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P 八カメラ設定） 

>ニユー 

撮影状況に合わせるための設定(ゲイン設 
定/逆光補正/手ブレ補正など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は57ページをご覧ください。 


MENU ボタンを押す— SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、 Ej * (カメラ設定) 
を選択すると表示されます。 


プログレッシブスキヤン 


垂直解像度1，080本のプログレッシブ動 
画を撮影できます。 

►切 

24(24 pSCAN ) 

映画と同じ1秒間24コマの動画を撮影す 
る 0 

30(30 pSCAN ) 

CM 撮影などと同じ1秒間30コマの動画 
を撮影する。 

〇ご注意 

•撮影した画像は 60 i に変換して記録されます。 


IRIS/EXPOSURE 



■ リング割当 

アイリスリングに割り当てる機能を[アイリ 
ス](お買い上げ時の設定)、[カメラ明るさ] 
から選べます (29 ページ)。 

■ リング操作方向 

アイリスリングの回転方向を選びます。 

► ノーマル 

リングを時計回りに回すと暗くなる。 


逆方向 

リングを反時計回りに回すと暗くなる。 


0ご注意 

• A UTO/M AN U パ1_スイッチを 「 AUTO 」 にして 
いるときは、旧 IS / EXPOSURE ボタンは使え 
ません。 

’泛ちよつと一言 

• AUTO/MAN U AI -スイッチを 「MAN UAL 」 に 
しているときに [ U ング割当]を変更すると、ア 
イリス、ゲイン、シャッタースピードの設定方 
法が以下のように変わります。 

-[リング割当]を[アイリス]から[カメラ明る 
さ]に変更した場合 

[アイリス]が自動調節であれば、変更後の 
[カメラ明るさ]は自動調節になり、[アイリ 
ス]が手動調節であれば、変更後の[カメラ明 
るさ]は手動調節になります。 

アイリス、ゲイン、シャッタースピードの各 
設定値の横にが表示されているときにア 
イリスリングで調節ができます。 

ゲイン、シャッタースピードは、[カメラ明る 
さ]連動/手動調節の選択ができます。 

- [ u ング割当]を[カメラ明るさ]から[アイリ 
ス]に変更した場合 

[カメラ明るさ]が自動調節であれば、変更後 
の[アイリス]は自動調節になり、[カメラ明 
るさ]が手動調節であれば、変更後の[アイリ 
ス]は手動調節になります。 

ゲイ ン、シャッタース ピードは、自動調節/ 5 
手動調節の選択ができます。 

• [リング操作方向]は、 ASSIGN ボタンに割り当 
てることができます (39 ページ） 


ゲイン設定 


GAIN スイッチ|»」「1\/1」「1_」の値を設定す 
るときに選びます(お買い上げ時の設定 
は、 [ H ] : 18 dB 、[ M ] :9 dB 、[ L ] : OdB )。 

① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで [ H ] [ M ] 
[ L ] のいずれかを選ぶ。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤルでゲインの 
値を選び、押して決定する。 

_6 dB 〜21 dB の間で、 3 dB 間隔で選択で 
きます。数値が大きくなるほど、ゲインが 
上がります。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[決定]を 
選ぶ。 
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④ MENU ボタンを押して、メニュー画面を 
消す。 


AGC US ッ 


才一トゲインコントロール ( AGC ) の上 
限値を[切] (21 dB 、 お買い上げ時の設 
定)、 [18 dB ]、[15 dB ]、[12 dB ]、 

[9 dB ]、[6 dB ]、[3 dB ]、[ OdB ] から選べ 
ま 9 〇 
G ご注意 

• ゲインを手動調節していると効果はありませ 
ん〇 


マイナス AGC 


[入]に設定すると、ゲインを自動調節して 
いるときに最適なゲイン設定でノイズの少 
ない撮影ができます。特に、十分な光量が得 
られるときは、ゲインをマイナスの領域ま 
で変動させることで、よりノイズの少ない 
映像を撮影することができます。[マイナス 
AGC ] を[入]にしても本機のダイナミック 
レンジが狭くなることはありません。 

►入 

ゲインを自動調節しているときに、状況 

に応じてマイナスゲインになる。 

切 

ゲインを自動調節しているときに、マイ 

ナスゲインにならない。 


WB プリセツ 


プリセツトホワイトバランスを使うとき 
に選びます。詳しくは32ページをご覧く 
ださい。 


AWB 感度 


白熱電球やろうそくなど赤みの強い光源 
下や、屋外の日陰など青みの強い光源下 
でのオートホワイトバランスの動作を設 
定できます。 


►インテリジェント 

シーンの明るさに応じて自然な雰囲気に 
なるように自動調節する。 

高 

赤みや青みが減る。 

中 

低 

赤みや青みが増す。 

ご注意 

• ホワイトバランスが自動調節されているとき 
のみ有効です。 

• 晴天時の日向では効果がありません。 


AE シフト 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで明るさを 
-7(暗い)〜+7(明るい)の範囲で調節で 
きます（お買い上げ時の設定は [0]) 。お買 
い上げ時の設定以外にすると、 E 0 と設定 
した数値が表示されます。 

ご注意 

• アイリス、シャッタースピード、ゲインのすべ 
てを手動調節していると効果はありません。 

• [カメラ明るさ]を手動調節すると、 [ AE シフ 
卜]は解除されます。 


AE レスポンス 


被写体の明るさに追従して露出を自動調 
整する速度を選びます。[高速]、[中速]、 
[低速]から選びます(お買い上げ時の設 
定は[高速])。 


オートアイリスリミッ 


アイリス設定が自動のとき、絞りの上限 
値を [ F 11] (お買い上げ時の設定)、 
[ F 9.6]、[ F 8]、[ F 6.8]、[ F 5.6]、[ F 4.8]、 
[ F 4] から選びます。 
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MENU ボタンを押す 一 ► SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、@ (カメラ設定)を選択すると 
表示されます。 


〇ご注意 

• アイリスを手動調節していると効果はありま 
せん。 


フリツカー低減 


►入 

通常の撮影時に選ぶ。電源周波数が 50 Hz 
の蛍光灯などの光源下で画面のちらつき 
を軽減します。 


スポットライト 


[入] (©) に設定すると、舞台など、強い光 
が当たっている被写体を撮影するときに、 
人物の顔などが白く飛んでしまうのを防 
げます(お買い上げ時の設定は[切])。 


0ご注意 

• スポットライト中に[逆光補正]を[入]に設定 
すると、[スポットライト]は[切]になります。 


切 

フリッカー低減を行わない。 

〇ご注意 

• 照明によつては低減効果が現れないことがあ 
ります。 


ントラストエン八ンサー 


[入]に設定すると、逆光シーンなどコン 
トラストが高い画像を検出して、画像の 
黒つぶれを自動で軽減します(お買い上 
げ時の設定は[入])。 


• [カメラ明るさ]を手動調節すると、[スポツト 
ライト]は[切]になります。 

• アイリス、ゲイン、 シャツタースピー ドのう ち 2 
つ以上を手動で設定していると、[スポツトラ 
イト]は[切]になります。 


手ブレ補正 


■ 入/切 

[入]に設定すると、手プレ補正を使って撮影 
できます。三脚(別売り）を利用するときは、 
[切 ；I ( 嗽）にすると自然な画像になります 
(お買い上げ時の設定は[入])。 


〇ご注意 

• [逆光補正]を[入]にすると、設定が一時的に解 
除されます。 


■ タイプ 

撮影状況に合わせて手ブレ補正の効果を選ぶ 
ことができます。 


逆光補正 


[入]に設定すると、國が表示されて逆光 
補正されます(お買い上げ時の設定は 
[切] )0 


八ード 

強めに手ブレ補正を働かせる。 

パン•テイルト撮影には向きません。 

►スタンダード 

通常の手ブレ補正を使う。 


〇ご注意 

• 逆光補正中に[スポットライト]を[入]にする 
と陡光補正]は[切]になります。 

• [カメラ明るさ]を手動調節すると、[逆光補正] 
は[切]になります。 

• アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2 
つ以上を手動で設定していると、[逆光補正]は 
[切]になります。 


ソフト 

自然な手ブレ感を残しつつ、手ブレ補正 
を働かせる。 

ワイドコンバージョン 

ワイドコンバージョンレンズ(別売り）を 
使って撮影する。 

ソニー製のワイドコンバージョンレンズ 
(別売り）を使うときに最適な設定です。 
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AF アシスト 


[入]に設定すると、オートフォーカスの 
とき、フォーカスリングを回して一時的 
に手動でピントを合わせることができま 
す(お買い上げ時の設定は[切])。 


八ンドルズームスピード 


八ンドルズーム切り換えスイッチが 
「 FIX 」 のとき、ズームスピードを[1](遅 
い)〜 [8] (速い)から選べます(お買い上 
げ時の設定は[3])。 


デジタルエクステンダー 


[入] ( EI ) に設定すると、約1 .5 倍に画像 
を拡大表示します。デジタル処理のため 
画質は劣化します。野鳥などの遠方の被 
写体を拡大するときに便利です(お買い 
上げ時の設定は[切])。 

0ご注意 

• 本機の電源を入れなおすと自動的に[切]にな 
ります。 

場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮り 
でぎます。 

① スタンバイ中(フ I - ドインのとき)また 
は録画中(フエードアウトのとき）に使い 
たい効果を選ぶ。 

② REC START / ST 〇 P ポタンを押す。 

フ エーダー 表示が点灯に変わり、終了後消 
えます。 

操作開始前に解除するには①で[切]を選 
ぶ 。 

もう一度 REC START / STOP ボタンを押 
すと、設定は解除されます。 


フエードアウト 

ホワイトフエーダー 


フエー ドイン 




ブラックフ エーダー 


ご注意 


* 本機の電源を入れなおすと[フエーダー]は自 
動的に解除されます。 


なめらかス□一録画 


( AS ) 


通常撮影では見ることができない高速な 
動作、現象を、なめらかなスローモーシヨ 
ン映像として撮影します。ゴルフ、テニス 
などの速い動きの撮影時に便利です。 

[実行]を選んでから[なめらかスロー録 
画]画面で 、 REC START / ST 〇 P ボタンを 
押す。 

約6秒間の記録が、約24秒間のスローモー 
シヨン映像として録画されます。[テープ 
に録画中]が消えると録画が完了します。 

解除するには MENU ボタンを押します。 

ASSIGN ボタンを押して[なめらかス 
□一 録画]を実行した場合は、その 
ASSIGN ボタンをもう一度押して解除す 
ることもできます。 ASSIGN ボタンの使 
い方は、39ページをご覧ください。 

撮影状況にあわせて[なめらかスロー 録 
画]の設定を選ぶことができます。 
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MENU ボタンを押す 一 ► SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、（カメラ設定)を選択すると 
表示されます。 


■ タイミング 

[タイミング]を選択すると 、 REC START / 
ST 〇 P ボタンを押して記録を開始する夕 
イミングを選択できます。 



[ここから6秒間]* 


[前後の6秒間] ) mzz ^ 


[ここまでの6秒間] 

* お買い上げ時の設定は[ここから6秒間]です。 

■ 音声トリガー 

[入]を選択すると 、 REC START / STOP ボ 
タンを押す代わりに、音に反応して自動的 
に記録を開始することができます。（お買 
い上げ時の設定は[切])。 

[音声トリガー]の設定は、電源を入れなお 
すと自動的に解除されます。 

二記録開始音レベル 

[音声トリガ ー] の反応音のレベルを[太]、 
[中]、[小]から選択することができます 
(お買い上げ時の設定は[太])。 


インターバル録画 


一定時間ごとにテープへ画像を録画しま 
す。雲の動きや日照変化などを観察する 
ときに便利です。再生するとなめらかに 
見えます。長時間撮影時は、 AC アダプ 
ター/チャージヤーから電源をとってくだ 
さい0 


録画ふ]：/ 録画 H ク 録画 



① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[入/切]— 
[入]を選ぶ。 

② 1回の録画時間をお買い上げ時の設定 

([0.5 秒])から変更する場合は次の手順を 
行う。変更しない場合は、③に進む。 
SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[録画タイ 
ム]— [0.5 秒]、 [1 秒]、 [1.5 秒]' [2 秒]か 
ら録画時間を選ぶ。 

③ インターバル時間をお買い上げ時の設定 
([30 秒])から変更する場合は次の手順を 
行う。変更しない場合は、④に進む。 
SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[ウエイト 
タイム]--[30秒] [1 分]、 [5 分]、 [10 分]か 
らインターパル時間を選ぶ。 

④ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[決定]を選 
ぶ。 

⑤ MENU ポタンを押して、メニュー画面を 
消す。 


〇ご注意 

•音声は記録されません。 

• 録画時間は条件により設定した時間より短く 
なることがあります。 

• 通常撮影時より画質は劣化します。 

ちょっと一言 

• [音声トリガー]を[入]に設定しているときは、 
REC START / STOP ボタンで録画を開始する 
ことちでぎます。 

• マイク音量を手動で小さく設定してし、る場合 
は、[音声トリガー]が動作しないことがありま 
す。[記録開始音レベル]を[中]または[小]に設 
定することをおすすめします。 


⑥ REC START / STOP ポタンを押す。 

インタ_ノ（ル録画が始まります。 

中止するには REC START / STOP ボタン 
を押す。 

REC START / STOP ボタンを押すタイミ 
ングによって、以下のように動作します。 
インターバル録画実行中に押したとき 
は、インターノ （ ル録画を一時停止します。 
もう一度押すと、インターノ（ル録画が始 
まります。 

インターノ（ル録画のインターノ（ル中に押 
したときは、インターバル録画は停止し 
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通常の録画が始まります。もう一度押す 
と通常録画が中止され、さらにもう一度 
押すとインターノてル録画が始まります。 
解除するには SEL/PUSH EXEC ダイヤ 
ルで[入/切]-►[切]を選ぶ。 

0ご注意 

• 録画時間とインターノ 0レ時間は、それぞれの設 
定時間と若干の誤差が生じることがあります。 
• 手動でピントを合わせておくと、光が変化して 
もぼやけずに撮影できます。 

•撮影時の効果音は、[操作音]で消すことができ 
ます (76 ページ)。 




本機を固定した状態で人形やおもちゃな 
どを少しずつ動かしながらコマ撮りをす 
ると、アニメーシヨンのような効果を出 
せます。リモコンを使うと手ブレを防げ 
ます。 

►切 

通常の撮影をする。 

入0©) 

コマ撮りする。 

① SEL/PUSH EXEC ダイヤルを回して 
[入]を選び、押して決定する。 

② MENU ポタンを押して、メニュー画面を 
消す。 

③ REC START / STOP ポタンを押す。 

1コマ(約6フレーム)分を撮影し、スタン 
バイに戻ります。 

④ 被写体を動かし、手順③を繰り返す。 

0ご注意 

• 連続してコマ撮りをすると、テーブ残量は正し 
く表示されません。 

•最終カットは通常の1コマよりも長くなりま 
す。 

• コマ撮り中にはインデックスは打ち込めませ 
ん〇 

• 本機の電源を入れなおすと自動的に[切]にな 
ります。 


ツトトランジシ 


シヨットトランジシヨンの[トランジシヨ 
ンタイム]と [ トランジションカーブ]を設 
定するときに選びます。ショットトランジ 
ションの操作方法については、41ページ 
をご覧ください。 

■ トランジションタイム 

遷移時間を [3.5 秒]〜 [90.0 秒]から選びます 
(お買い上げ時の設定は [4.0 秒])。 

■ トランジションカーブ 

遷移カーブを選びます。 

各モードのトランジションカーブは図のよう 
に遷移します。 

* 1:パラメーター量 
*2: 時間の遷移 

リニア 

直線的に遷移したいときに選びます。 


*2 

►ソフトストツプ 

終了地点付近をゆっくり遷移したいとき 
に選びます。 


*2 ^ 

ソフトトランジシヨン 

開始と終了地点付近はゆつくり遷移し、中 
間は直線的に遷移したいときに選びます。 


*2 
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MENU ボタンを押す一 ► SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、迄こ，（カメラ設定)を選択すると 
表爪されます。 


〇ご注意 

•シヨットトランジシヨン^ / ffil 忽実行中は 
[ トランジシヨンタイム]、 [ トランジシヨンカー 
ブ]の設定変更はできません。 ASSIGN 4 ボタン 
を繰り返し押して、シヨットトランジシヨンの 
設定を解除してから設定変更してください。 


x . v.Color HDVIO8O1 


[入]に設定して撮影すると、より広い色域 
で記録できます。今までは表現できなかつ 
た鮮やかな花の色や、南国の海の美しい青 
緑色などを再現することが可能になりま 
す0 


〇ご注意 

• [入]にして撮影した画像を x . v . Color に#规応 
のテレビで再生すると、色が正しく再現されな 
い場合があります。 

• 次のとき [ x . v . Color ] は設定できません。 

-SD (標準)画質で記録するとき 
一動画を撮影中 

• [ x . v . Color ] が[入]のとき、ピクチャープロ 
ファイルは無効になります。 


カラーバー 


■ 入/切 

[入]に設定するとカラーノを表示したり、 
テープに記録することができます。本機で撮 
影した画像をテレビやモニターで見るとき 
に、カラーバーを見ながら色味を調節すると 
きに便利です(お買い上げ時の設定は[切])。 
〇ご注意 

• 本機の電源を入れなおすと自動的に[切]にな 
ります。 


■ タイプ 

カラーノ '(一のタイプを選べます。 


タイプ 1 

タイプ 2 



タイプ4 

(タイプ3に対して輝度75%) 
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わ(音声設定)メニュー 

録音に関する設定 ( DV 音声モード/ DV 音 
声ミックスなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は57ページをご覧ください。 


MENU ボタンを押す一 ► SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、>> (音声設定)を選 
択すると表示されます。 


DV 音声モード 


12 BIT (よ 12b) 

12ビット (2 つのステレオ音声)で記録す 
る 0 

► 16 BIT (よ 16b) 

16ビット(高音質で1つのステレオ音声） 
で記録する。 

G ご注意 

• HDV 規格のときは、自動的に [16 BIT ] で言驗 
されます。 


音声リミッター 


音割れ防止機能の設定をします。 

►切 

機能を使わないときに選ぶ。 

入 

機能を使うときに選ぶ。 

G ご注意 

•AUDIO LEVEL スイッチが 「 MAN 」 のときのみ 
有効です。 


風音低減 


►入 

内蔵マイクの風音低減をするときに選 
ぶ。 

切 

内蔵マイクの風音低減をしないときに選 
ぶ0 


バイリンガル 


他機で二重音声(またはステレオ音声)で 
記録したテープを、本機で再生するときの 
音声が選べます。 

►切 

主+副音声(またはステレオ音声)で再生 
する。 

メイン 

主音声(または左音声)で再生する。 

サブ 

副音声(または右音声)で再生する。 

〇ご注意 

• 本機は二重音声を再生できますが、記録はでき 
ません。 



他機でアフレコや 4 CH マイク録音した 
テープの音声を再生時に確認できます。 
アフレコしたテープの再生時に、出力され 
る音声を選びます。 

► ST 1 

撮影時の音声のみを出力するときに選 
ぶ。 

ミックス 

撮影時の音声とアフレコ音声を合成して 
出力するときに選ぶ。 

ST 2 

アフレコした音声のみを出力するときに 
選ぶ。 

〇ご注意 

• [ DV 音声モード]を [16 BIT ] に設定して記録さ 
れたテープを再生するときは、この機能は無効 
です。 
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a (表示設定） 

メニュー 

画面/ファインダーの表示設定(マーカー/ 
VR (ックライト/画面表示出力など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は57ページをご覧ください。 


MENU ボタンを押す一 > SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、〇 (表示設定)を選 
択すると表示されます。 


ゼブラ 


明るさ調整をするときの目安にすると便 
利です。 


■ 入/切 

[入]にすると、吻とレベルが表示されます。 
テープや“メモリースティックデュオ”にゼ 
ブラは記録されません。 


アドバンス 

ヒストグラム上に画像の中心部(マー 
カー表示部分)の平均値を示すノ〈一を表 
す〇。 


平均値 



暗 明るさ 明 


’泛ちよつと一言 

• グラフの左側は画面の暗し鄕分、右側は明るい 
部分を示します。 

• ゼブラ設定時には、ヒストグラム上にガイドが 
表示されます。 


■ レベル 

輝度レベルを70〜100または100+から選べ 
ます。 

$•ちょっと一言 

• ゼブラとは、画面に映る画像の中で、設定した 
輝度レベル部分に表示される稿模様のことで 
す0 


ヒストグラム 


ヒストグラム(画像の明るさの分布を表し 
た図（グラフ)）を見ながら、アイリスを調 
節できます (29 ページ)。明るさを調節す 
るときの目安にすると便利です。テープや 
“メモリースティックデュオ"にヒスト 
グラムは記録されません。 

►切 

ヒストグラムを表示しない。 

ノーマル 

ヒストグラムを表示する。 



■ 入/切 

[入](ピーキング)に設定すると、画面上に画 
像の輪郭が強調して表示されるので、ピント 
が合わせやすくなります(お買い上げ時の設 
定は[切])。 

■色 

ピーキングの色を[白]、[赤]、[黄]から選べま 
す(お買い上げ時の設定は旧])。 

■ レベル 

ピーキング感度を[高]、[中]、[低]から選べま 
す(お買い上げ時の設定は[中])。 

0ご注意 

• 輪郭強調された画像はテープや“メモリース 
テイックデュオ”に記録されません。 

$•ちよつと一言 

• 拡大フォーカス (28 ページ）と一緒に使うと、ピ 
ントが合わせやすくなります。 
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マーカー 


カメラデータ表示 


■ 入/切 

[入]にするとマーカーが表示されます(お買 
い上げ時の設定は[切])。 

テープや“メモリースティックデュオ”に 
マーカーは 記録されません。 

■ センター 

[入]にすると画面の中心にマーカーを表示す 
る（お買い上げ時の設定は[入])。 


■ ガイドフレーム 

[入]に設定すると、フレームを表示して被写 
体が水平/垂直になっているかを確認できる 
(お買い上げ時の設定は[切])。 



G ご注意 

• マーカー表示中は、画画表示を外部出力するこ 
とはできません。 

•泛ちょっと一言 

• [センター]、[ガイドフレーム]を同時に表示で 
きます。 

•ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、パ 
ランスの良い構図になります。 

• マーカー表示は、 LCD パネルとファインダーの 
みに表示されます(外部に出力することはでき 
ません)。 


EXP . FOCUS タイプ 


拡大フォーカスの表示方法を設定でぎま 
す。 

►タイプ1 

画像をそのまま拡大する。 

タイプ2 

画像を白黒にして拡大する。 


[入]に設定するとアイリス、シャッタース 
ピード、ゲインの値を常に表示します(お 
買い上げ時の設定は[切])。 


¢3 60分 0:00:00 

HDV1080i 


[&F1.6] |&0dB| 1001 

アイリス値 シャツタースピード値 

ゲイン値 

交ちょっと一言 

• カメラデータ表示の設定にかかわらず、マニュ 
アル設定時は設定値が表示されます。 

は自動設定されていることを示します。 

• DATA CODE ボタンを押したときに表示され 
る項目とは異なります (47 ページ)。 


音声レベル表示 


画面にオーディオレベルメーターが表示 
されます。（お買い上げ時の設定は[入])。 



オーディオレベル メーター 


パネル明るさ 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、液晶画面 
の明るさを調節できます。録画される画像 
に影響はありません。 

爻ちょっと一言 

• 液晶画面ノ（ックライトを消すこともできます 
(19 ぺージ)〇 
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MENU ボタンを押す一 > SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、 □! (表示設定)を選択すると表示 
されます。 


パネル色のこさ 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、液晶画面 
の濃さを調節できます。録画される画像に 
影響はありません。 


パネルバックライトレベル 


液晶画面バックライトの明るさを調節で 
きます。 

► ノーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

画面が暗いと感じたときに選ぶ。 

〇ご注意 

• コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 
[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 
若干短くなります。 


VF パ‘ツクライト 


フアインダーの明るさを調節できます。 

► ノーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 

明るい 

フアインダーが暗いと感じたときに選 
ぶ。 

〇ご注意 

• コンセントにつないで使うと、設定は自動的に 
[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、バッテリー撮影可能時間が 
若干短くなります。 


VF 点灯モード 


►才一卜 

液晶画面を閉じたときと対面撮影時に、 
ファインダーが点灯する。 

入[常時] 

常にファインダーが点灯する。 


一文字サイズ 


► ノーマル 

通常の大きさでメニュー表示する。 

2 x 

選択されたメニュー項目を縦2倍角で表 
7 JT すゐ。 


残量表示 


►才一卜 

次のときにテープ残量を約8秒間表示す 
る。 

• カセツトが入った状態で POWER スイツ 
チを 「 VCR 」 か 「 CAMERA 」 にしたとき 
• ► (再生)ポタンまたは DISPLAY/BATT 
INF 〇ボタンを押したとき 

入 

テープ残量を常に表示する。 

新品のテープやテープトツプまで巻き戻 
したテープを挿入したときは、テープ残 
量は表示されません。テープの再生や録 
画を開始すると、テープ残量が表示され 
ます。 


画闻表;^出力 


タイムコードなどの画面表示の出力先を 
設定します。 

►パネル 

ファインダーと液晶画面に出力する。 

ビデオ出力/パネル 

ファインダー、映像音声出力と液晶画面 
に出力する。 

全出力 

ファインダー、 HDMI 出力、コンポーネ 
ント出力、映像音声出力と液晶画面に 
出力する。 

0ご注意 

• [マーカー]が[入]のときは、ファインダーと液 
晶画面にのみ画面表示が出力されます。 
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笃（入出力/録画設定) 

メニユ ー 

録画、入出力に関する設定 (VCR HDV / 
DV / DV 録画モード/ DV ワイド記録/ TV 夕 
イプなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は57ページをご覧ください。 


MENU ボタンを押す一 ► SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、^ (入出力/録画設 
定)を選択すると表示されます。 



撮影する録画規格を選択できます。 


► HDV1O8Oi(H_80i) 

H D V 規格の1 080 i 方式で撮影する。 

DV(DV) 

DV 規格で撮影する。 

DV 規格で撮影するときは、 [ DV 録画モー 
ド]も設定する。 

G ご注意 

• 撮影中の画像を i . LINK 出力するときは、必要に 
応じて [ i.LINK DV 変換] (72 ページ)もあわせ 
て設定してください。 


VCR HDV/DV 


再生するときの信号を選びます。通常は 
[才一卜]に設定してください。 
i . LINK ケーブル接続時は 氣 HDV / DV 端子 
( i . LINK ) から入力/出力する信号を選びま 
す。ここで選択した信号をテープに記録/ 
再生します。 

►才一卜 

テープ再生時、自動で HDV / DV 規格の信 
号を切り換えて、再生する。 
i . LINK 接続時は、自動で HDV / DV 規格の 
信号に切り換えて、も HDV / DV 端子 
( i . LI NK ) から入出力して、記録/再生す 
る 0 

HDV(HDV1080i) 

テープ再生時、 HDV 規格で記録された部 
分のみ再生する。 


i . LI N K 接続時は H D V 規格の信号のみを 
rH DV/DV 端子 ( i . LINK ) から入出力し 
て、記録/^生する。また、パソコンなどと 
接続するときに選ぶ。 

dv(DV) 

テープ再生時、 DV 規格で記録された部分 
のみ再生する。 

i.LIN K 接続時は DV 規格の信号のみを 
rH DV/DV 端子 ( i _ LINK ) から入出力し 
て、記録/^生する。また、パソコンなどと 
接続するときに選ぶ。 

ご注意 

• 設定を変える前に、必ず i.LINK ケーブルを抜い 
てください。つないだまま設定を変えると、ビ 
デオ機器が映像信号を正しく認識できないこ 
とがあります。 

• [オート]を選ぶと、 HDV と DV の信号が切り替 
わるときに一時画面が消えて、画像と音声が途 
切れます。 

• [i.LINK DV^ 換]が[入]になっているときは、 
次の信号が出力されます。 

-[才一卜]のときは、 HDV 信号は DV に変換さ 
れ、 DV 信号はそのまま出力されます。 

一 [HDV] のとぎは、 HDV 信号は DV に変換さ 
れ、 DV 信号の部分は出力されません。 

- [DV] のときは、 DV 信号はそのまま出力さ 
れ、 HDV 信号の部分は出力されません。 

[録画 フォーマツ ト]が [ DV ] のときに有効 
です。 

► SP (1 E ) 

テープへ SP (標準)モードで録画する。 

LP 位） 

テープへ SP モードの1 .5 倍の録画時間で 
長時間録画する。 

ご注意 

• LP モードで録画したテープを他機で再生する 
と、モザイク状のノイズが現れたり、音声が途 
切れたりすることがあります。 
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MENU ボタンを押す一 > SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、^(入出力/録画設定)を選択す 
ると表示されます。 


• テープの途中で SP / LP モードを切り換えると、 
画像が乱れたり、タイムコードが正しくつなが 
らないことがあります。 

• HDV 規格で録画するときは、 LP モードに切換 
えられません。 


DV ワイド記録 DV 


つなぐテレビの画像の比率に合った画像 
サイズで撮影できます。テレビの取扱説明 
書もあわせてご覧ください。 

►入 

ワイド （16:9) テレビ画面いっぱいに映る 
ように撮影する。 

切 ( M ) 

4:3テレビ画面いっぱいに映るように撮 
影する。 

〇ご注意 

• 再生時に接続するテレビに合わせて [ TV タイ 
プ]を正しく設定してください (72 ページ)。 

• HDV 規格で録画する場合は、画像サイズは 
16:9に固定され、4:3にできません。 


ンポーネント出力 


D 端子のあるテレビとつなぐときに選び 

cf' 9 〇 

D 1 

D 1/ D 2 端子があるテレビとつなぐときに 
選ぶ。 

► D 3 

D 3/ D 4/ D 5 端子があるテレビとつなぐと 
きに選ぶ。 


.LINK DV 変換 


HDV 規格の信号を DV 規格に変換して 
JHDV/DV 端子 ( i . LINK ) から出力します。 

►切 

[録画フオーマツト]と [VCR HDV / DV ] 
の設定に従って 、 i HDV / DV 端子 
( i . LINK ) から信号を出力する。 


入 

i HDV / DV 端子 ( i . LINK ) から出力される 
信号は、 HDV 規格の場合は DV 変換され、 
DV 規格の場合はそのまま DV 規格で出力 
する。 

0ご注意 

• LLINKA 力につし、ては 、 [VCR HDV / DV ] をご 
覧ください (71 ページ)。 

• 設定を変える前に、必ず i . LINK ケーブルを抜い 
てください。つないだまま設定を変えると、ビ 
デオ機器が映像信号を正しく認識できないこ 
とがあります。 


TV タイプ 


テレビで見るときに、使用するテレビにあ 
わせて信号の変換が必要です。撮影した画 
像は下記のように再生されます。 

► 16:9 

ワイドテレビで再生するときに選ぶ。 

HDV 規格画像 

DV (16:9) 規格画像 DV (4:3) 規格画像 

圆1_ 

4:3 

4:3テレビで再生するときに選ぶ。 


HDV 規格画像 

DV (16:9) 規格画像 DV (4:3) 規格画像 



0ご注意 

• LLINK の出力には無効です。 

• ID -1 対応テレビやテレビの S ( S 1、 S 2) 映像入 
力端子につないで再生する場合、 [ TV タイプ] 
を！: 16:9] に設定してください。テレビが自動的 
に再生画像の比率に切り替わります。テレビの 
取扱説明書もあわせてご覧ください。 
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メモリー設定） 
メニュー 

“メモリースティックデュオ”に関する 
設定(全消去/フォーマットなど） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は57ページをご覧ください。 


MENU ボタンを押す一 ► SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、_ (メモリー設定) 
を選択すると表示されます。 


全消去 


プ□テクトのかかっていない‘‘メモリース 
ティックデュオ”内または選択フォルダ 
内の全画像を消します。 

① [全ファイル]か[フォルダ内]を選ぶ。 

[全ファイル]: “メモリースティック 
デュオ”内のすべての画像を消去。 
[フォルダ内] :選択しているフォルダ内の 
すべての画像を消去。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[はい]— 
[はい]を選ぶ。 

[5 □全消去中です]と表示される。プ□テ 
クトのかかっていないすベての画像が消 
去されると、[完了しました]と表示され 
る 0 

G ご注意 

• 誤消去防止スイッチのある“メモリーステ ィッ 
クデュオ-は、誤消去防止を解除する （102 
ページ)。 

• 全消去しても、フォルダは消去されません。 

• [□ 会肖去中です]が表示されてし、るとき、次 
の操作はしないでください。 

- POWER スイッチ/ポタン操作 
—■ ■メモリースティックデュオ”の取り出し 



"メモリースティックデュオ”はお買い 
上げ時にフォーマット済みのため、フォー 
マットする必要はありません。 

フオーマツトを実行するには[はい]—[は 
い]の順に選ぶ。 


ご注意 

• [ a フォーマツト中です]が读示されている 
とき、次の操作はしないでください。 

- POWER スイッチ/ボタン操作 

メモリースティックデュオ-の取り出し 
• 新しく作成したフォルダやプ□テクトのか 
かっている画像もすベて消去されます。 


ファイルナンパー 


►連番 

“メモリースティックデュオ”を取り換 
えても、ファイル番号を連続して付ける。 
フオノレダを新しく作成、または記録先フオ 
ルダを変更した場合はリセットされる。 

リセット 

“メモリースティックデュオ”ごとに、 
ファイル番号を0001から付ける。 


フォルダ作成 


[はい]を選ぶと"メモリースティック 
デュオ"内に、新フオルダ (102 MSDCF 〜 
999 MSDCF まで)を作成できます。1つの 
フオルダの静止画が9,999枚になると、自 
動的に新フオルダを作成します。 

〇ご注意 

• 1度作成した新フオルダは、本機で削除できま 
せん。"メモリースティックデュオ”をフオー 
マットするか (73 ページ)、パソコンなどで削除 
してください。 

• フオルダが増えると、“メモリースティック 
デュオ”の残量が減ることもあります。 


記録フォルダ選択 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで記録する 
フオルダを選んで SEL/PUSH EXEC ダイ 
ヤルを押す。 

交ちょっと一言 

• お買し、上げ時の設定では、ファイルは 
「101 MSDCFJ に記録されます。 
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MENU ボタンを押す一 ► SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで、 @ (メモリー設定)を 
選択すると表示されます。 

• いつたん画像を記録すると、そのとき選ばれて 
いる記録先フォルダが、再生フォルダに設定さ 
れます。 


再生フォルダ選択 


SEL/PUSH EXEC ダイヤルで再生する 
フオルダを選んで SEL/PUSH EXEC ダイ 
ヤルを押す。 


SS (その他)メニュー 

テープ撮影時の設定や、各種基本設定(ク 
イック録画/操作音など） 

►は、お買い上げ時の設定。 

() 内の表示が画面に出ます。 

操作方法は57ページをご覧ください。 


MENU ボタンを押す一 ► SEL/PUSH 
EXEC ダイヤルで 、 jg (その他)を選択す 
ると表示されます。 



カメラの設定内容をカメラプ□ファイル 
として本機内に2つまで保存できます。保 
存した設定を使って適切なセットアップ 
状態をすばやく再現できます。 

’泛ちよつと一言 

• カメラプ□ファイルで保存される項目はメ 
ニュー、ピクチャープ□ファイル、ボタンなど 
の設定値です。これらの設定値をまとめてカメ 
ラプ□ファイルに保存します。 


■ カメラプ□ファイルを読み込む 

カメラプ□ファイ)レを読み込んで、設定を実 
行します。 

① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[読み込 
み]を選ぶ。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで読み込む 
カメラプロファイルを選ぶ。 

③ 確認画面で[はい]を選択する。 

いったん本機が再起動して、選択したカメ 
ラブロフアイルが反映される。 


■ カメラプ□ファイルを保存する 

① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[保存]を 
選ぶ。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、[新規保 
存]、または既存のプロファイル名を選ぶ。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで、確認画面 
で[はい]を選ぶ。 

カメラプ□ファイルが保存されます。 

’泛ちよつと一言 

• [新規保存]した場合は、プ□ファイル名は 
[ CAM 1 ] または [ CAM 2] になります。 
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• 既存のカメラプ□ファイルを保存先に選んだ 
場合は上書き保存されます。 

■ プ□ファイル名を変える 

保存したカメラプ□ファイルの名前を変えら 
れます。 

① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[プロファ 
イル名]を選ぶ。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで名前を変 
えるカメラプ□ファイ)レを選ぶ。 

プ□ファイル名画面になる。 

③ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで名前を入 
力する。 

交ちょっと一言 

•名前の入力方法はピクチャープロファイル 
の名前の設定方法と同じです (37 ページ)。 

④ SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[決定]を 
選び、押して決定する。 

プ□ファイル名が変更されます。 

■ カメラプ□ファイルを削除する 

① SEL/PUSH EXEC ダイヤルで[削除]を 
選ぶ。 

② SEL/PUSH EXEC ダイヤルで削除する 
カメラプロファイルを選ぶ。 

③ 確認画面で[はい]を選択する。 


ASSIGN ポタン登録 


39ページをご覧ください。 


PHOTO / EXP.FOCUS 


PHOTO/EXPANDED FOCUS ボタンに 
割り当てる機能を選びます。 

►フオト 

PHOT 〇（フォト）ポタンとして機能しま 
す (25 ページ)。 

拡大フォーカス 

EXPANDED F 〇 CUS (拡大フオーカス) 
ポタンとして機能します (28 ページ)。 


ご注意 

• [拡大フォーカス]を選択した場合、静止画の記 
録は本機のボタンでは出来なくなります。リモ 
コンの PHOTO ボタンをご使用ください。 


日時あわせ 


21ページをご覧ください。 


時差補正 


海外で使うときは、 SEL/PUSH EXEC ダ 
イヤ)レで時差を設定し、現地時刻に合わせ 
る。時差を0に設定すると元の設定に戻り 
ます。 


再生 ズーム 


[入]に設定すると、再生中の動画を八ンド 
) レズームレノ（一で約1 . 1倍〜約5倍の範囲 
で拡大表示できます(お買い上げ時の設定 
は[切] ) 。静止画の再生時は、約1 .5 倍〜約 
5倍の範囲で拡大表示できます。 

終了するには、八ンドルズームレバーの W 
側を押し続けてください。 

爻ちょっと一言 

•再生ズーム中に、 SEL/PUSH EXEC ダイヤル 
を押してから回すと、左右にズーム位置を変更 
できます。 SEL/PUSH EXEC ダイヤルをもう 
一度押してから回すと、上下にズーム位置を変 
更できます。 


クイック録画酬_ 


[入]に設定すると、 POWER スイツチが 
「 OFF ( CHG )」 の状態から録画を再開する 
ときに、撮影開始までの時間を少し短縮す 
ることができます。 

►切 

撮影開始までの時間は少しかかるが、つ 
なぎめがきれいに撮れる。 




次のべージ へつ ヴ 75 














MENU ボタンを押す一 > SEL/PUSH EXEC ダイヤルで 、 SJ (その他)を選択すると表示さ 
れます。 


入 (EES) 

POWER スイツチが 「 OFF ( CHG )」 の状 
態からの撮影開始時間を短縮できる。録 
画チャンスを逃したくないときに選ぶ。 

ちょっと一言 

• [入]にすると、場面と場面の間が一瞬止まりま 
す。(パソコンでの編集をおすすめします。） 

• 撮影スタンノ（イの状態が約3分以上続くと、自 
動的にドラムの回転が止まり、スタンパイ状態 
が解除されます。これはテープを保護し、パツ 
テリーの消耗を防ぐためです。録画を再開する 
には、もう一度 REC START / STOP ボタンを押 
してください。 


操作音 


►入 

撮影スタート/ストツプ時の操作時などに 
メ □デイが鳴る。 

切 

操作音を出さない。 


録画ランプ 


[切]に設定すると、録画ランプが撮影中に 
点火7しないようにできます(お買い上げ時 
の設定は[入])。 


リモコン 


[入]に設定すると、付属のワイヤレスリモ 
コン （ 118ページ)が使えます(お買い上げ 
時の設定は[入])。 

•泛ちょっと一言 

• [切]に設定すると、他機のリモコンによる誤動 
作を防げます。 
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ダピンクや編集をする 

他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングす 
る 

電源は、別売りの AC アダプター/チャージャーを使ってコンセントからとってください 
(16 ページ)。 

また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 


接続する 


ビデオ、 DVD/HDD 機器の種類や接続する端子によって、接続方法や取り込まれる画質が 
異なります。 

本機の端子について 

端子カノ（一を開けて接続してください。 


vtIT v vi 令謝 II 却 1 ■か 



次のページへつづく岭11 


























他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングする(つづき) 


:信号の流れ 


本機の端子 

必要なケーブル 

接続する端子 

接続する機器 


リ i.LINK ケーブル(別売り） iLINK 

Q --- 〇 Q 

接続する機器には、 HDV1 08 Oi 方式対応の 
i.LINK 端子が必要です。 


① i 丄 INK ケーブル(別売り） 

i.LINK 

.IC j| ri ~ H H ~ 

J □ 

1LI| p C=L - 


S 映像ケーブル付きの 
A / V 接続ケーブル(別売 

S(S1、Sf ビデォ 

❿ 映像 


レ Cff >( 赤） 

黄） 



© A / V 接続ケーブル(付属） 

【□】 ^卜 

(黄） 
(白） 
a > (赤） 

❹映像 
|音声 


HDV 1080 i 方式対応機器 



LLINK 端子付きの AV 機器 
- *> SD 画質* 



S ( S 1、 S 2) 映像端子付きの AV 機器 
-> SD 画質* 




映像、音声端子付きの AV 機器 1 
- ** SD 画質* 



* DV 規格で撮影した画像は、どの接続でも SD (標準)画質でダビングされます。 

** モノラル(ひとつの音声入力)の場合は、 A/V 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ 
(左音声)または赤いプラグ(右音声)を音声入力へつないでください。 

〇ご注意 

• HDMI ケーブルを使ってのダビングはできません。 

LLINK ケーブル(別売り）でつなぐときは 

ダビングされる画像の規格 ( HDV または DV ) は、撮影した画像や相手機器が対応している 
規格によって異なります。下記の表でダビングしたい規格を選び、必要なメニュー設定を 
行ってください。 

〇ご注意 

• メニュー設定を変える前に、 i.LINK ケーブルを抜し、てください。つないでから設定を変えると、ビデオ/ 
DVD 機器が映像信号を正しく認識できないことがあります。 

交ちょっと一言 

•本機の i.LINK 端子は4ピンです。接続する機器側の端子は、接続する機器に合わせてください。 
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本機で撮影 
した画像の 
規格 

相手機器の対応規格 

メニ: 

1一設定 

ダビングしたい規格 

HDV 規格 #1 

DV 規格 

[VCR HDV / 
DV ] 

(71 ベージ） 

[ i.LINK DV 変 
換] 

(72 ページ） 

HDV 画像を HDV でダビ 
ング 

HDV 

HDV 

_*3 


[切] 

HDV 画像を DV に変換し 
てダビング 

HDV 

DV 

DV 

[才一卜] 

[入] 

DV 画像を DV でダビン 
グ 

DV 

DV 

DV 


[切] 

HDV 規格と DV 規格が混在したテープのときは 

1~^，どちらも0ソ 
に変換してダビング 

HDV/DV 

DV 

DV 

[才一卜] 

[入] 

HDV 規格で撮影した部 

HDV 

HDV 

_*3 

[HDV] 

[切] 

分のみダビング 

DV 

_*2 

_*3 

DV 規格で撮影した部分 

HDV 

_*2 

—*2 

_ 

[切] 

のみダビング 

DV 

DV 

DV 


* iHDV 1080 i 方式に対応している機器です。 

*2 無記録部分としてダビングします(画像、音声は記録されません)。 
*3 画像を認識できません(無記録状態になります)。 


G ご注意 

• [VCR HDV/DV] が[才一卜]のときは、 HDV と DV の信号が切り替わるときに一時®®が消えて、画像 
と音声が途切れます。 

•録画側に HDR-FX1000 を使用する場合は、 [VCR HDV/DV] を[オート]にしてください (71 ページ)。 

• 再生側と録画側の両方に HDR-FX1000 などの HDV1080i 方式対応機器を使用して、 LLINK ケーブル 
で接続したときは、録画を一時停止または停止したあとで再開すると、スムーズにつながりません。 

• A/V 接続ケーブルでつなぐときは、[画面表示出力]を[ノ くネル](お買い上げ時の設定)にしてください 
(70 ページ)。 

S ( S 1、 S 2) 端子付きの A / V 接続ケーブル(別売り）でつなぐときは 

映像プラグ(黄色)のかわりに S (S 1、 S2) 映像端子を接続してください。 A/V 接続ケーブル 
での接続に比べ、画像をより忠実に再現できます。 DV 方式の高解像度を生かすためにはこ 
の接続を行ってください。 S 映像ケーブルのみをつないだ場合、音声は出力されません。 


■^rx v vi ^ 議姍搿呌か 
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他のビデオ、 DVD / HDD レコーダーにダビングする(つづき) 


ダビングする 


1本機(再生側)の準備をする。 

撮影済みのカセットを入れる。 
POWER スイッチを 「VCR」 にする。 

再生機器(テレビなど）に合わせて、 
[TV タイプ]を設定してください (72 
ページ)〇 


2 ビデオ（録画側）の準備をする。 

ビデオは録画用カセツト、 DVD レコー 
ダーは録画用 DVD を入れる。 

入力切り換えスイツチがある場合は 
「入力」（ビデオ1、ビデオ2入力など)に 
する。 


3 本機とビデオ/ DVD 機器などをつ 
なぐ。 

接続について詳しくは、77ページをご 
覧ください。 


4 本機で再生を始め、ビデオ/ DVD 機 
器などで録画する。 

詳しくは、ビデオ/ DVD 機器などの取扱 
説明書をご覧ください。 


5 ダビングが終わったら、ビデオ/ 
DVD 機器の録画を停止し、本機の 
再生を停止する。 


• HDV 規格の場合は、再生一時停止中の画像や 
変速再生している画像は ft HDV / DV 端子 
( i . LINK ) から出力されません。 

• LLINK ケーブル接続時は、次のことにご注意く 
ださい。 

-再生一時停止中の画像を録画すると、画像が 
粗くなることがあります。 

一 ご使用する機器やアブ U ケーシヨンなどに 
よっては日時やカメラデータが表示、記録さ 
れないことがあります。 

-映像または音声のみを記録することはでき 
ません。 

• LLINK ケーブルで接続してダビングするとき、 
DVD レコーダー側から本機の操作が可能と説 
明されている機器でも操作ができない場合が 
あります 。 DVD レコーダーの入カモードを 
「 HDV 」 または 「 DV 」 に切り換えるなどして映 
像の入出力が可能なときは、 「 i . LINK ケーブル 
(別売り）でつなぐときは」の手順でダビングし 
てください。 

’泛ちよっと一言 

• A / V 接続ケーブルでつないで日時やカメラデー 
夕などをダビングしたいときは、それらを表示 
させてください。 

• ソニー製 DVD レコーダーとの i.LINK ケーブル 
接続について詳しくは、下記の URL をご覧くだ 
さい (2008 年10月現在)。 
http :// www . sony . jp / products / i - iink / 

• i . LINK ケーブル接続時は、デジタ)レ信号でやり 
とりをするので画質•音質の劣化がほとんどあ 
りません。 

• LLINK ケーブル接続時は、出力される信号の規 

格 （ HDVout または DVout ffir^ ) が 

本機の液晶画面に表示されます。 


〇ご注意 

•良 HDV / DV 端子 ( i . LINK ) 接続では、次のものは 
録画されません。 

— il ® 表示 

一 他機で付けたタイトル 
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ビデオの画像を本機で録画する™ 


ビデオの画像を本機のテープやメモリー 
スティックデュオ"に録画できます。 

“メモリースティックデュオ”には静止 
画として記録できます。 

HDV 1080 i 方式対応機器をつなぐと、 

HD V 規格のまま録画できます。 
あらかじめ、本機に録画用テープまたは 
“メモリースティックデュオ”を入れて 
おいてくださし)。本機とビデオを i.LINK 
ケーブルでつなぎます。本機の電源は、別 
売りの AC アダプター/チャージャーを 
使ってコンセントからとってください 
( 16ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明 
書もあわせてご覧ください。 

〇ご注意 

• この操作には i . LINK ケーブルが必要です。 

• A / V 接続ケーブルでこの操作はできません。 

• 本機の i 丄 INK 端子は4ピンです。接続するビデ 
才機器の端子は、接続する機器に合わせて選ん 
で < ださい。 


HDV 1080 i 
方式対応機器 



LLINK 端子 
付きの AV 機器 


♦ HD 画質 


♦ SD 画質 



動画を録画する 


本機の POWER スイッチを 
「 VCR 」 にする。 


2 本機の入力信号を設定する。 

HDV 対応機器から録画するときには 
[VCR HDV / DV ] を[才一卜]にする。 
DV 対応機器から録画するときには 
[VCR HDV / DV ] を [ DV ] または[才_ 
卜]にする (71 ページ)。 


114 rx vq 令 li 姍埘 "T か 


次のベージへつヴ 81 












ビデオの画像を本機で録画する(つづき) 


3 ビデオを再生機としてつなぐ。 

i . LI NK ケーブル接続時は、入力される 
信号の規格 （hdvin ama または dvin 
fffT ^ ) が本機の液晶画面に表示され 
ます。（再生側の画面にち表示されるこ 
とがありますが、録画はされません。） 


4 ビデオにダビングするカセツトを 
入れる。 

5 本機を録画一時停止にする。 

■■( PAUSE ) ボタンを押したまま、 

• ( REC ) ボタンを2つ同時に押す。 




6 ビデオを再生する。 

再生側の画像が本機の画面に映りま 
す0 


7 録画を開始したし、画面でもう一度 
■■( PAUSE ) ポタンを押して、録画 
を始める。 


8 _( STOP ) ポタンを押して、録画 
を止める。 


〇ご注意 

• テレビ施送などの番組を i HDV / DV 端子 
( i . LINK ) から録画することはできません。 

• DV 機器から画像を録画するとき、 HDV 規格で 
録画することはできません。 

• 接続時は、次のことにご注意ください。 

-再生一時停止中の画像を録画すると、画像が 
粗くなることがあります。 

-映像または音声のみを記録することはでき 
ません。 

-録画を一時停止または停止したあとで再開 
すると、スムーズにつながりません。 

•泛ちよつと一言 

• 4:3の映像信号を入力すると、本機の画面には 
左右が黒く表示されます。 


静止画を記録する 


あらかじめ、本機に“メモリースティック 
デュオ”を入れておいてください (22 
ページ)。 

また、 [ PHOTO / EXP . FOCUS ：^ l^t 
卜](お買い上げ時の設定)に設定してくだ 
さい (75 ページ)。 


1「動画を録画する」の手順1〜4を 
行う0 


2 ビデオを再生する。 

再生側の画像が本機の液晶画面に映り 

よ 9 〇 


3 言己録したし、場面で PHOTO / 
EXPANDED FOCUS ポタンま 

たはリモコンの PHOTO ポタンを 
押す。 
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八ソコン 

に取り込必要なソフトウェア 
む規格 


HDV HDV 


HDV 規格の信号取り込 
み可能の編集ソフト 


HDV DV 


DV 規格の信号取り込み 
可能の編集ソフト 


DV 


DV 


DV 規格の信号取り込み 
可能の編集ソフト 


G ご注意 

• 本機の i HDV / DV 端子には、電源供給機能はあ 
りません。 

• LLINK ケーブルで本機とパソコンを接続する 
場合、端子の向きを確認してからつないでくだ 
さい。無理に押し込むと、端子部が破損するこ 
とがあります。また、本機の故障の原因となり 
ます。 

• i . LINK ケーブルで接続して、“メモリース 

ティックデュオ"の画像をパソコンに取り込 
むことはできません。 

• 画像の取り込み方法につし、て詳しくは、ソフト 
ウェアの説明書をご覧ください。 

• ノ ':ソコンの推奨環境につし、ては、お使し)になる 
ソフトウェアの説明書をご覧ください。 


八ソコンとつなぐ 

テープの動画をパソコンに取り込む 


i . LINK ケーブルで本機とパソコンをつな 
ぎ、編集 ソフ ト(別売り）を使って動画を取 
り込むことができます。 

お手持ちのノてソコンに i . LI N K 端子が装備 
されていて、ビデオ信号の取り込みができ 
る編集ソフトウェアがインス I ルされ 
ている必要があります。 


撮影した画像やパソコンに取り込まれる 
規格 ( HDV または DV ) によって、必要なソ 
フトウェアが次の通り異なります。 


• 使用するノ V ソコンのソフトウェアによっては、 
正しく働かない場合があります。 

• DV 規格一** HDV 規格に変換はできません0 


撮影した画像やパソコンに取り込まれる 
規格 ( HDV 規格または DV 規格)によって、 
必要なメニュー設定が異なります。 


撮影画像 
の規格 

パソコンに 
取り込む規 
格 

メニュー 設定* 

HDV 

HDV 

[VCR HDV / DV ] 

- ►[ HDV ] 

[ i.LINK DV 変換] 

—[切] 



HDV 

DV 

[VCR HDV / DV ] 

- ►[ HDV ] 

[ i.LINK DV 変換] 

—[入] 



DV 

DV 

[VCR HDV / DV ] 

— [ DV ] 

[ i.LINK DV 変換] 

—[切] 




メニュー設定については、57ページをご覧く 
ださい。 


交ちょっと一言 

• HDV 規格の画像をそのまま取り込むには、 

H DV 規格に対応した環境が必要になります。 
詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書、もしく 
はソフトウェアメーカーにお問し、合わせくだ 
さい。 

• 一般的な DVD プレーヤーで再生できるように 
するためには、 SD 画質で DVD ビデオを作成す 
る必要があります。この場合、作成された DVD 
は HDV 規格ではありません。 


編集ソフトウェアについては下記の 
URL をご覧下さい。 

http :// www . sony . co . j p / cam/su p port / 

’泛ちょっと一言 

• Macintosh につし vc の情報も、上記サポー 
トホームページをご参照ください。 


画規 

影の 

撮象格 


Kyuvpro^/S' 
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テープの動画をパソコンに取り込む(つづき) 


操作:1 i.LINK ケーブルにつな 
ぐ 



パソコン接続時のご注意 

• i . LINK ケーブルは先にパソコンとつなしでか 
ら、本機とつないでくださし、。先に本機とつな 
ぐと、静電気の発生などにより、本機の故障の 
原因となります。 

• 次の場合、パソコンが本機を正しく認識できな 
かつたり、パソコンがノ V ングアップしたりする 
ことがあります。 

—本機の画面上に表示されてし)る規格 (HDV 
または DV ) の信号が扱えないパソコンに入 
出力する。 

- i . LINK ケーブル接続中に 、 [VCR HDV / DV ] 
(71 ページ)と [ i.LINK DV 変換] (72 ページ) 
の設定を変える。 

- POWER スイッチが 「 CAMERA 」 で LLINK 
ケーブル接続中に、[録画フォーマット] (71 
ページ)の設定を変える。 

一 i . LINK ケーブル接続中に、本機の POWER ス 
イッチを切り換える。 

• i . LINK ケーブル接続時は、本機の画面に入出力 
信号の規格 ( HDV または DV ) が表示されます。 


操作:2動画を取り込む 


本機の電源は別売りの AC アダプター/ 

チャージャーを使ってください （15 ぺ一 

ジ)。 

① 編集ソフトウェア(編集ソフトウェアは付 
属していません)を用意する。 

② パソコンの電源を入れる。 

③ 本機にテープを入れ、 POWER スイッチを 
「 VCR 」 にする。 

④ 本機のメニューを設定する。 

撮影画像や取り込まれる規格によってメ 
ニュー設定が異なります (57 ページ)。 

⑤ パソコンのソフトウェアを操作して動画 
を取り込む。 

0ご注意 

• HDV 規格で取り込みをおこなっても認識しな 
い場合は編集ソフトウェアが HDV 規格に対応 
していない可能性がありますので手順④で DV 
規格へ変換して取り込みを行ってください。 

• DV 規格で記録したテープを HDV 規格でパソ 
コンに取り込むことはできません。 

’泛ちよっと一言 

•ソフトウェアの仕様や特徴、最新情報に関して 
は、各社の公式サイト等をご確認ください。 

• HDV 規格で記録した画像データをパソコンに 
取り込んだ際のファイルの容量は、映像圧縮方 
式を MPEG 2 のまま変換せずに取り込んだ場 
合、10分の映像で、約 2 GB です。 （ DV ファイル 
とほぼ同じです。） 

バソコンから本機に HDV 規格で取り込 

むには 

[VCR HDV / DV ] を [ HDV ] に、 [ i.LINK 

DV 変換]を[切]にする （71 、72ページ)。 

0ご注意 

• ノ ':ソコンで編集した HDV 規格の映像を、テー 
プへ HDV 規格で書き戻すには、お使いの編集 
ソフトウェアが HDV 規格映像のテープへの書 
き出しに対応していれば可能です。詳しくは各 
ソフトウェアメーカーへお問し冶わせくださ 
し、。 
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バソコンから本機に DV 規格で取り込む 
には 

[VCR HDV / DV ] を [ DV ] にする (83 ペー 
ジ)〇 


糙 i をハソコンに取 


ン環境について 


* 接続の際のご注意および、本機に対応したアブ 
リケーシヨンソフトの有無などについては、接 
続する機器の取扱説明書をあわせてご覧くだ 
さい 。 

* 必要な装置："メモリースティックデュオ 1 ■ス 
□ット、"メモリースティックデュオ-対応の 
“メモリースティック”リーダー/ライター 


静止画を取り込む 


Windows パソコンのとき 

撮影に使った‘‘メモリースティックデュ 
才”をパソコンの"メモリースティック 
デュオ”ス□ットに入れて、画像を取り込 
むことができます。 

① パソコンの電源を入れる。 

② パソコンの“メモリースティックデュオ” 
ス□ットに録画済みの“メモリースティッ 
クデュオ”を入れる。 

③ [マイコンピュータ]内に表示される[リ 
ムーノ〈プルディスク]アイコンをダブルク 
リックし、フォ レダ内の画像をノぐノコンの 
八ードディスクへコピーする。 


驊デス外，ブ 
出 G マィドキ1メント 
B 3マィコンピュ'■夕 
a JJ 3.5 インチ FD ( ft ) 

SW □—カルディスク⑸ 
i £ ^ □一カル T ィスク（〇) 

S . 么 DVD / OD - RW ドライプ （ E :) 
日-^リムーパプルディスク （ F :) 
a 0 DCIM 

100 HSDCF - 


囹 


,-n 101MSDCF — 


囹 


CD 999MSDCF 
尸！ MSSONY - 


m フォルダ作成機能がない他のビデオカ 
メラ レコーダーで 撮影した静止画が 
入っているフォルダ(再生のみ可能） 


| KyuvR-D 釘 A 
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静止画をパソコンに取り込む(つづき) 


EI 本機の画像フォルダ(新しくフォルダ 
を作成していない場合は 
[101 MSDCF ] のみ） 


[3] フォルダ作成機能がない他のビデオカ 
メラ レコーダーで 撮影した動画が入つ 
ているフォルダ(再生のみ可能） 


フォルダ名 

ファイル名 

意味 

101 MSDCF 

DSC 0 □口 

静止画 

(〜 999 MSDCF ) 

□□.JPG 

ファイル 


フアイル名の□□□□には、0001〜9999 
までの数字が入ります。 


Macintosh のとき 

ドライブアイコンをダブルクリックし、取 
り込みたい画像ファイルをパソコンの 
八ードディスクアイコンにドラッグ&ド 
□ップする。 
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困ったとぎは 

故障かな？と思ったら 

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 
ソニーの 相談窓口 (裏表紙)にお問い合わせください。 

•電源/ II 面/リモコンについて… • 87ページ 

•カセット/"メモリースティックデュオ”について…89ぺージ 

•撮影について…89ページ 

•再生について…92ページ 

•テレビ接続について… • 94ページ 

• ダビング、編集、外部機器接続について…9シくージ 

•ノぐノコンとの接続について…96ページ 


電源/画面/リモコンについて 


電源が入らない、途中で切れる。 

• 充電された;（ッテリーを取り付ける （ 15ページ)。 

• AC アダプター/チヤージャーをコンセントに差し込む （ 15ページ)。 


電源が入っているのに操作できない。 

• 電源(ノ ':ッテリーまたは AC アダプター/チャージャーの電源]—ド)を取りはずし、約1分後に 
電源を取り付け直す。 

• RESET (リセット）ボタン （1 15ページ)を先のとがったもので押す。 


本体があたたかくなる。 

• 本機使用中に本体があたたかくなることがありますが、故障ではありません。 


バッテリーの充電中、 CHG ランプが点灯しない。 

• AC アダプター/チャージャーの出力切替スイッチを 「 VCR / CAMERA 」 側にする （1 6ベー 
ジ)。 

• POWER スイッチを 「 OFF ( CHG )」 にする （1 5ページ)。 

•バッテリーを正しく取り付け直す （15 ページ)。 

• コンセントにプラグを正しく差し込む。 

• すでに充電が完了している （ 15ページ)。 


バッテリーの充電中、 CHG ランプが点滅する。 

•バッテリーを正しく取り付け直す （15 ページ)。それでも点滅するときは、故障のおそれがあ 
るため、コンセントからプラグを抜き、ソニーの相談窓口に問い合わせる(裏表紙)。 

•パッテリー®温度が高すぎる、または低すぎると、充電できずに CHG ランプがゆっくり点滅 
することがあります。 


Slurcnr r4t y: 


次のベージへつづ ■<— 87 








故障かな？と思ったら(つづき) 


バッテリー残量が正しく表示されない。 

• 周囲の温度が極端に高し V 低い、または充電が不充分。故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでも正しく表示されないときは、寿命のため、新しいノてッテリーに交換す 
る（15、104ページ)。 

• 使用状況や環境によつては正しく表示されません。液晶画面を開閉したときは正しい残量時 
間を表示するまで約1分かかります。 


バッテリーの消耗が早い。 

• 周囲の温度が極端に高し V 低い、または充電が不充分。故障ではありません0 
• 満充電し直す。それでも消耗が早いときは、寿命のため、新しいノ（ッテリーに交換する 
(15、104ページ)〇 


液晶画面に画像が残る。 

• 電源を入れた状態でノ（ッテリーをはずしたり、 DC プラグを抜いたためで、故障ではありませ 
ん〇 


ファインダーの画像がはっきりしない。 

•視度調整つまみを画像がはっきり見えるように動かす （ 19ページ)。 

ファインダーの画像が消えている。 

• [ VF 点灯モード]を[オート]にしていると、液晶ノてネルを開いている間はファインダーは消灯 
します (70 ページ)。 


付属のワイヤレスリモコンが操作できない。 

• [リモコン]を[入]にする (76 ベージ)。 

• リモコンと本機リモコン受光部の間にある障害物を取り除く。 

• 本機のリモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっていると、リモコン操作でき 
ないことがある。 

• 電池を交換する。電池の+極と一極を正しく入れる （1 —ジ)。 


リモコン操作中にほかのビデオが誤動作する。 

• ビデオのリモコンスイッチを VTR 2 以外のモードに切り換える。 
• 黒し m でビデオのリモコン受光部をふさぐ。 
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カセット/“メモ 1 」ースティックデュオ”について 


カセットが取り出せない。 

•電源(バッテリーや AC アダプター/チャージャ ー) が正しく接続されているか確認する （15 
ベージ)。 

• 本機が結露しかけている （1 06ページ)。 

カセットメモリー機能付きカセットで、カセットメモリー表示やタイトル表示が出ない。 

• 本機は、カセットメモリーに対応してし炮いため、表示されません。 

テープ残量表示が出ない。 

• 常に表示させたいときは、 [0 残量表示]を[入]にする (70 ページ)。 

テープの巻き戻し、早送り時の音が大きい。 

• AC アダプター/チャージャー使用時は、ノ（ッテリー使用時より高速になるため音が大きくな 
ります。故障ではありません。 


"メモリースティックデュオ”の画像消去ができない。 

• プ□テクトが設定されている。パソコンなどでプロテクトを解除する。 


撮影について 


「カセツト/“メモリースティックデュオ”について」 （89 ページ)もご覧くださし、。 


スタート/ストツプポタンを押しても、撮影が始まらない。 

• POWER スイツチを 「 CAMERA 」 にする (24 ベージ)。 

• テープが最後まで行っている。巻き戻すか、新しいカセツトを入れる。 

•カセツトの誤消去防止ツマミを REC にする。または新しいカセツトを入れる（101ベージ)。 
•結露でテープがへッドドラムに貼り付いている。カセツトを取り出して、約1時間してから入 
れ直す （106 ページ)。 


八ンドルズームが働かない。 

•八ンド)レズーム切換スイッチを 「 FIX 」 または rVARI にする (27 ページ) 


Slurcnr r4t y: 
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故障かな？と思った5 (つづき) 


“メモリースティックデュオ”に撮影できない。 

•メモリー容量いっぱいの場合は、不要な画像を消す (45 ベージ)。 

•本機で"メモリースティックデュオ”をフォーマットし直すか (73 ぺージ）、別の“メモリー 
スティ ック デュオ”を入れる (22 ページ)。 

• 次の設定のときは“メモリースティックデュオ”に静止画を記録できません。 

一 [フエー ダー]実行中 
-[なめらかスロー録画]実行中 

—[プログレッシブスキャン]の設定が[切]または [30] で、シャッタースビードが1/60より遅 
いとき 

—[プログレッシブスキャン]の設定が [24] で、シャッタースピードが1/48より遅いとき 
ー シヨットトランジシヨン確認/^行時 
• [ PHOTO / EXP . F 〇 CUS ] を[フオト]に設定する （75 ベージ)。 


テープできれいにつなぎ撮りできない。 

• エンドサーチする （40 ページ)。 

• カセットを取り出さない(電源を切ってもきれいにつなぎ撮りできます)。 
•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させない。 

•同じテープに SP と LP の両モードを混ぜてつなぎ撮りしない。謂® 

• LP モードでつなぎ撮りしない。®® 

• [クイック録画]が[入]のときは、きれいにつなぎ撮りできません(75^_ジ)。 

静止画撮影時にシャッター音が出ない。 

• [操作音]を[入]にする (76 ページ)。 

• 動画撮影中はシヤッター音は出ません。 


エンドサーチができない。 

•撮影後にカセットを取り出さない (40 ページ)。 

• カセットを入れてからエンドサーチするまでに、1回も撮影していない。 
• テープの始めや途中に無記録部分があるためで、故障ではありません0 


才一トフォーカスができない。 

• FOCUS スイッチを 「 AUTO 」 にして自動調節にする （27 ページ)。 

• オートフオーカスが働きにくし狱況のときは、手動でピントを合わせる （27 ページ)。 
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メニュー項目が灰色で表示され、選択できない。 

• 灰色で表示されるメニュー項目は、その撮影屑生条件では選択できません。 

• 機能によっては、一緒に使えなし Vfo のがあります。下表は、同時に設定できなし嫩能やメ 
ニュー項目の例です。 

使えない機能 

以下のとき 

[プログレッシブスキヤン] 

[インターノ（ル録画]が[入]のとき 

[コントラストエンハンサー] 

光補正]が[入]のとき 

[逆光補正] 

アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2つ以上が 


手動設定のとき 

[カメラ明るさ]が手動調節のとき 
[スポットライト]が[入]のとき 


[スポットライト] 

アイリス、ゲイン、シャッタースピードのうち2つ以上が 
手動設定のとき 

[カメラ明るさ]が手動調節のとき 
[逆光補正]が[入]のとき 

[フエーダー] 

テープが入っていないとぎ 
本機が結露しているとき 

テープの誤消去防止ツマミを 「 SAVE 」 側にしているとき 
[インターノ ('ル録画]が[入]のとき 

[ゼブラ]、[ピーキング]、[力 
メラデータ表示]、[ヒストグ 
ラム] 

[カラーバー]が[入]のとき 

[なめらかスロー録画] 

[プ□グレッシブスキャン]が [24] または [30] のとき 
[カラーパー]が[入]のとき 

[パネルバックライトレべ 
ル]、 [ VRK ックライト] 

AC 電源を使用しているとき 

[時差補正] 

日付、時刻が設定されていないとき 

[ x . v . Color ] 

[録画フォーマツト]が [ DV ] のとき 

[インターバル録画] 

[プログレッシブスキャン]が [24] または [30] のとき 

[ DV コマ撮り] 

[録画フォーマット]が [ HDV 1080 G のとき 

シャッタースピード、ゲイン、ホワイトパランス、アイリスが手動調節できない。 

• AUTO / MANUAI _ スイッチを 「 MANUAL 」 にする。 

画面に白や赤、青、緑の点が出ることがある。 

• シャッタースピード (31 ページ)が遅いときに出る現象で、故障ではありません。 



囡 

0 

rf 

Or 

叫 

9+ 


画面をすばやく横切る被写体が曲がって見える。 


•フォーカルプレーンと呼ばれる現象で、故障ではありません。撮像素子 ( CMOS センサー)の 
画像信号を読み出す方法の性質により、撮影条件によっては、画面をすばやく横切る被写体が 
少しゆがんで見えることがあります。 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


画面が白すぎて画像が見えない。 

• [逆光補正]を解除する (62 ページ) 0 

画面が暗すぎて画像が見えない。 

• DISPLAY/BATT INF 〇ボタンを押して、バックライトを点灯させる （ IM — ジ)。 

横帯が現れる。 

• 蛍光灯•ナトリウム灯•水銀灯など放電管による照明下ではこのような症状が現れることがあ 
りますが、故障ではありません。シャッタースピードを変えることで改善することがあります 
(31 ぺージ)〇 


テレビやバソコンの画面を撮影すると黒い帯が出る。 

• シャツタースピードを変えることで改善することがあります (31 ページ)。 


細かい模様がちらつく、斜めの線がギザギザになる。 

• [シャープネス]で「-」側に調整する （36 ページ)。 


再生について 


「カセツト/"メモリースティックデュオ”について」 （89 ページ)もご覧くださし、。 


テープ 再生ができない。 

• POWER スイツチを rVCRJ にする。 
• テープを巻き戻す (44 ページ)。 


"メモリースティックデュオ”の画像データが正しく再生できない。 

• ノ ':ソコンでフオルダやファイル名を変更、または画像加工すると、再生できなし)場合がありま 
す(ファイル名が点滅)。故障ではありません （ 103ページ)。 

• 他機で撮影した画像は、正しく再生できないことがあります。故障ではありません。 


データファイル名が正しくない、または点滅している。 

•ファイルが壊れている。 

• 本機で対応しているファイル形式を使う （102 ベージ)。 

• フオルダ構造が規格に準拠しないと、ファイル名のみ表示されることがあります。 


画像に横線が入る、画像がぼけたり、映らなかったりする。 

• ビデオへッドが汚れている。別売りのクリーニングカセツトできれいにする 
(107 ぺージ)〇 
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他機で 4 CH マイク記録した音声が聞こえない。 

• [ DV 音声ミツクス]を設定する (67 ページ)。 

• HDV 規格で 4 ch 記録されてし)る場合、 CH 3、 CH 4 の音声を本機で聞くことができません。 


音声が小さい。または聞こえない。 

• 音量を大きくする (45 ページ)。 

• UU ' J ンガル]を[切]にする （67 ページ)。 

• [ DV 音声ミックス]を設定する (67 ページ)。 

• なめらかスロー録画で記録した箇所には音声が記録されません。 

画像や音声が途切れる。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 


画像が一瞬静止画になる、音声が途切れる。 

• テープやビデオへッドに付着物があるときに起こる症状です （107 ページ)。 
• ソニー製のミニ DV カセツトを使用する。 


[ - ] が表示される。 

• 日付時刻を設定しないで録画したテープを再生している。 

• テープの無記録部分を再生している。 

• テープに傷やノイズがあると、日時やカメラデータを読めません。 

• ゲインを -6 dB にして録画したテープを再生している。 

ノイズが現れ、画面上に GED またはと表示される。 

• テープに記録されてし)る TV カラーシステムが PAL など、本機のカラーシステム ( NTSC ) と違 
うため （1 00ページ)。故障ではありません。 


日付サーチが正しく操作できない。 

• 日付を変更したときは、2分以上撮影する。撮影時間が短いと正しく検出されなし)場合があり 
ます。 

• テープの始めや途中に無記録部分があると、日付サーチが正しく働かないことがあります。 

エンドサーチ、レックレビューのときに画像が出ない。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させたときに起こる症状で、故障ではありま 
せん。 

他機でアフレコした音声が聞こえない。®® 

• [ DV 音声ミックス]を [ ST 1] (オリジナルテープ音声)から、[ミックス]または [ ST 2] に設定 
する (67 ページ)。 


Slurcnr r4t y: 
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故障かな？と思った5 (つづき) 


画面上に 《 Mch -12 b 、炫 H 、 EE 3 、^3が表示される。 

• 他機で 4 CH マイク記録されたテープを再生しているときには、 J )4 ch -12 b が表示されます。本 
機は 4 CH マイク記録には対応していません。 

• 他機でプログレッシブ記録されたテープを再生したときには、 EH や E 03 や S 3 が表示さ 
れることがあります。本機はプログレッシブ記録には対応していません。 


テレビ接続について 


LLINK ケーブルでテレビにつないで再生するとき、画像や音声が出ない。 

•接続するテレビの i . LINK 端子が HDV 1080 i 方式に対応してし、なし、場合は、 HD (八イビジョ 
ン)画質で見ることはできません (5 1ページ)。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧くださ 
い。 

• HDV 規格で撮影した映像をダウンコンパートして DV 規格 ( SD 画質)で再生する （72 ページ)。 

• 他の接続ケーブルで接続して再生する (51 ページ)。 


S 映像プラグ、またはコンポーネントプラグ ( D 端子)でつないで再生するとき、音声が出な 
い。 


• S 映像プラグまたはコンポーネントプラグ ( D 端子)だけでつないでいるため。白と赤のブラ 
グもあわせてつなぐ (51 ページ)。 


D 端子 A / V ケーブルでテレビにつないで再生するとき、画像や音声が出ない。 

• 接続する機器に合わせて[コンポーネント出力]を正しく設定する （72 ページ)。 

• コンポーネントプラグ ( D 端子)だけでつなし)でし ) るため0白と赤のプラグも合わせてつなぐ 
(51 ページ)〇 


HDMI ケーブルでテレビにつないで再生するとき、画像や音声が出ない。 

• 著作権保護のための信号が記録されている DV 規格の映像を、 HDMI 出力端子から出力するこ 
とはできません。 

• i . LI N K で DV 入力された画像 (83^ —ジ)を出力することはできません。 

•同じテープに HDV 規格と DV 規格の映像を混在させたときに起こる症状で、 HDMI ケーブル 
を抜き差しするか本機の電源を入れ直す。 


4:3テレビにつないで再生したら、画像がつぶれて見える。 

•ワイド （16:9) で撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる現象で、 [ TV タイプ]を設定 
して再生する （72 ページ)。 


4:3テレビにつないで再生したら上下に黒い帯が入る。 

•ワイド （16:9) で撮影したテープを4:3テレビで見るときに起こる_で故障ではありませ 
ん〇 
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ダビング、編集、外部機器接続について 


つないだ機器(外部入力)の映像が拡大できない。 

• 外部入力してし〉る画像は本機でズームできません。 


つないだ機器の画面にタイムコードなどが表示される。 

• A / V 接続ケーブルを使って接続するときは、メニューの[画面表示出力]を[ノ (ネル]にする 
(70 ページ)。 

A/V 接続ケーブルを使ってダビングができない。 

• A / V 接続ケーブルが正しくつながれてし、ない。 

A / V 接続ケーブルが他機の入力端子へつながれているか確認する。 


ダビング編集中、 LLINK ケーブルを接続しているのに、モニターに画像が出ない。 

• 接続する機器に合わせて [VCR HDV / DV ] を正しく設定する （71 ページ)。 

追加録音(アフレコ）できない。 

• 本機ではアフレコすることはでぎません。 

HDMI ケーブルを使ってダビングができない。 

• HDMI ケーブルを使ってのダビングはできません。 

テープから“メモリースティックデュオ”へ静止画を取り込めない。 

•繰り返しダビングしてし'»るなど記録状態の悪し厅ープは、録画できなかつたり、乱れた画像が 
記録されたりすることがあります。 


LLINK ケーブルを使ってワイド （16:9) で撮影した映像をダビングすると画面が縦に伸び 
る 0 

• i . LINK ケーブルからアスぺクト比の設定は出力できません。テレビ側で設定する。 

• A / V 接続ケーブルを使って接続する。 
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故障かな？と思った 5 (つづき) 


パソコンとの接続について 


本機がパソコンに認識されない。 

•パソコンと本機からケーブルを抜き、もう一度しっかりと差し込む。 

•ノ ':ソコンと本機からケーブルを抜き、ノ ':ソコンを再起動させてから、正しし、手順でもう一度パ 
ソコンと本機をつなぐ。 


テープの動画がパソコンで見られない、取り込めない。 EM 

• ケーブルを抜き、本機の電源を入れてから、もう一度つなぐ0 

• テープの動画をノ VV コンに取り込むには編集ソフトウェア(別売り）が必要です (83^- ジ)。 
以下のホームページもご覧ください。 
http :// www . sony . co . jp / carn / support / 


バソコンが八ングアップする 

•接続する機器に合わせて 、 [VCR HDV / DV ] を正しく設定する （71 ベージ)。 

•ノ（ソコンと本機からケーブルを抜き、ノ ':ソコンを再起動してから正しい手順でもう一度パソ 
コンと本機をつなぐ (84 ページ)。 
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警告表示とお知らせメッセージ 


自己診断表示/警告表示 


液晶画面またはフアインダーに、次のよう 
に表示されます。 

お客様自身で対応できる場合でも、2、3回 
繰り返しても正常に戻らないときは、ソ 
ニーの相談窓口 (裏表紙)にお問い合わせ 
ください。 


C : (または E :) (自己診断表示） 

C :04 :DD 

• “インフォリチウム”以外の八'ッテリー 
が使われている。必ず-インフォリチウ 
ム”バッテリーを使う （104 ページ)。 

• AC アダプター/チャージャーの DC プ 
ラグを本機の DC IN 端子にしっかりつ 
なぐ (15 ページ)。 

C ：06 ：DD 

•バッテリーが高温になっている。バッ 
テリーを交換するか、バッテリーを涼し 
いところに置く。 

C :21 :LO 

•結露してし)る。カセットを取り出して、 

約1時間してからもう一度入れ直す 
(106 ぺージ)。 

C :22 :LO 

• ビデオへッドが汚れている。別売りのク 
リ_ニングカセットできれいにする 
(107 ページ)。 

C :31: LO / C :32 :LO 

• 上記以外の症状になっている。カセット 
を入れ直し、もう一度操作し直す。ただ 
し、本機が結露気味のときは、この操作 
をしないでください (106 ページ)。 

•電源をいったん取りはずし、取り付け直 
してからもう一度操作し直す。 

• ヵセットを交換する 。 RESET ( U セッ 
卜)ボタン （1 15ページ)を押してからも 
う一度操作し直す。 


E :61 : □□/ E :62 :DD 

• 修理が必要なため、ソニーの相談窓 □ 
(裏表紙)にご連絡いただき、 E から始ま 
る数字すべてをお知らせください。 


101 -1 001 ( ファイル関連の警告） 

•ファイルが壊れている。 

• 扱えないフアイル （ 103ページ)。 


句 (バッテリー残量に関する警告） 

•バッテリー残量が少ない。 

• 使用状況や環境、バッテリーノ （ ックに 
よっては、パッテリー残量が約5〜10分 
でも警告表示が点滅することがある。 


5](結露の警告） 

•カセツトを取り出し、電源をはずして、 

カセツト入れを開けたまま、約1時間放 
置する （106 ページ)。 


メモリースティックデュオ”関連 
の警告） 

• “メモリースティックデュオ”が入って 
いない (22 ページ)。 


552(“メモリースティックデュオ” 
フォーマット関連の警告） 

•"メモリースティックデュオ”が壊れ 
ている。 

•■■メモリースティックデュオ”が正し 
くフオーマツトされていない 

(73、102ページ)。 


切 （非対応“メモリースティックデュ 
才”関連の警告） 

•本機では使えない“メモリースティック 
デュオ”を入れた （ 102ベージ)。 
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警告表示とお知らせメッセージ(つづき) 


ACID G 3( バッテリーの温度に関する警 
告） 

•バッテリーが高温になつている。パッ 
テリーを交換するか、バッテリーを涼し 
いところに置く。 


03 (パッテリーの温度に関する警告） 

•バッテリーが低温になつている。パッ 
テリーを交換するか、バッテリーを暖か 
いところに置く。 


(テープ関連の警告） 

遅い点滅 

• テープ残量が5分を切った0 
•カセットが入っていない。 

• カセットが誤消去防止状態になってい 
る（101ページ)。 

速い点滅 

• テープが終わつている。 


仝(テープを取り出す必要がある警告） 
遅い点滅 

• カセツトが誤消去防止状態になってい 
る（101ページ)。 

速い点滅 

• 結露している （ 106ページ)。 

• 自己診断表示が表示されている 
(97 ぺージ)〇 


□ 〇-(“メモリースティックデュオ”誤消 
去防止に関する警告） 

• “メモリースティックデュオ”が誤消去 
防止状態になっている （1 02ページ)。 


交ちょっと一言 

•メッセージによっては、表示されるときに警告 
音が鳴ります。 


お知らせメッセージの説明 


お知らせメッセージが表示されたときは、 
その指示に従ってください。 

■ バッテリー/®原 


このバッテリーは使えません （104 ぺ一 

ジ） 

■ 結露 


囡仝結露しています 
カセツトを取り出してください 

(106ページ） 


囡結露しています 

約1時間放置してください （ 106ページ) 
■ カセツト/テープ 


±カセツトを入れなおしてください (22 

ページ） 

• テープの損傷などがないかも確認する。 


カセツトの誤消去防止ツマミを確認 
してください （101ページ） 

■ K メモリースティックデュオ” 


沒 メモリースティックを入れなおしてく 

ださい (22、102ページ） 

•■■メモリースティックデュオ"を2、3 
回入れ直す。それでも表示されるときは 
■■メモリースティックデュオ”が壊れ 
ている可能性があるので交換する。 


5 S 1 このメモリ _ スティツクはフォーマツ 
卜が違います 

• "メモリースティックデュオ"の 
フォーマットを確認し、必要ならば 
フオーマツトする（73、102ページ)。 
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メモリースティックのフォルダがいっぱ 
いです 

• 作成できるフォルダは、 999 MSDCF ま 
でです。本機でフォルダ消去はできませ 
ん〇 

• フォーマツトするか (73 ページ)、パソ 
コンで不要なフォルダを消去する。 


メモリースティックに静止画記録できな 
い状態です 

• 以下のときは静止画記録できません。 

-[プログレッシブスキャン]の設定 
が[切]または [30] で、シャッター 
スピ— ドが1/60より遅いとき 
-[プログレッシブスキャン]の設定 
が [24] で、シャッタース ピー ドが 
1/48より遅いとき 
ー フエーダー 中 
—なめらかス□一録画中 
ー ショットトランジシヨン確認、実 
行中 


■ その他 


この “ VCR HDV / DV ” 設定では表示でき 
ない信号です。表示するには設定を変更し 
てください。 


•再生や信号入力を停止するか 、 [VCR 
HDV / DV ] 設定を変更してください 
(71 ページ)〇 


その他 

海外で使5 

電源について 

本機は、海外でも使えます。 

別売りの AC アダプター/チャージャー 
AC - VQ 1051 D ( ACCKIT - D 20 に付属） 

は、全世界の電源 ( AC 100 V 〜 240 V 、 50/ 
60 Hz ) で使えます。また、バッテリーも充 
電できます。ただし、電源コンセントの形 
状の異なる国や地域では、電源コンセント 
にあった変換プラグアダプターをあらか 
じめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意く 
ださい。 

電子式変圧器 （ トラベルコンパーター)は 
使わないでください。故障の原因となるこ 
とがあります。 

海外のコンセントの種類 


テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサルパドル、ガ 
イアナ、カナダ、キューバ、グアテマラ、グアム、 
コスタリカ、コロンビア、サモア、スリナム、 

セントルシア、大韓民国、台湾、チリ、ドミニカ、 

トリニダード，トパゴ、ニカラグア、日本、八イチ、 
ノげマ、ノ（ミューダ、バルバドス、フィリピン、 

プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、 
ホンジュラス、ミクロネシア、ミャンマー、 
メキシコなど 

時差補正機能ついて 

海外で使うとき、[時差補正]で、時差を設 
定するだけで時刻を現地時間に合わせら 
れます (75 ページ)。 


壁のコンセン 
卜の形状例 

■ 

0 〇 
主に北米 

O G G 

〇 © 

主にヨー□ッパなど 

♦ 

使用する変換 
プラグアダプ 
ター 

不要 


3 


H DV 規格で記録した再生画像を H DV 
規格で見るには 

HDV 規格で記録した再生画像を HDV 規 
格で見るには、 HDV 1080 i 方式対応のテレ 
ビ(またはモニター)と HDMI ケーブル(別 
売り）、またはコンポーネント A / V ケーブ 
ル(別売り）が必要です 。 H D V 1 080 i 方式に 
対応している主な国、地域は、「テレビ方式 
が NTSC の国、地域」を参照してください。 


DV 規格で記録した再生画像を DV 規格 
で見るには 

DV 規格で記録した再生画像を見るには、 
日本と同じカラーテレビ方式で、映像/音 
声入力端子付きのテレビ(またはモニ 
ター)と接続ケーブルが必要です。 
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使用上のご注意とお手入れ 


HDV 規格と記録•再生について 


本機は、 HDV 規格と DV 規格の両方の記録 
機能を搭載したビデオカメラレコーダー 
です。本機は、ミニ DV カセツトのみ使えま 
す。 

Mini IX ▼マーク付きカセツトをご使用くださ 
い 0 

本機ではソニー製ミニ DV カセツトを使用 
することをおすすめします。 

本機は、カセツトメモリー機能には非対応 
です。 

HDV 規格とは 

DV カセツトにデジタル八イディフィニ 
ション (H D) 映像の記録 • 再生ができるよ 
うに開発されたビデオ方式です。 

本機では、有効走査線数1，〇80本のイン 
ターレース方式 （1080i、 画素数1,440 X 
1,080ドツト)を採用しています。 

記録時の映像ビツトレートは約 25Mbps 
です。 

デジタルインターフェースに i. LINK を採 
用し、 HDV に対応するテレビやパーソナ 
ルコンピューターとのデジタル接続が可 
能です。 

• HDV 映像信号の圧縮方式は、巳 S デジタルや地 
上デジタルの八イビジョン放送やブルーレイ 
デイスクレコーダーなどで採用されている 
MPEG 2 方式です。 


無記録部分を作らないために 

テープを再生したときは、次の撮影の前に 
エンドサーチ (40 ページ)を行って撮影終 
了位置に戻します。 

著作権保護信号について 
■ 再生するとき 

本機で再生されるカセットに著作権保護 
のための信号が記録されている場合には、 

他機をつないで本機の画像を記録すると 
き、記録が制限されることがあります。 

■ 記録するとき 

著作権保護のための信号が記録されてい 
る映像音声は本機で記録することはでき 
ません。 このような映像音声を記録しよう 
とすると、液晶画面またはファインダーに 
[コピープ□テクトされています記録で 
きません]が表示されます。なお、ビデオカ 
メラで撮影した画像には、著作権保護のた 
めの信号は記録されません。 

取り扱い上のご注意 

■ 長い間使わないときは ^ 

本機からカセットを取り出して保管して 0 

ください。 ^ 

■ 間違って消さないために 

カセツトの背にある誤消去防止ツマミを 
SAVE の矢印のほうへずらします。 


再生について 

DV 規格と HDV 規格の 108 Oi 方式の両方を 
再生できます。 

本機では HDV 規格の 720/30 p で記録した 
画像を再生できますが、 i. LINK 端子 
( J.H D V/D V 端子)から出力することはで 
きません。 


REC : 録画できる。 
SAVE : 録画できない。 
(誤消去防止状態） 
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使用上のご注意とお手入れ(つづき) 


■ ラベルは指定の位置に 

カセツトにラベルは、指定の位置に正しく 
貼ってください。指定以外の位置に貼ると 
故障の原因になります。 



継ぎ目近くには貼ら 
ない 


ラベル貼り付け部 


■ カセットの使用後は 

必ずテープを巻き戻してください(画像や 
音声が乱れる原因となります)。巻き戻し 
たテープはケースに入れ、立てて保管して 
ください。 

■ 金メッキ端子のお手入れ 

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミ 
が付着したりすると、テープ残量表示など 
が正しく表示されないことがあります。 

カセットの取り出し回数10回を目安にし 
て、綿棒でカセツトの金メッキ端子をク 
リーニングしてください。 



金メッキ部 


HDV1080i 方式 (LLINK) 対応のテレビ 
について 

HDV 規格で記録した再生画像を見るには、 
八イビジョン対応テレビ (D3 端子付きまた 
は HDMI 端子付き)をおすすめします。 

また、 HDV1080i 方式 (i.LINK) 対応のテ 
レビと本機を接続するときは、 i.LINK ケー 
ブルでつなぐことをおすすめします。 

お手持ちのテレビが HDV1080i 方式 
(i.LINK) に対応しているかどうかについ 
ては、お使いのテレビの取扱説明書をご覧 
ください。 



■■メモリースティツグ ("Memory 
Stick”） は小さくて軽い大容量の 1C 記録メ 
ディアです。 

“メモリースティツク”のうち、本機で使え 
るのは次の表のとおりです。ただし、すべ 
ての•■メモリースティック"の動作を保証 
するものではありません。 


“メモリースティック”の種類 

記録/再生 

メモリースティックデュオ 
(マジックゲート対応） 

〇 

メモ U —スティック 

PRO デュオ 

〇 

メモ 1 J ースティック 
PR0-HG デュオ 

〇 

• 本機はパラレルインターフエ- 

-スを利用した 


高速データ転送に対応しておりません。 

• 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 
記録/再生に対応していません。“マジックゲー 
卜”とは暗号化技術を使って著作権を保護する 
技術です。 

• 本機は“メモリースティックマイク □”（“M2”） 
に対応しています。 “M2” は“メモリースティッ 
クマイク□”の略称です。 

• 静止画の圧縮形式:本機は、静止画データを 
JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) 方式で圧縮/記録しています。ファイル 
拡張子は 「.JPG」 です。 

•パソコン (Windows OS/Mac OS) でフォー 
マット(初期化）した"メモリースティックデュ 
才”は、本機での動作を保証いたしません。 

• お使いの“メモリースティックデュオ”と機器 
の組み合わせによっては、データの読み込み/ 
書き込み速度が異なります。 

• 誤消去防止スイッチ付き"メモリースティック 
デュオ-では、先の細いものでスライドさせて、 
「LOCK」 にすると、記録されているデータを 
誤って消去しないようにできます。 

• 次の場合、画像ファイルが破壊されることがあ 
ります。破壊された場合、内容の補償について 
は、ご容赦ください。 

-画像ファイルを読み込み中や、•■メモリース 
ティックデュオ”にデータを書き込み中(ア 

























クセスランプが点灯中および点滅中)に、“メ 
モリースティックデュオ"を取り出したり、 
本機の電源を切ったりした場合 
—静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 
で使った場合 

• 大切なデータは、パソコンの八ードディスクな 
どへパックアップを取っておくことをおすす 
めします。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強し、圧力 
をかけないでください。 

• “メモリースティックデュオ”本体および“メモ 
リースティックデュオ"アダプターにラベル 
などは貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック 
デュオ-に付属の収納ケースに入れてくださ 
い 0 

• 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない 
でください。 

• 強し衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし 
ないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にぬらさないでください。 

• 小さいお子さまの手の届くところに置かない 
ようにしてください。誤って飲みこむおそれが 
あります。 

• “メモリースティックデュオ"スロットには、 
■•メモリースティックデュオ”以外は入れない 
でください。故障の原因となります。 

• 次の場所での使用や保管は避けてください。 

一 高温になった車の中や炎^など気温の高 
い場所 

一 直射日光のあたる場所 


無理に入れると、*■メモリースティックデュオ" 
アダプターが破損し、故障の原因となります。 

• •■メモリースティックデュオ”アダプターに 
■■メモリースティックデュオ”が装着されない 
状態で、••メモリースティック"対応機器に挿入 
しないでくださし、このような使いかたをする 
と、機器に不具合が生じることがあります。 

■ “メモリースティック PR 〇デュオ”に 
ついてのご注意 

• 本機で動作確認、されている•■メモリーステ ィッ 
ク PRO デュオ-は 16GB までです。 


■ “メモリースティックマイク□”使用上 
のご注意 


• ■■メモリースティックマイク□■■を本機でお使 
いの場合は、必ず“メモリースティックマイク 
□"をデュオサイズの M2 アダプターに入れて 
からお使いください。デュオサイズの M2 アダ 
プターに装着されていない状態で挿入される 
と、“メモリースティックマイクロ”が取り出せ 
なくなる可能性があります。 

• ■■メモリースティックマイク□■■は、小さいお子 
さまの手の届くところに置かないようにして 
ください。誤って飲み込むおそれがあります。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電子I龍技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格“ Design rule for Camera File 
system' に対応しています。 

• 統 一^ 格に対応してし、なし、機器 (DCR- 
TRV 900、 DSC-D 700 /D770) で記録された静 
止画像は本機では再生できません。 



作 

0 


一 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所 

■ “メモリースティックデュオ”アダプ 
ターの使用について 

• “メモリースティックデュオ”を"メモリース 
ティッグ対応機器でお使いの場合は、必ず"メ 
モリースティックデュオ”を“メモリース 
テイックデュオ-アダプターに入れてからお 
使いください。 


• 他機で使用した"メモリースティックデュオ¬ 
が本機で使えないときは、 73ページの手順にし 
たがい、本機でフォーマット(初期化)をしてく 
ださい。フォーマットすると“メモリース 
ティックデュオ”に記録してあるデータはすべ 
て消去されますので、ご注意ください。 

• 次の場合、正しく画像を再生できないことがあ 
ります。 

ー パソコンで加工した画像データ 


• “メモリースティックデュオ”を"メモリース ー 他機で撮影した画像データ 
ティックデュオ-アダプターに入れるときは、 

正しい挿入方向をご確認のうえ、奥まで差し込 
んでください。差し込みかたが不充分だと正常 
に動作しない場合があります。また、逆向きで 
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使用上のご注意とお手入れ(つづき) 


InfoLITH 旧 M (インフオリチウ 
ム)バッテリーについて 


本機は"インフォリチウム”バッテリー (L 
シリーズ)のみ使用できます。それ以外の 
パッテリーは使えません。•■インフォリチ 
ウム”パッテリ ーL シリーズには 
(DlnfoUTHIUMf ^ マークが ついています。 

InfoLITHIUM (インフォリチウム）バッ 
テリーとは？ 

■■インフォリチウム”バッテリーは、本機や 
別売りの AC アダプター/チヤージヤーと 
の間で、使用状況に関するデータを通信す 
る機能を持っているリチウムイオンバッ 
テリーです。 

"インフォリチウム”バッテリーが、本機の 
使用状況に応じた消費電力を計算して 
バッテリ ー 残量を分単位で表示します。 
別売りの AC アダプター/チヤージヤーを 
使うと、使用可能時間や充電終了時間も計 
算して表示します。 

充電について 

• 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電して 
ください。 

• 周囲の温度が1〇〜 30°C の範囲で、本機の CHG 
ランプが消えるまで充電することをおすすめ 
します。これ以外では効率の良い充電ができな 
いことがあります。 

• 充電終了後は、接続コード (DK-215) を本機の 
DC IN 端子から抜くか、パッテリーを取りはず 
してください。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が 10TC 未満になるとバッテリーの 
性能が低下するため、使える時間が短くなりま 
す。安心してより長い時間使うために、次のこ 
とをおすすめします。 

ー バッテリーをポケットなどに入れてあたた 
かくしておき、撮影の直前、本機に取り付け 
る 0 

-離量バッテリー 「NP-F770/F970( 另院 
り)」を使う0 


• 液晶画面の使用や再生/早送り燁き戻しなどを 
頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなりま 
す。 

高容量バッテリ ー「N P-F770/F970 (別売り)」 
のご使用をおすすめします。 

• 本機で撮影や再生中は、こまめに POWER ス 
イッチを切るようにしましよう。撮影スタンパ 
ィ状態や再生一時停止中でもバッテリーは消 
耗しています。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備ノ（ッテ 
U 一を準備して、事前にためし撮りをしましよ 
う。 

•八'ッテリーは防水構造ではありません。ぬらさ 
ないようにご注意ください。 

バッテリーの残量表示について 

•}( ッテリーの残量表示が充分なのに電源がす 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。残 
量が正しく表示されます。ただし、長時間高温 
で使ったり、満充電で放置した場合や、使用回 
数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない 
場合があります。撮影時間の目安として使って 
ください。 

•ノてッテリー残量時間が約5〜1粉でも、ご使用 
状況や周囲の温度環境によってはバッテリー 
残量が残り少なくなったことを警告する 
切マークが点滅することがあります。 

バッテリーの保管方法について 

•} ( ッテリーを長期間使用しなし〉場合でも、機能 
を維持するために1年に1回程度満充電にして 
本機で使い切ってください。本機からパッテ 
U 一を取りはずして、湿度の低い涼しい場所で 
保管してください。 

• 本機でノ （ ッテリーを使い切るには、電源が切れ 
るまで撮影スタンノ （ イにしてください （ 18ベー 
ジ)。 

バッテリーの寿命について 

•パッテリーには寿命があります。使用回数を重 
ねたり、時間が経過するにつれパッテリ —の容 
量は少しずつ低下します。使用できる時間が大 
幅に短くなった場合は、寿命と思われますので 
新しいものをご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境'バッテリー 
パックごとに異なります。 




丄 INK (アイリンク）について 


本機の i H D V/D V 端子は i. LI N K に準拠し 
た 4 ピン端子です。ここでは、 i. LI N K の規 
格や特長について説明します。 

LUNK とは*? 

i. LI N K は i. LI N K 端子を持つ機器間で、デ 
ジタル映像やデジタル音声などのデータ 
を双方向でやりとりしたり、他機をコント 
□ールしたりするためのデジタルシリア 
ルインターフェースです。 
i. LI N K 対応機器は、 i. LI N K ケーブル 1 本で 
接続できます。多彩なデジタル AV 機器を 
接続して、操作やデータのやりとり ができ 
ることが考えられています。複数の i.LINK 
対応機器を接続した場合、直接つないだ機 
器だけでなく、他の機器を介してつながれ 
ている機器に対しても、操作やデータのや 
りとりができます。ただし、接続する機器 
の特性や仕様によっては、操作のしかたが 
異なったり、接続しても操作やデータのや 
りとりができない場合があります。 

〇ご注意 

• LLINK ケーブルで本機と接続できる機器は通 

常 1 台だけです。複数接続できる HDV/DV 対応 
機器と接続するときは、接続する機器の取扱説 
明書をご覧ください。 

• LLINK (アイリンク）は IEEE1394 の親しみや 
すい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の 
企業からご賛同いただいている商標です。 

• IEEE1 394 は電子皮術者協会によって標準化 
された国際標準規格です。 

LLINK の転送速度について 

i.LIN K の最大データ転送速度は機器に 
よって違い、次の 3 種類があります。 

S100 (最大転送速度約 100 Mbpsl 
S200( 最大転送速度約 200Mbps) 

S 400 (最大転送速度約 400Mbps) 


転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕 
様」欄に記載され、また、機器によっては 
i . LINK 端子周辺に表記されています。 

最大データ転送速度が異なる機器と接続 
した場合、転送速度が表記と異なることが 
あります。 

* Mbps とは？ 

「Mega bits per second 」 の略で「メガビーピー 
エス」と読みます。1秒間に通信できるデータの 
容量を示しています。100 Mbps ならば100 メガ 
ビットのデータを送ることができます。 

本機での LLINK 操作は 

他の i . LI NK 端子付きビデオとつないでダ 
ビングする方法については78ページをご 
覧ください。 

また、本機はビデオ機器以外のソニー製 
i . LINK 対応機器(パーソナルコンピュー 
夕 一 VAIO シリーズなど)とも接続してご 
使用になれます。 

なお、デジタルテレビ、 DVD 、 

MICROMV 、 HDV などの映像機器には、 
i . LINK 端子を搭載しながらも、本機とは対 
応できない仕様のものがあります。接続の 
際はあらかじめ HDV / DV 対応の有無をご 
確認ください。 

接続の際のご注意および、本機に対応した 
アプリケーションソフトの有無などにつ 
いては、接続する機器の取扱説明書をあわ 
せてご覧ください。 

ご注意 

• LLINK ^ 子を持つ機器と本機を i 丄 INK 接続す 
る場合、 i . LINK ケーブルを抜き差しするとき 
は、あらかじめ機器の電源を切って電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 

必要な i 丄 INK ケーブル 

ソニー製 i . LINK ケーブルを使ってくださ 
い 0 

4ピン— *4 ピン （ HDV / DV ダビング時） 
なお、純正品以外のケーブル使用による端 
子の破損、故障、損害については、弊社では 
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責任を負いかねます。また、この場合の弊 
社製品の修理については、保証期間内でも 
有償修理とさせていただく場合がありま 
す。あらかじめご了承ください。 


x . v.Color (エックスブイ•力 
ラー）について 


•x.v.Color とは、 x vYCC 規格の親しみ 
やすい呼称としてソニーが提案している 
商標です。 

• x vYCC 規格とは、動画色空間の国際規 
格のひとつです。現行の放送などで使われ 
ている規格より広し、色彩が表現できます。 


本機の取り扱いについて 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のような 

場所に置かないでください。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近く、夏場の窓を閉め切った 
自動車内は特に高温になり、放置すると変形し 
たり、故障したりすることがあります。 

• 激しし娠動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影できないことがあります。 

• TV 、 ラジオやチューナー晰く 
雑音が入ることがあります。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多し鳩所 
砂がかかると故障の原因になるほか、修理でき 
なくなることもあります。 

• 液晶画面やファインダー、レンズが太陽に向い 
たままとなる場所(窓際や室外など） 

液晶画面やファインダー内部を傷めます。 

■ 長時間使用しないときは 

• 3分間ほど再生するなどして、ときどき電源を 
入れてください。 

•バッテリーは使い切ってから、保管してください。 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい 

場所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓 


部であるへツドやテープ、レンズに水滴が 
付くことです。テープがへツドに貼り付い 
て、へツドやテープを傷めたり、故障の原 
因になります。結露が起こると、[囡仝結露 
していますカセツトを取り出してくださ 
い]または[囡結露しています約1時間放置 
してください]と警告表示が出ます。ただ 
し、レンズの結露では表示は出ません。 

■ 結露が起ぎたとぎは 

カセツトは直ちに取り出してくださし)。警 
告表示が出ている間は、 JOPEN/EJECT 
つまみ以外は働きません。 

電源を切ってカセツトカバーを開けたま 
ま、結露がなくなるまで(約1時間)放置し 
てください。電源を入れてもお知らせメツ 
セージが出ず、カセツトを入れてビデオ操 
作ボタンを押しても囡や仝が点滅しなけ 
れば使えます。 

結露気味のときは、本機が結露を検出でき 
ないことがあります。このようなときは、 

カセツトカバーを開けてから約10秒間 
カセツトが出てこないことがありますが、 
故障ではありません。 

カセツトが出てくるまでカセツトカバー 
を閉めないで < ださい。 

■ 結露が起こりやすいのは 

次のように、温度差のある場所へ移動した 
り、湿度の高い場所で使うときです。 

• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所へ 
持ち込んだとき 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑し喔外へ持ち 
出したとぎ 

• スコールや夏の夕立のあと 
• 願なと高温多湿の場所 

■ 結露を起こりにくくするために 

本機を温度差の激しい場所へ持ち込むと 
きは、ビニール袋に空気が入らないように 
入れて密封します。約1時間放置し、移動先 
の温度になじんでから取り出します。 






ビデオへ ツ ドについて 

H DV 規格で記録したテープを再生する 
と、まれに再生中の画像と音声が一瞬(約 
0.5 秒)停止することがあります。 

テープやビデオへツドに付着物があるな 
どして HDV 規格の信号をテープに正しく 
記録、再生できなかったときに起こる現象 
で、カセツトによってはごくまれに、新品 
またはご利用期間が短いにもかかわらず 
発生することがあります。 

再生時に起きたときは、テープを少し送っ 
て巻き戻すと問題なく見ることができる場 
合がありますが、記録時に起きたときは、そ 
の部分を修復することはできません。 
このような事態を予防するためにもソ 
二一製ミニ DV カセツトのご使用をおすす 
めします。 

• 以下のような症状になったときは、売りの乾 
式クリーニングカセツトを10秒間再生してビ 
デオへツドをきれいにしてください。 

-再生画面の一 SP が動かない。 

一 再生画像が出ない。 

一 音声が途切れる。 

一 録画中に[©南へツドが汚れています 

クリーニングカセツトを使ってください]が 
表示される。 

一 HDV 規格のときに以下の現象が起こる0 


• ビデオへツドは長時間使うと摩耗します。 

クリーニングカセツトを使っても鮮明な画像 
に戻らないときは、へツドの摩耗が考えられま 
す。このときは、へツドの交換が必要です。ソ 
二一の相談窓口にお問い合わせください。 

液晶画面について 

• 液晶！®を強く押さなしでください。画面にム 
フが出たり、液晶画面の故障の原因になりま 
す。 

• 寒 I 鳩所でご麵こなると' 画像が尾を弓 I いて 
見えることがありますが、異常ではありません。 

• 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 
故障ではありません。 

■ お手入れ 

液晶画面の表面にはコーティング処理が 

されており、傷をつけるとコーティングが 

剥がれることがあります。お取り扱い、お 

手入れの際は下記の点にご注意ください。 

• 汚れを拭き取るときは清潔な眼鏡拭き等、柔ら 
かい生地の布でやさしく拭き取ってください。 

• 汚れを拭き取る前に埃や砂などはブロワーな 
どであらかじめ払い落としてください。 

•ティツシュペーパーなどで強く拭くとコー 
ティングに傷がつくことがあります。 _ 

• 手の脂、八ンドクリーム等が付いたままにする r\i 

とコーティングが剥がれやすくなりますので、 § 

早めに拭き取ってください。 & 


n r ^! 

再生画像が再生画像が消える 
一時停止する（青1色の画面） 

一 DV 規格のときに以下の現象が起こる0 



四角いノイズが出る。 


再生画像が消える 
(青1色の画面） 


本機表面のお手入れについて 

• 汚れのひどし〉ときは、水やぬるま湯を少し含ま 
せた柔らかい布で軽く拭いたあと、からぶきし 
ます。 

• 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする 
ことがあるので、次のことは避けてください。 

-シンナー•、ベンジン、アルコール、化学ぞうき 
ん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学 
薬品類。 

-上記が手に付いたまま本機を扱う。 

-ゴムゃビニール製品との長時間接触。 

レンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿 
の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
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使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 
表面をきれいに拭いてください。 

• 風通しの良いゴミやほこりの少なし鳩所に保 
管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定 
期的に行ってください。また本機を良好な状態 
で長期にわたって使っていただくためにも、月 
に1回程度、本機の電源を入れて操作すること 
をおすすめします。 

内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と 
関係なく保持するために、充電式電池を内 
蔵しています。充電式電池は本機が AC ア 
ダプター/チャージャーでコンセントにつ 
ながっているか、バッテリーが入っている 
限り常に充電されています。 AC アダプ 
ター/チャージャーで電源につながない、 
またはパッテリーを入れないままで 3 か月 
近くまったく使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使ってくださ 
い 0 

ただし、充電式電池が充電されていない場 
合でも、日時を記録しないのであれば本機 
を使えます。 

■ 充訪法 

本機を別売りの AC アダプタ ー/チャー 
ジャーを使ってコンセントにつなぐか、充 
電されたバッテリーを取り付け 、 POWER 
スイッチを「〇 FF ( CHG )」 にして24時間 
以上放置する。 

“メモリースティックデュオ”を廃棄/ 
譲渡するときのご注意 

本機やパソコンの機能による[フォーマッ 
卜]や[全消去]では、"メモリースティック 
デュオ”内のデータは完全には消去され 
ないことがあります。■■メモリースティッ 
クデュオ”を譲渡するときは、パソコンの 
データ消去用ソフトなどを使ってデータ 
を完全に消去することをおすすめします。 
また、■■メモリ_ステイックデュオ"を廃棄 


するときは、"メモリースティックデュオ” 
本体を物理的に破壊することをおすすめ 
します。 

フアインダーのお手入れについて 


1接眼部をはずす。 

ビューファインダー取りはずしつまみ 
を下にずらしたまま(〇)、矢印の方向 
に接眼部をずらしてはずす(❷)。 



2接眼部の内側、ファインダー内部 
のゴミを、カメラ用のブ ロワー ブ 
ラシなどで取り除く。 



3手順1の逆の手順で接眼部を取り 
付ける。 






主な仕様 


システム 

録画方式 回転2ヘッドへリカルスキャン 

( HDV ) 

録画方式 回転2ヘッドへリカルスキャン 

( DV ) 

静止画記録方 Exit Ver .2.2* 

式 


ズームレンズ G レンズ 

20倍(光学)、約30倍(デジタル、 

デジタルエクステンダー[入]時） 

f =4.1 〜 82_0 mm 

35 mm カメラ換算 

29.5〜 590 mm (16:9 モード） 

(4:3 モードでは36.1〜 722 mm ) 

F 1.6-3.4 

フイ ルター 径 72 mm 


録音方式 回転ヘッド 

( HDV ) MPEG -1 Audio Layer 2 

16ビット Fs 48 kHz (ステレオ） 
転送レート 384 kbps 

録音方式 回転へッド、 PCM システム 

( DV ) 12ビット Fs 32 kHz 

(ステレオ1、ステレオ 2) 

16ピット Fs 48 kHz (ステレオ） 

映像信号 NTSC カラー、 EIA 標準方式 

1080 /60 i 方式 

使用可能力 Mini IX T マークのついたミニ DV 力 

セット セット 

テープ速度 約1 8.812 mm / 秒 

( HDV ) 

テープ速度 SP : 約18.812 mm / 秒 

( DV ) LP : 約 12_555 mm 渺 

録画生時 60分 ( DVM 60 使用時） 

間 ( HDV ) 

録画/再生時 SP ： 60分 ( DVM 60 使用時） 

間 ( DV ) LP ： 90分 (D VM 60 使用時） 

早送り、 バッテリー使用時： 

巻き戻し時間約2分40秒 ( DVM 60 使用時） 

AC アダプター/チャージャー使 
用時： 

約1分45秒 ( DVM 60 使用時） 
ファインダー電子ファインダー：カラー 

撮像素子 6.0 mm (1/3，)3 CMOStV 

サー 

静止画記録画素数:最大120万画 
素相当** (1440 X 810) ( HDV / 
DV 16:9記録時） 

総画素数:約112万画素 
動画時有効画素数 ( 16:9モー 
ド）：約104万画素 
動画時有効画素数 (4: 3モード）： 
約78万画素 

静止画時有効画素数 (16： 9モー 
ド）:約104万画素 
静止画時有効画素数 (4 :3モー 
ド）:約78万画素 


色温度切り換オート 
え ワンプッシュ （ A 、 B ) 

[屋内] (3 200 K ) 

[屋外] (5 800 K ) 

最低被写体照 1.5 lx ( ルクス）（シャッタース 
度 ピード固定(1/30)、オートゲイン 

コント□—ル、アイリスオート） 
( F 1.6) 


(社)電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて制定 
された、撮影情報などの付帯情報を追加する 
ことができる静止画用のファイルフォーマツ 
ho 

ソニー独自のクリアビツド CMOS センサーの 
画素配列と画像処理システム、エン八ンスド 
イメージングプ□セツサーにより、静止画は 
表記の記録サイズを実現しています。 


出力端子 

A/VU モー ト10ピン特殊コネクター 
端子 A / V 接続ケーブル挿入時 

映像:1 Vp - p 、75 Q 
Y 出力 1 Vp - p 、75 Q 
C 出力 0.286 Vp - p (パースト)、 
750 

D 端子 A / V ケーブルまたはコン 
ポーネント A / V ケーブル挿入時 
Y :1 Vp - p 、75 Q 

Pb / Pr . CB / CR :±350 mV 、75 Q 
音声: 327 m V (47 k Q 負荷時)、出 
カインピーダンス Z 2 kQ 以下 
HDMI OUT HDMI コネクタ 
端子 

CK ヘッドホステレオミニジャック 
ン)端子 （03.5 mm ) 



作 

8 


入/出力端子 

LANCIA 端ステレオミニミニジャック 
子 （0 2.5 mm ) 
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保証書とアフターサー 



I , HDV/DV i . LINK ( IEEE 1394 4ピンコネ 
端子 クター S 100) 

外部マイク ステレオミニジャック 

入力端子 （03.5 mm ) 


液晶画面 

画面サイズ 8.0 cm (3.2 型、アスぺクト比 
16:9) 

総ドット数 921600ドット 
横1 920 X 縦480 

電源部、その他 

電源電圧 パッテリー端子入力 7.2 V 

DC 端子入力 8.4 V 

消費鼋カ ファインダー使用時、明るさ標 

準： 

HDV 記録時 6.4 W 
DV 記録時 6.1 W 
液晶画面使用時、明るさ標準： 
HDV 記録時 6.6 W 
DV 記録時 6.3 W 

動作温度 0 TC 〜 40 °C 

保存温度 一20° C 〜 +6 CTC 

外形寸法 169 x 178 x 349 mm 

(突起部含む、グリップベルト含 
まず)（幅 x 高さ x 奥行き） 

本体質量 約 2.1 kg (レンズフード含む） 

撮影時総質量約 2.4 ka (パッテリー: NP - 

F 770、 DVM 60 テープ、レンズカ 
ノ（一付きフード、大型アイカップ 
含む） 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変 

更することがありますが、ご了承ください。 


保証書 

この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 
取りください。所定事項の記入と記載内容 
をお確かめの上、大切に保管してください。 
このデジタル HD ビデオカメラレコーダー 
は国内仕様です。海外で万一、事故、不具合 
が生じた場合の現地での アフターサービス 
とその費用については、ご容赦ください。 

アフターサービス 

■ 調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思ったら」の項を参考にし 
て故障かどうかお調べください。 

■ それでも具合の悪いときは 

ソニーの相談窓口 (裏表紙)にお問い合わ 
せください。 

■ 保証期間中の丨蔚里は 

保証書の記載内容に基づいて修理させて 
いただきます。詳しくは保証書をご覧くだ 
さい。 

■ 保証期間経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご 
要望により有料修理させていただきます。 

■ 部品の保有期間について 

当社はデジタル HD ビデオカメラレコー 
ダーの補修用性能部品(製品の機能を維持 
するために必要な部品)を製造打ち切り後 
8年間保有しています。この部品保有期間 
が経過したあとも、故障箇所によっては修 
理可能な場合がありますので、ソニーの相 
談窓口にお問い合わせください。 

■ 部品の交換について 

この製品は、修理の際に交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、交 
換した部品は回収させていただきます。 
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安全のために 


2ページもあわせてお読みください。 


A 警告 A 


火災 感電 


下記の注意事項を守らないと、 火災、大けが や 
死亡に いたる危害が発生することがあります。 


分解や改造をしない 

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓口にご依頼ください。 


分解禁止 


内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など）を入れない 

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取 
りはずしてください。 AC アダプターやバッテリーチャージャーなどもコンセントから抜 
いて、ソニーの相談窓口にご相談ください。 


0 

禁止 


運転中に使用しない 

自動車、才一トノ（イなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることは絶 
対おやめください。交通事故の原因となります。 


0 

禁止 


撮影時は周囲の状況に注意をはらう 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となり 
ます。 


0 

禁止 


指定以外の電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わない 

火災やけがの原因となることがあります。 


0 

禁止 


機器本体や付属品、記録メディアは、乳幼児の手の届く場所に置かない 

電池などの付属品や••メモリースティック”などを飲み込む恐れがあります。乳幼児の手の 
届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ち 
に医師に相談してください。 

電池やシヨルダーべルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となることがあります。 

また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。 


0 

禁止 

〇 

于日不 


電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、電源 
コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。 


0 

禁止 


長時間、同じ持ち方で使用しない 

使用中に本機が熱いと感じなくても皮膚の同じ場所が長時間触れたままの状態でし)ると、赤く 
なったり水ぶくれができたりなど低温やけどの原因となる場合があります。 

以下の場合は特にご注意いただき、三脚などをご利用ください。 

• 気温の高い環境でご使用になる場合。 

• 血行の悪い方、皮膚感覚の弱い方などがご使用になる場合0 


0 

禁止 


謝 w>0rc さ n 
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安全のために(つづき) 




A / J \ /4\ 卜記王 忌、 爭 i 貝を 1 ^と、貝 

|△注思| 害を 与えることがあります。 

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所では使 
わない 

火災や感電の原因になることがあります。 

0 

禁止 

ぬれた手で使用しない 

感電の原因になることがあります。 

d ) 

ぬれ手禁止 

不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ち 
たり倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

0 

禁止 

コード類は正しく配置する 

電源]—ドやバソコン接続ケーブル、 A/V 接続ケーブルなどは、足に弓1っ掛けると製品の落 
下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続•配置してくだ 
さい 。 

❶ 

指示 

通電中の AC アダプター、バッテリーチャージャー、充電中のバッテリーや 
製品に長時間ふれない 

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。 

0 

禁止 

使用中は機器を布で覆ったりしない 

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないときは、電源をはずす 

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体からはず 
して保管してください。火災の原因となることがあります。 

€ 

フラグをコン 
セントから枋く 

レンズや液晶画面に衝撃を与えない 

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となること 
があります。 

0 

禁止 

電池や付属品、記録メディア、アクセサリーなどを取りはずすときは、手をそえ 
る 

電池や“メモリースティッグなどが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。 

❶ 

指 Tit 

へッドホンを使用するような場合、大音量で長時間続けて聞かない 

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与える事があ 
ります。呼びかけられたら返事が出来るくらいの音量で聞きましよう。 

0 

禁止 
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I △危険 I 鼋池についての 
安全上の C 注意とお願い 


漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けが や 
やけど、火災な どを避けるため、下記の注意事項 
をよくお読みください。 


B 危険] 


•ノ（ッテリーノ v ° ックは指定されたノ （ ッテリーチャー 
ジャー以外で充電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや 
オーブンで加熱しない。 

• 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに 
放置しない。このような場所で充電しない。 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携 
帯、保管しない。 

• 電池を水 • 海水 • 牛乳 • 清涼飲料水 • 石鹼水などの液体で 
濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしな 


し、0 


△警告 


• 電池をノ V ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 
させたりするなどの衝撃や力を与えない。 

•ノ（ッテリーノ v ° ックが変形 • 破損した場合は使用しない。 
• ボタン電池は充電しないでください。 


_ • 電池を使い切ったときや、長期間使用しなし)場合は機 

[AMS 器から取りはずしておく。 


0 

禁止 


0 

禁止 


❶ 

指示 


お願い 

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったリチウムイオン 
電池は、金属部分にセロノ v ンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル 
協力店へお持ちください。 

充電式電池の回収•リサイクルおよびリサイクル協力店については 

一般社団法人 JBRC ホームページ 
http :// www . jbrc . net / hp / contents / index.html 
を参照してください。 


Li-ion 

リチウムイオン電池 

























各部のなまえ•索引 

各部のなまス> 

() 内は参照ページです。 



Q ] iHDV / DV 端子 (51) 

囹 A / V リモート端子 (51) 
SIHDMIOUT 端子 (51) 

HICX へッドホン)端子 

へッドホンを使うときはステレオミニ 
ジャックのものを使ってください。ヘッドホ 
ンを使うとスピーカーから音は出ません。 

固 DC IN 端子 (16) 

® リモコン受光部(後部） （118) 

0録画ランプ(後部） （24) 

テープやノ '(ッテリーの残量が少なくなると 
点滅します。 


H 三脚用ネジ穴 

三脚を使うときは、ネジの長さが 5.5 mm 以 
下のものを使ってください。ネジの長い三脚 
ではしっかり固定できず、本機を傷付けるこ 
とがあります。 

m REC START / ST 〇 P ボタン (24) 

圈 BATT RELEASE ボタン （16) 

回 パッテリーパック （15) 

* ASSIGN 5 ボタンに凸点(突起)が付いていま 
す。操作の目印としてお使いください。 


囹 ASSIGN 4〜6* ボタン (39) 

囹八ンドル ズームレバー (27) 
m REC START / STOP ボタン (24) 

H PUSH (レンズフード取りはずし)ボタ 
ン (14) 

02 LANCtt 端子 

LANC ^ 端子は、ビデオ機器と周辺機器を 
つなぎ、テープ走などをコント□—ルでき 
るようにした端子です。 


M POWER スイッチ （18) 













































3] 液晶画面 （19) 

12ショルダーストラップ取り付け部 
(116) 

IS ZERO SET MEM ボタン (49) 

SI DATA CODE ボタン (47) 

IS ビデオ操作ポタン ( STOP / REW / 
PLAY 7 FF / PAUSE / REC / SL 0 W ) 
(44) 

[6] VOLUME / MEMORY ポタン* (45) 

H ] MEMORY / DELETE ボタン (45) 

® MEMORY / INDEX ボタン* (45) 

[9| MEMORY / PLAY ポタン (45) 

El DISPLAY/BATT INFO ボタン 
(47、48) 

H RESET (リセット）ボタン 

RESET (リセット)ボタンを押すと、日時を 
含めすベての設定が解除されます。ただし、 
ピクチャープ□ファイルとカメラプ□ファ 
イルで設定した内容は解除されません。 

01ファインダー （19) 

IS 視度調整つまみ （19) 
m ビューファインダー取りはずしつまみ 
(108) 

@ JOPEN / EJECT つまみ (22) 

H STATUS CHECK ポタン （48) 


53 PICTURE PROFILE ボタン (33) 

H MENU ボタン (57) 

El SEL/PUSH EXEC ダイヤル (21) 

囫レンズカパーレパー （14) 

* PLAY ボタン、 VOLUME/MEMORY ポタン 
(+ボタン)、 MEMORY / INDEX ボタンに凸点 
(突起)が付いています。操作の目印としてお使 
い < ださい。 
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各部のなまえ(つづき) 


m 

0 

m 

m 

m 

AS 

m 



[U ショルダーストラップ取り付け部 
U] ズームレパー (27) 

囹 PHOTO/EXPANDED FOCUS ポタン(25、 28) 
S] アクセスランプ (23) 

HT メモリースティックデュオ"スロット (22) 

囹グリップベルト (18) 

0アイ U スリング (29) 

[8] ズーム リング (27) 

外部マイク入力端子 

外部マイクを接続すると外部マイクが内蔵マイクより優 
先されます。 

园アクセサリーシュー 
M 録画ランプ(前部） （24) 

テープやノ '(ッテリーの残量が少なくなると点滅します。 
[1 内蔵ステレオマイク (38) 

H レンズ 

M レンズカバー付きフード （14) 

M フォーカスリング (27) 


ショルダーストラップ(別売 
り）を取り付けるには 

ショルダーストラップ(別売り）取り付 
け部に図のように取り付けてくださ 
し' 


































mss® 


m 



m u モコン受光部(前部） （ ii 8) 
m FOCUS スイッチ (27) 

[3] PUSH AUTO ボタン (28) 

HI ND FILTER スイッチ ( OFF /1/2/3) 

(31) 

H ] 八ンドルズーム切換スイッチ ( FIX / 
VAR / OFF ) (27) 

[6] ASSIGN 1 ボタン/ ZEBRA ポタン (39) 

[2 ASSIGN 2 ボタン */AE SHIFT ボタン 
(39) 

IS ASSIGN 3 ボタン / REC REVEW ボタ 
ン (39) 

IS AUDIO LEVEL スイッチ （38) 

H AUDIO LEVEL ダイヤル (38) 

El SHUTTER SPEED ボタン (31) 
m WHT BAL ボタン* (32) 

HI GAIN ボタン (30) 

M AUTO / MANUAI _ スイッチ (30) 

01 (ワンプッシュ）ボタン (32) 
m ホワイトパランスメモリースイッチ 

(32) 

071ゲインスイッチ (30) 


M IRIS / EXPOSURE ボタン* (30) 

* ASSIGN 2 ボタン / AE SHIFT ボタン 、 WHT 
BAL ボタン、旧 IS / EXPOSURE ボタンに凸点 
(突起)が付いています。操作の目印としてお使 
いください。 
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各部のなまえ(つづき) 


ワイヤレスリモコン 


絶縁シートを引き抜いてからリモコンを 
使ってください。 



m PHOT 〇ボタン (25) 

押したときの画像が静止画として"メモリー 
スティックデュオ”に記録されます。 

IH MEMORY ボタン ( INDEX 、 -/+、 
PLAY ) (44) 

[3| SEARCH M . ボタン (50) 

[4] ボタン 

囹ビデオ操作ポタン ( REW 、 PLAY 、 FF 、 
PAUSE 、 STOP 、 SLOW ) 

(44) 

® ZERO SET MEMORY ボタン (49) 
HI リモコン発光部 
® START / STOP ボタン (24) 

囹ズームボタン (27) 

園 DISPLAY ボタン (49) 


0 リモコンについてのご注意 

• 本体のリモコン受光部に向けて操作してくだ 
さい。 

• 本体のリモコン受光部に直射日光や照明器具 
の強い光が当たらないようにしてください。リ 
モコン操作ができないことがあります。 

• 付属のリモコンで本機を操作しているときに、 
ほかのビデオデッキが誤動作することがあり 
ます。その場合、ビデオデッキのリモコンモー 
ドスイッチを VTR 2 以外のモードに切り換える 
か、黒い紙でリモコン受光部をふさいでくださ 
い0 

リモコンの電池を交換するには 

① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をか 
けて電池ケースを引出す。 

② +面を上にして新しい電池を入れる。 

③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込 
む0 



• リモコンには、ボタン型リチウム電池 
( CR 2025) が内蔵されています。 CR 2025以外 
の電池を使用しないでください。 
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ファインターと液晶画面の表示 

() 内は参照ページ。 

撮影中の画面表示は録画されません。 


動画を撮影中 



(71) 

録画 フォーマッ トが DV のときは、録画モー 
ド (1 E または EE ) も表示される。 

12バッテリー残量の目安 
m 撮影状態（[スタンバイ]/[籲録画]) 
a 撮影中:テープカウンター(時:分:秒) 
再生中:タイムコード(時:分:秒:フ 
レーム） 

[5] テープ 残量の目安 
® オーディオレベル メーター (69) 


静止画を撮影中 



m 記録先のフォルダ (73) 
E 画像サイズ (25) 

E ] 静止画記録中 (25) 


撮影時のデータについて 


撮影中の日付時刻と撮影条件を示した力 
メラデータが自動的に記録されます。 
これらのデータは、撮影中には表示されま 
せんが、再生時に DATA C 〇 DE ボタンを押 
すと確認できます (47 ページ)。 
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フアインダーと液晶画面の表示(つづき) 


動画を再生中 ■ 静止画を再生中 




园テープ走行表示 

• 録画モード ( SP または LP ) は、 DV 規格で記録さ 
れたテープを再生するときに表示されます。 


M データフアイル名 
0再生中の画像番号/フォルダ内の合計 
枚数 

園再生フォルダ (74) 

回前後フォルダ表示 

"メモリースティックデュオ-内に複数の 
フォルダがあるとき、フォルダ内の最初/最後 
の画像になると 、 fun Pg が表示され 
ます。 VOLUME / MEM 〇 RY ボタンでフオル 
ダー移動でぎます。 
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表示画面の説明 


画面中央 


画面茳上 


画面右上 


¢360 分1 0:00:00 

HDVIO8O1 1! 60 分 S) 

Siaaa 〇 J aHDVouTimi 3 -*o*-：c 3 i» 

m \ 

>16b 

jLa 

C&EB+2 021 O E3"«' k! 

0F1.6 »6dB 0100 " 


画面下 画面中央 


画面左上 


表示 

意味 

酬咖 Dy 

録画フォ マット （71) 

SP LP 

DV 録画モード(71)* 

m 

DV ワイド記録(72)* 

MsW<l 

クイック録画(75)** 


DV コマ撮り（65广 

N gOFF ND1 4 

ND2 ND3 

1/16 1/64 

ND フイルター (31) 

v'^lool インターバル録画 (64) 

画面右上 

表示 

意味 

□ 

インデックス信号 (40) 

HDVin DVin 

HDV 入力/ DV 入力 (81) 

HDVout DVout 

HDV 出力/ DV 出力 (80) 

fTlT ^ i.LINK 接続 (55、77) 

♦ 

ゼ□セツトメモリー (49) 


液晶バックライト切 （19) 


表示 

意味 


警告 (97) 

画面下 

表示 

意味 

□ 

ヒストグラム (68) 

上 16b j)12b 

DV 音声モード(67)* 


音声録音レベル (38) 

^ A L 

手動フォーカス (27) 

031 〜 SS 

ピクチャープ□ファイル 
(33) 

❺ 

スポットライト (62) 

m 

逆光補正 (62) 

OJll'' 

10FF 

手ブレ補正 (62) 

ピ-キンク" 

ピーキング (68) 

El 

デジタルエクステンダー 
(63) 

E0 

AE シフト (61) 

n カメラ明るさ設定 (29、 

U 60) 


自動設定 (69) 

1A1A 1A1B 
本杂 

ホワイトバランス (32) 

(COLOR) 

x . v . Color (66)** 


ゼブラ (68) 

24 pSCAN 

30 pSCAN 

プログレッシブスキヤン 
(60) 


DV 規格のときのみ設定できます。 
HDV 規格のときのみ設定できます。 


爻ちょっと一言 

• 表示内容や位置は目安であり、実際とは異なる 
ことがあります。 


1 眯鸮 0 铒舛冲 •Molll 
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索引 


ァ行 

ァイコン . 國表示へ 

ァイリス . 29 

アイ U ス U ング . 29 

アイリンク . i _ LINK へ 

アクセサリーシユー . 116 

アクセスランプ . 23 

頭出し . 49 

アフターサービス . 110 

アフレコ . 67 

色のこさ . 35 

色の深さ . 36 

インターバル録画…..…64, 91 

インデックス打込み . 40 

インデックスサーチ . 50 

インデックス信号 . 40 

インデックス表示 . 45 

インフォリチウム 

バッテ U -. 104 

液晶画面 . 19 

液晶画面パックライト . 19 

エンドサーチ•…•…40, 90, 93 

大型アイカップ . 20 

オートアイリスリミット… .61 

啟 . 32 

. 32 

お知らせメッセージ . 98 

お手入れ . 106 

主な仕様 . 109 

音声設定メニュ _ . 67 

音声トリガー . 64 

音声リミッター . 67 

音声レベル表示 . 69 

音量 . 38, 45 

力行 

海外で使ラ . 100 

ガイ ドフレーム . 69 

外部マイク入力端子………116 

拡大フォーカス . 28, 75 

カセット 

入れる/取り出す . 22 


テープ . 101 

カセット入れ . 22 

カセットカバー . 22 

カセットラベル . ラべ 

画像消去 . 45 

カメラ明るさ . 30 

カメラデータ表示•…….69, 91 

カメラプ□ファイル . 74 

画面表示 . 119 

画面表示出力 . 70 

カラーパー . 66 

カラーモード . 35 

ガンマ . 35 

逆光補正 . 62,91 

記録開始音レベル . 64 

記録フォルダ選択 . 73 

クイック録画 . 75 

グ U ップベルト . 18 

警告表示 . 97 

ゲイン . 30 

ゲイン設定 . 60 

結露 . 106 

広角 . 27 

高速アクセス . 45 

故障かな？と思ったら ........ 87 

誤消去防止ツマ S . 101 

コントラストエンハンサー 

. 62,91 

コンプレス . 35 

コンポーネント出力 . 72 

サ行 

再生 . 44 

再生可能時間 . 17 

再生ズーム . 75 

再生フォルダ選択 . 74 

削除(カメラプ□ファイル） 
. 75 

撮影 . 24 

撮影可能時間 . 17 

撮影可能枚数 . 25 

三脚用ネジ穴 . 114 

残量 


テープ . 119 

バッテリー . 48 

残量表示 . 70 

色相 . 35 

自己診断表示 . 97 

時差補正 . 75,91 

シャープネス . 36 

シャッタ—スピード . 31 

充電時間 . 17 

充電ランプ . 15 

主音声 . 67 

準備 . 13 

消去 

画像 . 45 

全消去 . 73 


初期化 . フォーマットへ 

シヨットトランジシヨン 

. 39, 41,65 

シヨルダーストラップ……116 
シヨルダーストラップ取り付 


け部 . 115,116 

X-h . 27 

ズームリング . 27 

ズームレバー . 27 

スキン!ンデイテール… .36 

ステータスチェック . 48 

ストレッチ . 35 

スポットライト . 62, 91 

静止画 . 25,45 

静止画再生 . 120 

絶縁シート . 118 

接続 

テレビに . 51 

ビデオ機器に . 77 

ゼブラ . 68,91 

ゼ□セットメモリー . 49 

全消去 . 73 

全ファイル . 73 

操作音 . 76 

その他メニュー . 74 

ソフトストップ . 65 


ソフトトランジシヨン ........ 65 


















































































































夕行 



タイムコード…••… 

…70, 

120 

ダビング . 


...80 

テーつ . 

.カセツトへ 

テープカウンター. 

…"49, 

119 

テーブ殍» . 


119 

デジタルエクステンダー. 

...63 

手ブレ補正 . 


...62 

テレビ . 


...51 

テレビ方式 . 


100 

電源コード . 


...15 

トランジシヨンカ- 

-ブ_ 

...65 

トランジシヨンタイム ..... 

...65 

ナ行 



内蔵充電式電池 ..... 


108 

内蔵ステレオマイク 


38, 116 


なめらかス□—録画…. 63, 91 

二ーポイント . 35 

二重音声 . バイリンガ ) レへ 

日時あわせ . 21, 75 

入出力/録画設定メニュー 
. 71 

ハ行 

バイリンガノレ . 67 

パソコン環境 

Macintosh . 85 

Windows . 85 

パックライト 

. 液晶画面バックライトへ 

バッテリー 

バッテ U -. 15 

パッテリーインフォ.…48 

バッテリー残量 . 48 

パネル明るさ . 69 

パネル . 液晶画面へ 

パネル色のこさ . 70 

パネルバックライトレベル 
. 70, 91 

八ンドルズーム . 27 

八ンドルズームスピード.…63 


ピー•キンク . 68, 91 

ピクチャーサーチ . 45 

ピクチャープ□ファイル.…33 

ヒストグラム . 68, 91 

日付サーチ . 50 

日付時刻 . 119 

ビデオカセット ...... カセットへ 

ビデオ出力/パネル . 70 

ビデオ操作ボタン . 118 

ビデオヘッド . 107 

表示設定メニュー . 68 

ピント合わせ…フォーカスへ 

ファイルナンパー . 73 

ファインダー . 19 

視度調整つまみ . 19 

取りはずしつまみ ..... 108 

風音低減 . 67 

フエーダー . 63,91 

フォーカス . 27 

フォーカス無限 . 28 

フォーカスリング . 28 

フォーマット(初期化）.…•…73 

フォト . 75 

フォルダ 

記録フォルダ選択 ........ 73 

再生フォルダ選択•…•…74 

作成 . 73 

フォルダ作成 . 73 

フォルダ内 . 73 

副音声 . 67 

付厲叩 . 13 

プッシュオートフォーカス 
. 28 

ブラック補正 . 35 

フリッカー低減 . 62 

プログレッシブスキャン 
. 60,91 

プ□ファイル名 . 36, 75 

ヘッドホン端子 . 114 

mm . 27 

保証書 . 110 

ポタン電池 . 118 

ホワイトバランス•…•…32,61 


マ行 

マーカー . 69 

マイナス AGC . 61 

マッキントッシュ . 86 

メニュー 

—覧 . 58 

音 P 3 設定 . 67 

カメラ設定 . 60 

その他 . 74 

使い方 . 57 

入出力/録画設定 . 71 

表ホ設定 . 68 

メモリー設定 . 73 

メニュ- fc . 58 

メニューの使い方 . 57 

メニュー文字サイズ . 70 

■•メモリースティック” 
. 102 

“メモリースティックデュオ” 
入れる/取り出す . 22 


誤消去防止スイッチ 
. 102 

撮影可能枚数(静止画） 
. 25 

“メモリースティックデュオ” 

ス□ットカバー . 22 

■•メモリースティックデュオ” 

ス□ット . 22 

メモリー設定メニュー73 
持ちかた . 18 

ラ行 

ラベル . 102 

リセット . 36,115 

リチャージャブルバッテリー 

パック . バッテリーへ 

U ニア . 65 

リモコン . 50, 76,118 

リモコン受光部 ....... 114,117 

リモコン発光部 . 118 

U ング割当 . 60 

レックレビュー . 40,93 

レンズカバーレバー . 14 

_ . 24 

次のページへつヴ< — 
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索引(つづき) 


録画 フォーマツ ト . 71 

録画ランプ . 24, 76 


ヮ行 

ワイドコンパージョン ■•■■.... 62 

ワイヤレスリモコン 
. リモコンへ 

アルフアベツト順 

AC アダプター/チヤージャー 


. 15 

AE シフト . 61 

AE レスポンス . 61 

AF アシスト . 63 

AGC U ミット . 61 

ASSIGN ポタン . 39 


ASSIGN ポタン登録.… 39, 75 

AUDI 〇 LEVEI _ スイッチ 
. 38 

AUDIO LEVEL ダイヤル 
. 38 

AUTO / MANUAI _ スイツチ 


. 29 

A / V 接続ケーブル . 56, 78 

AWB 感度 . 61 

A / V リモート端子 . 52 

BATT RELEASE ボタン 
. 16 

CINEMA . 33 

D 端子 A / V ケーブル……52, 55 

DATA CODE ボタン . 47 

DC IN 端子 . 16 

DISPLAY/BATT INF 〇ボタン 
. 19,47 

DV . 71 

DV 音声ミックス . 67 

DV 音声モード . 67 

DV 規格 . 101 

DV コマ撮り . 65, 91 

DV 録画モード . 71 

DV ワイド記録 . 72 

D 1. 72 

D 3. 72 

EXRFOCUS タイプ . 69 


FIX . 27 

FOCUS スィッチ . 27 

G レンズ . 10 

GAIN ポタン . 30 

HD (八イビジョン)画質…52 

HDMI 〇 UT 端子 . 114 

HDMI ケーブル . 53 

HDV . 71 

HDV 規格 . 9,101 

HDV/DV 端子 . 71 

HDV 1080 i . 9, 71 

ID -1. 72 

i.LINK . 105 

i.LINKDV 変換 . 72 

i.LINK ケーブル 


53, 77, 83, 84 


InfoLITHIUM バツテリー 
. 104 

IRIS/EXPOSURE . 60 

IRIS/EXPOSURE ボタン 
. 29, 30 

JPEG . 102 

LANC 端子 .114 

LP .71 

Macintosh .86 


MEMORY/DELETE ボタン 
.45 

MEMORY/INDEX ボタン 
.45 

MEMORY/PLAY ボタン… .45 

MENU ボタン .21 

MONOTONE .33 

MPEG 2. 101 

ND フィルター .31 

NTSC .93, 100 

〇 PEN/EJECT つまみ ….…. 22 

PAL .93 

PHOTO/EXPANDED 
FOCUS ポタン 
.25 

PHOTO / EXP.FOCUS ....75 
PICTURE PROFILE ボタン 


.33 

PLAY ボタン .44 

PORTRAIT .33 


POWER スイッチ ••••••••18, 24 

PUSH AUTO ボタン 
.28 

PUSH (レンズフード取りは 
ずし）ボタン . 14 

REC START/STOP ボタン 
.24 

RESET (リセツト)ボタン 
. 115 

S 映像ケーブル付 AV 接続ケー 


ブル . 78 

SD (標準)画質 . 54 


SEL/PUSH EXEC ダイヤル 
. 21 

SHUTTER SPEED ポタン 


. 31 

SP . 71 

STATUS CHECK ボタン 
. 48 

ST 1. 67 

ST 2. 67 

SUNSET . 33 

S 1、 S 2 映像端子 . 54, 78 

TV タイプ . 72 

VAR . 27 

VCR HDV/DV .71 

VF 点灯モード .70 

VF パックライト .70, 91 

VOLUME / MEM 〇 RY ポタン 
.45 

WB シフト .36 

WB プリセット .61 

WHT BAL ボタン .32 

Windows .85 

x . v.Color .66, 91 

数字 

12 BIT .67 

16 BIT .67 

24.60 

3 クリアビッド CMOS セン 

サーシステム . 10 

30 . 60 





































































































商標について 

• "八ンディカム”、 

M^vn rrvcz/vm はソニー株 

式会社の登録商標です。 

• "Memory Stick ”、 ■■メモリースティック’、 

モ U - ステ ゴヅ > テ'：！; T 、 

“ MemoryStick Du □”、■■メモリーステイック 
PRO デュオ"、" Memory 5 ti [ kPRO Duo ”、 

"メモリースティック PRO - HG デュオ”、 
MemoryStickPRO - HGDud ^ ■■メモリーステ イッ 
クマイク□”、“マジックゲート-、 
MzvgicGzvte 、“MagicGate Memory 
Stick ”、 “マジックゲートメモリースティッ 
ゲ 、 “MagicGate Memory Stick Duo "、 “マ 
ジックゲートメモリースティックデュオ"は 
ソニー株式会社の商標または登録商標です。 

• InfoLITHIUM (インフォリチウム）はソニー株 
式会社の商標です。 

• [ g はソニー株式会社の商標です0 

• “ x . v . Color ” はソニー株式会社の商標です。 

• i . LINKj はソニー株式会社の商標です0 
. MiniJ^Wai _標 です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista 、 
Windows Media は Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

• Macintosh、Mac OS は Apple Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

• HDV および HDV ロゴは、ソニー株式会社と日 
本ビクター株式会社の商標です。 

• HDMI ' HDMI ロゴ、および High Definition 
Multimedia Interface は ' HDMI Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 

• Pentium は Intel Corporation の登録商標また 
は商標です。 

• Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社)の商標で 
す 。 

その他の各社名および各商品名は各社の登録商 
標または商標です。なお、本文中では TM 、 ⑧マー 
クは明記していません。 


ライセンスに関する注意 

個人的使用以外の目的で、 MPEG -2 規格に合致 
した本製品をパッケージメディア向けビデオ情 
報をエンコードするために使用する場合、 
MPEG -2 PATENT PORTF 〇 LIO の特許に関す 
るライセンスを取得する必要があります。尚、当 
該ライセンスは、 MPEG LA . L . L . C ., (住所:250 
STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , 
COLORADO 8020 6) より取得可能です。 




製品についてのサボートのご案内 


ホームページで調べる 

m 八ンディカムの最新サボート情報 

(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 
http :// www . sony . co . jp / cam / support / 

八ンディカムホームページ 
http :// www . sony . co . jp/cam 

ノ \ンデイカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報を掲載しています。 

"メモリースティック”対応表 
http :// www . sony . co . jp/mstaiou 

使用可能な“ メモリースティック-を確認することができます。 


電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口） 

•使い方相談窓口 

フリーダイヤル . 0120 -333-020 

携帯 - PHS •—部の IP 電話 . 0466-31-2511 

■ OH 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「4〇〇」+「#」を押してく 
ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:00〜18:00 土•日•祝日9:00〜17:00 

❿修理相談窓口 

フリーダイヤル . 0120 -222-330 

携帯 - PHS •—部の IP 電話 . 0466-31-2531 

mSmm 上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「4〇〇」+「#」を押してく 
ださい。直接、担当窓口へおつなぎします。 

受付時間:月〜金9:00〜20:00 土•日•祝日9:00〜17:00 

ホームペーシ http :// www . sony . co . jp / di - repair / 

FAX (共通):0120 -333-389 


ソニー 株式会社亍 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 

この説明書は古紙70%以上の再生紙と VOC (揮発性 
有機化合物)ゼ□植物油型インキを使用しています。 

Printed in Japan 


http : // www . sony . co . jp / 
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